s Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,,Halbmonatlichen 
iteraturverzeichnisses“sowie der,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


unter der Redaktion von Kar! Scheel 


Jahrgang 1. Mai 1923 Nr. 9 


1. Allgemeines. 


»>Regener. Die Ausbildung fiir Physik an der Technischen Hochschule 
futtgart. $.-A. Das Industrieblatt v. 24. 1. 1923. 


+ Hahn. Physik und Mathematik auf der Oberstufe von Vollanstalten. 
8. £. math. u. naturw. Unterr. 54, 30—37, 1923, Nr. 1: SoHEEL, 


hard Wiedemann. Inhalt eines Gefafes in verschiedenen Abstanden 
om Hrdmittelpunkt. ZS. f. Phys. 18, 59—60, 1923, Nr. 1/2. Bereits al Chazini 
Mt (i. J. 1221) bewiesen, daS ein mit Wasser vollstandig gefiilltes Gefa8 mehr Wasser 
2 einem tieferen Ort faSt, als an einem héher gelegenen Ort. Den Wied. Ann. 39, 
(9, 1890 gegebenen Hinweis hierauf erginzt der Verf. durch die entsprechenden 
Mgaben aus einem Werk von Nasir al Din al Tusi (1201—1274), sowie zweier 
iner Kommentatoren. ‘Besonders die letzte Angabe ist deswegen interessant, weil 
> der Vorschlag einer direkten experimentellen Priifung des aus der Theorie ab- 
eiteten Satzes sich findet. 7 J. Worscumipr. 


ilhard Wiedemann. Zur Geschichte des Kompasses. ZS. f. Phys. 18, 
i3—116, 1923, Nr. 1/2. Dureh die Ubersetzungen einiger Kapitel des Werkes eines 
ibischen Gelehrten ,,Die glanzenden Sterne“, iiber den Magnetstein, die Auffindung 
er Pole (,Augen“) cand die Herstellung von Magnetnadeln erganzt der Verf. seine 
ren Beitrige zur Geschichte des Kompasses. Gerade iiber dieses Kapitel der 
eschichte der Physik besitzen wir nur vereinzelte Angaben und keine zusammen- 
ssenden Darstellungen, wie z. B. fiir die Mechanik oder Akustik, deshalb kann erst 
mmlung jener uns allmahlich ein Bild von den Kenntnissen der fritheren Zeiten 
J. Wirscumipt. 


Ie. Die Berechnung der Bogenhdéhe eines Kreisbogens und der 
en der zum Schleifen bestimmter Linsen nétigen Glasscheiben. 
al-Ztg. f, Opt. u, Mech. 48, 465—468, 477—478, 1922, Nr. 81 u. 82. [S. 486.] 


Cc. Searle. Experiments on focal lines formed by a zone plate. Proce. 
Phil. Soc. 20, 330—343, 1921, Nr. 3. [S. 483.] 


1 Waran. A New Form of Interferometer. Proc. Roy. Soc. London (A) 
WW; 419—428, 1922, Nr. 705. [S. 488.] ERFLE. 


ok 


' 


442 1, Allgemeines. 


Shore recording sleroscope and pneumatic pedal. Machinery 29, 489, 19% 
Nr. 6. Das neue Modell des Skleroskops mit FuSauslésung besitzt einen schwerer 
und langeren Hammer und vor allem Arretierung des Hammers beim Ricksprur 
Soviel aus der kurzen Beschreibung zu ersehen, sto8t er dabei auf ein mit ik 
gleitendes Stiick, welches dadurch eine MeBuhr ahnliche Anzeigevorrichtung betati 
deren Zeiger stehen bleibt, so daS man die Riicksprunghéhe bequem ablesen kar 

BERNI 


A. Steinle. Neue LangenmeSmaschinen. Prazision 2, 51—54, 1923, Nr. 
Bei den itblichen MeBSmaschinen treten Fehler durch Verlagerung der Mefschrau 
und durch den MeSdruck auf. + Sie lassen sich durch Benutzung optischer Hi 
richtungen vermeiden. So kann man:das Optimeter in wagerechter Hinrichtui 
leicht zu einer kleinen MeSmaschine ausbilden. Es werden dann zwei neue M 
schinen fir absolute und Vergleichsmessungen beschrieben. Die erste hat ¥ 
iblich zwei Supporte, von denen der eine das (an Stelle der Mikrometerschrau 
tretende) Optimeter, der andere den Ambo, einen MaSstab und ein Mikrosk 
enthalt, wobei der MaSstab nach’ dem Abbeschen Prinzip genau in der Vé 
langerung des zu messenden Korpers liegt. Fir Absolutmessungen wird der Nu 
punkt des MaSstabes auf den Mikroskopfaden eingestellt und dann der Suppo 
mit dem Optimeter so verschoben, daf auch dieses auf Null zeigt. Darauf wi 
der Ma8stab um den Sollwert verschoben und nach Zwischenbringen des zu messe 
den Stiickes die Abweichung’ am Optimeter abgelesen. Da die Mafkstablange n 
100mm betragt, miissen bei lingeren Stiicken Endmafe (in 100mm Abstufun 
zwischengelegt werden. Die Auflager (Plantisch oder V- Lager) ruhen auf Kuge 
(schwimmender Zustand). Genauigkeit fiir Absolutmessungen lu. Bei der zweit 
Maschine befindet sich der MaSstab von 50mm (Genauigkeit der Teilung 0,2) 
dem Support mit dem Optimeter. Die Hinrichtung ist so getroffen, da die Ablesu 
des MaSstabes und des Optimeterausschlages mit demselben Okular erfolgt. D 
Absolutmessung wird genau wie vorher ausgefiihrt. Genauigkeit ist fiir Absolt 
messungen 0,24, fiir Vergleichsmessungen 0,1 4, wozu aber noch die sonstigen Fehl 
(Temperatureinfliisse, Unsicherheit der EndmaSe usw.) kommen. Die Strecke vy 
0,24 erscheint 0,6mm groB, die MikroskopvergréBerung ist 200 fach. BERND 


G. Berndt. Erlauterungen zu den Normenbliattern der Gewindetoleranze 
(im Auftrage der Redaktionskommission des Unterausschusses fiir Gewindetoleranzel 
Loewe-Notizen 8, 14—32, 1923, Marz/April; Prazision 2, 58-78, 1923, Nr.6; Werkstati 
technik 17, 161—175, 1923. Nr.6. Den in 14 Tabellen mitgeteilten Toleranzen sind ei 
Reihe yon grundlegenden Erérterungen vorangestellt. Verzichtet wird auf eine gena 
Festlegung der Form der Spitzen und des Grundes. Leitgedanken sind, da Bolz 
und Mutter sich unter allen Umstinden miissen zusammenschrauben lassen, und di 
eine geniigende Tragflache vorhanden ist. Mafgebend sind die Toleranzen der Steigui 
und des Flankenwinkels, die ihrerseits die des Flankendurchmessers bestimmen, vi 
der erst die des Auf en- und Kerndurchmessers abhingen. Aus Messungen | 
130 Schrauben hat sich als geeignete Toleranz (in ) fir den Flankendurchmess 
handelsiitblicher Ware 100.) (die Steigung h in mm) ergeben. Diese Gré8e stim 
auch mit den auslindischen Vorschlagen iiberein. Es stellte sich als notwendig herat 
Toleranzen fiir mehrere Klassen yon Schrauben vorzusehen. Setzt man 67. Va=1 G 
windepaBeinheit (GPE), so sind die Toleranzen fir die Fein-, Mittel- und Gro 
schrauben 1, 11/, und 21%, GPE. Was dariiber hinausgeht, sind Rohschrauben, f 
die Zahlenwerte nicht mehr festgelegt sind. Wahrend die AbmaSe beim Bolzen i 
allgemeinen unter-, die der Mutter durchweg oberhalb des theoretischen Profils liege 
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halt der Flankendurchmesser der Feinschrauben cin UbermaS von 1/, GPE. Durch 
ie Art der Priifung wird aber erreicht, da doch noch ein kleines Spiel bleibt. Das 
ystem der Hinheitsbohrung ist aus herstellungstechnischen Griinden gewahlt. Fir 
ie Toleranzen des Aufen- und Kerndurchmessers sind im Prinzip das 11/,- bzw. das 
fache der Flankendurchmessertoleranz vorgesehen, von denen die letzteren auch bei- 
ehalten sind, die ersteren dagegen aus Riicksicht auf die Herstellungstoleranzen des 
ezogenen und des gewalzten Rundeisens etwas anders gestaltet werden muSten, 
labei ist beim metrischen Gewinde als oberes Abmaf -++ 1/,a, beim Whitworth- | 
ewinde mit Spitzenspiel +a genommen (a das Spitzenspiel). Von der Flanken; 
urchmessertoleranz dienen im allgemeinen 1/; zur -Kompensation der Winkel-, °/, zu 
er der Steigungsfehler. Die Formeln fiir die Berechnung beider sind in einem An- 
ange abgeleitet. — Die Kontrolle der Schrauben und Muttern erfolgt auf der Gut- 
site durch einen Gewindelehrring bzw. -dorn, deren Durchmesser die dem gréSten 
‘olzen bzw. der kleinsten Mutter entsprechenden Werte erhalten. Fiir die Ausschub- 
site sind Gewindelehren prinzipiell falsch; hier geniigt im allgemeinen eine Kontrolle 
es Flankendurchmessers, und zwar am besten durch Vergleich mit einem Normal- 
ewinde, wobei als MeSstiicke Kugeln oder Nut und Zylinder vom Durchmesser der 
‘utenbreite empfohlen werden. Fir AuSfen- und Kerndurchmesser des Bolzens werden, 
fenn notig, glatte Rachenlehre und eine solche mit zugespitzten MeBSbacken, fir die 
[utter glatter Kaliberdorn und eine Art StichmaS empfohlen. Die Herstellungs- 
enauigkeit der Gewindelehren ‘betragt 1/, GPE, fiir die Grobschrauben ist auch 
49 GPE zulassig, Steigungs- und Winkelfehler werden beim Lehrdorn durch eine 
lergroBerung, bei dem Lehrring durch eine Verkleinerung des Flankendurchmessers 
ompensiert. Beide sind also nicht aufeinanderzuschrauben, was auch mit Ricksicht 
of die Abnutzung richtig ist. Die Kontrolle auf diese erfolgt durch zu den beiden 
(rbeitslehren passende Gegenstiicke; Zahlenwerte lieSen sich dafiir vorlaufig noch 
icht festsetzen.. Aus demselben Grunde konnten auch keine Abnahmelehren eingefihrt 
rerden. Bei den Lehren sind die Werte mit Riicksicht auf die MeSgenauigkeit bei 
en Durchmessern auf 5, bei der Steigung auf 34 und beim Flankenwinkel auf 3/ 
bgerundet. Fir die AusschuSlehren ist, wenn nétig, eine Toleranz von +1/, der 
) alps des I lankendurchmessers der Gewindelehren, aber nicht unter 3 angesetzt. 
Brrnvr. 
-Reindl. Der Einflu8 des Austauschbaues auf MeB- und Bearbeitungs- 
feisen. Prizision 2, 42—51, 1923, Nr.5. Der auf der Hauptversammlung des Ver. 
: Ing. gehaltene Vortrag beschiaftigt sich mit den Gesichtspunkten, die sich aus dem 
mstauschbau fir die wirtschaftliche Anwendung und Gestaltung der Schneid-, MeB- 
nd Priifwerkzeuge ergeben. Dazu werden zuniachst die Ursachen der Arbeits- 
ngenauigkeit an den Werkzeugmaschinen untersucht. Von den Mefwerkzeugen wird 
chnelligkeit, Genauigkeit und Sicherheit verlangt; dabei ist Vergroferung fiir das 
age und fiir die Hand notwendig. Als Beispiele werden betrachtet die ‘Gefihls- 
atsche an den Schraubenmikrometern (Kinflu$ der Schwungmassen), Minimeter, 
likrotast, PaSmeter, auch in ihrer Anwendung auf Innenmessungen, weiterhin Ge- 
‘indemessungen, wobei vor allem Beachtung des Flankenwinkels (und der Steigung) 
efordert wird. Die Priifung der Gewindeform in der Werkstatt kann mit dem 
‘ewindemikroskop, die richtige Lage des Drehstahls in der Drehbank mit der Profil- 
ildlupe erfolgen. Burrnvt. 


. Kiithn. Die ,Zeiss-PaSmeter“. Prazision 2, 34—35, 1923, Nr.4. Die Zeiss- 
eter sind Fihlhebel in besonderer Ausfihrung zur Kontrolle yon Wellen und 
gen, wobei die Ubersetzungen den verschiedenen Pafabstufungen entsprechend 
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verschieden gewahlt sind. Dadurch war es méglich, samtliche Pafmalfe eines Gi 
grades auf einem Zeigerblatt unterzubringen. Wahrend die fir Wellenmessun 
bestimmten Paf}-A-Meter die aéufere Form einer Rachenlehre haben, ist bei den 
Bohrungsmessungen dienenden Pafi-J-Metern der MeSkopf kugelformig geschliffi 
um geringe Schraghaltungen zu ermdglichen. Zwischen dem Mefkérper und de 
Zeigerwerk ist bei diesen ein Zwischenhebel eingeschaltet, um eine Zeigerbewegul 
im selben Sinne wie bei den Pal-A-Metern zu erméglichen und um sie auch 
langere Bohrungen benutzen zu kénnen. Das Zeigerblatt ist revolverartig gestal 
um die Abmafe der Edel-, Fein- und Schlichtpassung auf demselben Blatt anor 
zu kénnen. BER 


Bath internal thread micrometer. Machinery 29, 492—493, 1923, Nr.6. Vi 
in Schwalbenschwanzen gefiihrte Gewindesegmente lassen sich durch ein Schraul 

- mikrometer mehr oder minder auseinanderspreizen. Um die leichtere Hinfihr 
des MeBgerates in die zu untersuchende Mutter zu erméglichen, besitzt es vorn ei 
vollstandigen kurzen Gewindeteil, der um einige 4/4999 kleiner als das Sollmaf 

halten ist; dieser ist noch mit vier Nuten versehen, um das Entweichen yon Spanen us 
zu ermdglichen. Das MeBgerit wird nach einem Normalgewindelehrring eingestel 
wobei das Mikrometer in iiblicher Weise wieder auf Null gebracht werden kann, BrRrn 


Peter Fiisgen und @ohlke. Zuschrift. Maschinenbau 2, 319, 1923, Nr.9. Fiusg 
weist darauf hin, dai der von Gohlke angegebene Kérper r = a+b. sin(3@) b 
allgemein r = a+). sin(np) kein ,Gleich dick“ ist, sondern nur gleiche D 
messer besitzt, was von Gohlke zugegeben wird. BERN 


Hugo Stintzing. Quecksilberdampfstrahlpumpe aus Stahl. Phys. ZS. 28, 4 
—467, 1922, Nr. 22/23. Siehe folgendes Referat. 


Hugo Stintzing. Eine technische Hochvakuum-Quecksilberdampfstral 
pumpe. ZS. f. techn. Phys. 8, 369—377, 1922, Nr.12. Die in der Phys. ZS. Nr. 22/ 
8. 464 vom Verf. kurz beschriebene Quecksilberdampfstrahlpumpe aus Stahl wird 
dieser Arbeit ausfihrlicher behandelt. In den vorausgeschickten Erérterungen d 
Grundlagen folgt er den Betrachtungen, wie sie Gehrts z. B, in der ZS. f. tec 
Phys. 1, 61ff., 1920 angestellt hat. So werden auch hier die drei Charakte: isti 
einer Pumpe: Vorvakuum, Hauptvakuum und Sauggeschwindigkeit besprochen 
-thnen noch eine weitere Forderung, die der ,Betriebssicherheit“ hinzugesetzt, ein V 
langen, das vyornehmlich die Praxis erhebt. In dieser Arbeit werden die Dinge 
der rein technischen ‘Seite betrachtet. Stintzing méchte z.B. nicht die Sau 
geschwindigkeit schlechthin als Charakteristikum angegeben wissen, sondern ¢ 
,»Saugleistung unter Bericksichtigung der aufgewandten Arbeit“, und zwar sowohl | 
der Erwirmung wie die der Abkithlung. Was die Betriebssicherheit betrifft, so 
es eine alte Erfahrung, da neben den mechanischen Gefahren und kalten Luftstrom 
und anderem auch die Schwankungen der Energiequellen fiir die Heizung die Lebe 
dauer einer Pumpe aus Glas leicht herabsetzen kénnen. Deshalb hatte Volm 
bereits vorgeschlagen, Quarz zu verwenden. Stintzing ist noch einen Schritt wei 
gegangen und nimmt als Baumaterial Metall. Die Pumpe selbst besteht aus 
Teilen, einem Hauptteil — die eigentliche Pumpe — und einem Unterteil, der 
die Beobachtung des Dampfdruckes, Regulierung der Heizung, sowie zur Hinfill 
und Regenerierung des Quecksilbers dient. Im tbrigen ist die Pumpe, wenn 
wesentliche Modifikationen gegeniiber den Modellen aus Glas eingefiihrt wurden, | 
»Kondensationspumpe“, Sie arbeitet bei einem Vorvakuum von 1mm Hg abw 
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is erreichte Endyakuum liegt sicher unterhalb 10—5, wahrend die Sauggeschwindigkeit 
n Vielfaches der rotierenden Quecksilberpumpe ist. Nach Erfahrungen des Verf. - 
ut endlich die Betriebssicherheit die gewiinschte Hohe erreicht, H. Expert. 


fred Schmidt. Demonstration einer neuen Gaede-Diffusionspumpe. Phys. 
5, 28, 462—463, 1922, Nr. 22/23. Verf. beschreibt Versuche, die er in Leipzig mit 
nem Hochyakuumpumpenmodell aus Metall vorfiihrte. Durch das feste Baumaterial 
ssitzt die Pumpe eine grofe Betriebssicherheit. Ihre Bauart lehnt sich an die 
aedesche Kondensations-(Diffusions-) Pumpe aus Glas an, wie sie die Firma Leybold 
srstellt. Demonstrationen zeigen die grofe Sauggeschwindigkeit. Nahere Hinzel- 
siten tiber die Konstruktion werden nicht angegeben. H. Expert. 


'. S. Hendrixson and L. M. Verbeck. The electrometric standardizing of 
tanous solutions. (Preliminary Report.) Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2382—2386, 
122, Nr.11. Verff. zeigen, daB elektrometrische Titration bei der Hinstellung von 
itanchloridlésungen gute Dienste leisten kann und bringen hierfiir Beleganalysen 
i, die mit Hisenalaun als Indikator ausgefithrt wurden. Exert-Wirzburg. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


arold S. King. A Proposed Laboratory Test of the Theory of Relativity. 
ature 109, 582—583, 1922, Nr. 2740. Zur Priifung des Satzes, Masse gleich Energie 
irch c?, und damit der Relativitatstheorie berechnet der Verf. das Atomgewicht des 
adiums, indem er zu dem Gewicht (206,000) von RaG von 5 Atomen He (20,000) 
id 4 Elektronen noch die der von Rutherford angegebenen Zerfallsenergie ent- 
wrechende Masse (0,038) hinzuzaéhlt. Das gefundene Gewicht 226,038 stimmt nicht 
it dem yon Hénigschmid angegebenen (225,97) tiberein, Doch kénnte dies ebenso- 
ohl an anderen Griinden, z. B. Ungenauigkeit des H6nigschmidschen Ergebnisses 
folge Verunreinigungen des benutzten Radiums, wie an der Unrichtigkeit des oben 
igefiihrten Satzes liegen. Hine Méglichkeit zu einer fir die betrachtete Frage hin- 
ichend sicheren und genauen Bestimmung der Atomgewichte von Ra und RaG zu - 
flangen, sieht der Verf. in der Verfeinerung der Astonschen Messungen von Kanal- 
rahlablenkungen. E. KrerscHMAnN. 


Dbert W. Lawson. A Proposed Laboratory Test of the Theory of Relati- 
lty. Nature 109, 613, 1922, Nr. 2741. Der Verf. bemerkt zu den oben wieder- 
benen Ausfiihrungen Kings, daS kein Grund vorliege, an der Richtigkeit des von 
Onigschmid angegebenen Atomgewichts von Ra zu zweifeln, Dagegen sei das 
tomgewicht von RaG nicht genau genug bekannt, um aus ihm die kleine Masse 
\088) der Umwandlungsenergie zu bestimmen, da bei den bisherigen Messungen das 
sthandensein sehr kleiner Beimengungen von Isotopen des RaG nicht mit Sicher- 
tit ausgeschlossen war. . KE. Krerscomann. 
el Lanczos. Ein vereinfachendes Koordinatensystem fir die Hinstein- 
then Gravitationsgleichungen. Phys. ZS, 23, 537—539, 1922, Nr. 24. 

el Lancius. Zur Theorie der Hinsteinschen Gravitationsgleichungen, 
3. f. Phys. 13, 7—16, 1923, Nr.1/2. Bekanntlich ist es A. Kinstein gelungen, seine 
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Gravitationsgleichungen fiir ein unendlich schwaches Schwerefeld allgemein zu inf 
‘ grieren (Berl. Ber. 1916, 8.688 und 1918, 8.154), indem er das Koordinatensyste 
gemaB den Bedingungen 
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(bzw. gleichwertigen anderen) bestimmte. — In der ersten der oben genannten Arbeite 
zeigt der Verf., daf man auch im allgemeinen Falle beliebig starker Schwerefelde 
die gleiche pone der Feldgleichungen wie durch (1) fiir schwache Feld 
erzielen kénne, wenn man das Bezugssystem den Bedingungen | 
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unterwerfe, die fiir schwache Felder in (1) tbergehen. Die Vereinfachung liegt dari 

da$ im Ausdruck jeder Komponente R,, des verjtingten Krimmungstensors zweite Al 

leitungen nach den Koordinaten nur bei der einen Komponente g;, des Schwer 

potentials und nur verbunden zu 3 ‘ 

2, : 
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auftreten. — In der zweiten Abhandlung soll die sachliche Bedeutung der durch ( 
gekennzeichneten ,Normalkoordinatensysteme“ dargetan werden. Die unter gewisse 
allgemeinen Voraussetzungen uber den MaStensor g;, gewonnenen Ergebnisse diest 
Arbeit fat der Verf. zusammen, wie folgt: 1. Eine tiberall, auch im Unendliche 
regulare, materielose Welt ist euklidisch. Ihre MaSbestimmung hat in Normalkoord 
naten die euklidische Normalform mit konstanten Koeffizienten. 2. Wenn im Inne 
eines Gebiets die Verteilung des Materietensors gegeben ist und auferdem die Ran 
werte des MaStensors, so ist der Mafitensor im ganzen Gebiet eindeutig bestimm 
Die Begrenzung kann eine beliebige Flache sein fiir den ellipsoiden* Typus d 
Linienelements — sie mu ein ,Lichtkegel“ sein fiir den in der Welt realisierte 
einschalig-hyperboloiden Typus. 3. Es wird ein Weg angegeben, wie die g'*-F unktione 
durch sukzessive Integrationen aus der Materie und den Randwerten mit beliebigi 
Anniaherung tatsaichlich bestimmt werden kénnen. 4. UmfaSt das Gebiet den ganze 
im Unendlichen als regular vorausgesetzten Raum, so ist das Normalkoordinatensyste 
bis auf eine lineare Transformation ein eindeutig bestimmtes System. — Fraglich i 
der Konvergenzbereich der angewandten Reihenentwicklungen. Auch miissen einig 
Unzulanglichkeiten der Beweise noch durch nahere Untersuchungen erganzt werden 

K. Krerscumaw 


Kornel Lanczos, Bemerkung zur de Sitterschen Welt. Phys. ZS. 23, 539—54 
1922, Nr. 24. Behandelt die Frage, ob die von de Sitter als Fond ee d 
Hinsteinschen kosmologischen Gleichungen 
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angegebene ,,Kugelwelt“ in allen Punkten zugleich massefrei sein kann, wie es ihr 
vollkommenen Isotropie und Homogenitat entspricht, oder ob sie, wie Weyl (Phy 
ZS. 20, 31—34, 1919) behauptet hat, zur Vermeidung von Singularitaten ihres Linie: 
elements am Rite einer endlichen (nach unten begrenzten) Massenbelegung bedai 
Der Verf. findet bei einer unter allgemeineren Gesichtspunkten gefiihrten naheré 
Untersuchung Weyls Ergebnis in wesentlichen Punkten nicht bestatigt. Die g 
nannte Singularitat erscheint als rein formale Folge der getroffenen Koordinatenwak 

E. KrerscHManx 
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+ Zanstra. Die Relativierung der Bewegung mit Hilfe der Hypothese 
on A. Foppl. Ann. d. Phys. (4) 70, 153—160, 1923, Nr.2. Inhaltlich iitberein- 
immend mit der Arbeit des Verf. in Proc, Amsterdam 28, 1412—1418, 1922, Nr. 9, 
ber die bereits berichtet ist (s. diese Ber. 8, 1210, 1922), EK. KretsoHmann. 


Biousase. La question préalable contre la théorie d’Hinstein. Scientia 
|}, 13—24, 1923, Nr. 1. Mit dem vorliegenden Artikel erdffnet die Scientia eine groBe 
jaquete zur Aufkliarung und Kritik der Hinsteinschen Theorie und zur Bestimmung 
|ires Wertes unter den bedeutendsten. Verfechtern und Gegnern der Theorie, denen 
\illige Freiheit der MeinungsauSerung eingeraumt ist. Als erster kommt H. Bouasse 
Joulouse) zu Wort, Er greift die Hinsteinsche Theorie in der heftigsten Weise an, 
jme seine Meinung exakt zu begriinden. Die Ausfihrungen gipfeln in der Stellung 
jr Vorfrage: ,Ich sage, daS die durch unser Gehirn bedingten Denkformen ein 
anzes bilden, das zu zerteilen man nicht berechtigt ist. Wenn man einen, Teil ver- 
irft, so muS man das Ganze verwerfen: das aber macht jede Erkenntnis unméglich.“ 

SCHREIER. 


| Weber. Uber eine Methode zur quantitativen Bestimmung der Rot- 
erschiebung. Phys. ZS. 28, 548—550, 1922, Nr. 24. Hine Moglichkeit, die aus 
2r Hinsteinschen Theorie der Schwerkraft foleende Rotverschiebung der Spektral- 
dien yon Fixsternen an astronomischen Messungen zu priifen, liegt vor bei Doppel- 
fernen von bekannter Masse und Gréfe, die zugleich einem Sternstrome mit bekanntem 
adiationspunkt angehéren und deren Entfernung yon der Sonne bestimmt ist. Der 
berschuS der aus Higenbewegung, Abstand vom Radiationspunkt und Sonnenentfer- 
ang berechneten Radialgeschwindigkeit des Sternes iiber die spektroskopisch er- 
littelte ergibt dann die ,beobachtete* Rotverschiebung, die mit der aus Sternmasse 
od -gré%e nach Einstein berechneten zu vergleichen ist. Bei dem zum Strom der 
ja@rensterne gehdrenden Sirius findet der Verf. die Werte 1,06 und (nach Einstein) 
08 km/sec der Verschiebung, doch sind beide mit einem mittleren Fehler von 0,1 
is 0,2 km/sec behaftet. EK. Krerscumann. 


nrico Fermi. Correzione di una grave discrepanza tra la teoria elettro- 
inamica e quella relativistica delle masse elettromagnetiche. Inerzia 
| peso dell’ elettricita. Nota II. Lincei Rend. (5) 81 [1], 306—309, 1922, Nr. 8. 
ler Verf. verwendet im Hamiltonschen Prinzip die beiden in der ersten Note an- 
egebenen Systeme von Variationen 4 und B. Das System A, das der Scar al Theorie 


atspricht, liefert fiir die elektromagnetische Masse den Ausdruck + r wahrend 


| ‘as der Relativitatstheorie entsprechende System B zu dem Ausdruck a fihrt. Das 
\jesultat wird nicht weiter diskutiert. ScHREIER. 


a 4 
|. P. Cantelli. Lo spazio-tempo delle orbite kepleriane. Lincei Rend. (5) 
|t [1], 1820, 1922, Nr.1. Der Verf. stellt sich folgendes Problem: Es seien die 
Ieichungen der Weltlinie eines Massenpunktes gegeben; wie mu die Weltmetrik 
eschaffen sein, damit die gegebene Weltlinie eine geodatische Linie werde? — In 
ler vorliegenden Note wird das Problem fiir den Fall der Keplerbewegung: eines 
laneten um die Sonne gelést. Aus Symmetriegriinden mu8 die metrische Fundamental- 
orm die Gestalt haben 

7 ds? = —e*dri— (2d 62 + 12 sin? @. dy) + che”. dt?; 

bei sind r, 9, m Polarkoordinaten in bezug auf die Sonne, ¢ die Zeit, c die Licht- 
schwindigkeit und A, uw, v unbekannte Funktionen von r allein. Durch Vergleichung 


"i 
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der geoditischen Linie dieser Metrik mit den Gleichungen der Keplerbewegm 


ergibt sich poate I 
y __ Purl eee 1), yes . 
‘ ~ «¢uttl? OS ee : 
wobei a, 8 Konstante bedeuten und - = u gesetzt ist. ScHREIE 


' 
Enrico Fermi. Sopra i fenomeni che avvengono in vicinanza di una lin 
oraria., Lincei Rend. (5) 31 [1], 21—23, 1922, Nr.1. In der vorliegenden erst 
Note wird ein Weg angegeben, um die metrische Fundamentalform eines n-dime 
sionalen Riemannschen Raumes in der Umgebung einer gegebenen Kurye in ei 
besonders einfache Gestalt zu bringen. Wahlt man namlich in der Nachbarschaft d 
Kurve als Koordinaten geeignete cartesische Koordinaten y,, Yo, ..-, Yn, in d 
durch den betrachteten Punkt normal zu der Kurve gelegten (nm — 1)-dimensional 
Mannigfaltigkeit und den Bogen der gegebenen Kurve sp, so ergibt sich d 
= (1+a)2ds3+dy2+dy3+---+dy2_,; dabei ist a das skalare Produkt aus d 
geodatischen Kriimmung der Kurve im Punkte P und dem Vektor vom Punkte P™ 
dem betrachteten Punkt. . ScHREIE 


F. P. Cantelli. Lo spazio-tempo delle orbite kepleriane e delle orbi 
einsteiniane, Nota III. Lincei Rend. (5) 31 [1], 173—178, 1922, Nr. 5. In dies 
Note werden verschiedene Moglichkeiten angegeben, die in den vorhergehend 
Noten vorkommenden Funktionen e4, e“, e” so zu bestimmen, daS eine méglich 
gute Obereinstimmung mit den Beobachtungen erzielt wird. Dabei ergeben si 
folgende Resultate: 1. Werden die Funktionen so bestimmt, da die Merkurperih 
drehung 42’ und die Ablenkung der Lichtstrahlen am Sonnenrand 1,75! betréi 
sq ergibt sich fiir die Marsperiheldrehung 1,4” gegeniiber der beobachtet 
Drehung von 5’, 2. Werden die Funktionen so bestimmt, daB das zweite Keple 
sche Gesetz giiltig bleibt und die Merkurperiheldrehung 42” betrigt, so ergi 
sich fiir die Ablenkung der Lichtstrahlen am Sonnenrand 0,87". 3. Werden endli 
die Funktionen so bestimmt, daB8 das zweite Keplersche Gesetz giiltig Dlei 
und die Marsperiheldrehung 5” betragt, so ergibt sich fir die Merkurperiheldrehw 
das Vierfache des beobachteten Betrages und fiir die Ablenkung der Lichtstrahl 


am Sonnenrand 3’, — Welcher von diesen Bestimmungen der Vorzug zu geben i 
kann nach der Meinung des Verf. erst durch weitere Beobachtungen entschied: 
werden. Scurzre 


J. Alliata. Sens et signification de l’expérience de Michelson. Arch. 1 
phys. et nat. (5) 4, 8358—360, 1922, Sept./Okt. Es scheint sich hier um einen Auszi 
aus der im Verlag O. Hillmann, Leipzig, erschienenen Schrift des Verf. ,,Verstai 
contra Relativitét“ zu handeln. Der Vorschlag, den der Verf. zur Erklairung d 
Michelsonschen Versuchs macht, stimmt offenbar mit dem Vorschlag yon W. Ri 
iiberein, der nicht genannt wird (zum Ritzschen Vorschlag siehe M. v. Laue, D 
Relativitatstheorie, 1. Band, 4. Aufl, 1921, S. 30—31 und die Quellenangab 
S, 292). Errt 


P. Zeeman, W. de Groot, Miss A. Snethlage and G. C. Dibbetz. The Propagatic 
of Light in Moving, Transparent, Solid Substances. III. Measurements « 
the Fizeau-Effect in Flint Glass. Proc. Amsterdam 28, 1402—1411, 1922, Nr. 
[S. 489.] ERrFt 
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ft Bortkiewicz. Das Helmertsche Verteilungsgesetz fiir die Quadrat- 
ame zufalliger Beobachtungsfehler. ZS. f. angew. Math. u. Mech, 2, 358 
5, 1922, Nr.5. Liegen n zufallige Fehler ©; vor, die dem GauSschen Fehler- 
§ ; folgen, wobei die Prazision h ist, so besteht eine Wahrscheinlichkeit 


r- 


n 
2 salle dafiir, daB pS Be in das differentielle Intervall w bis w-++dvw falle. 


= 
= 7G) = 


| hat Helmert (1876) bewiesen. Bortkiewicz fait den allgemeineren Fall 


n 
oe es 

leicher Prazisionen (hi) ins Auge und gelangt zu der Formel Fe als Aus- 
Tg 


“a 


ok der Wahrscheinlichkeit dafiir, daB 5S) h? & 2 zwischen s und s+ds zu liegen 
tS1 
ime. Es werden sodann die mathematische Erwartung, der wahrscheinlichste Wert, 
mittlere Fehler und der durchschnittliche Fehler der in Frage stehenden Summe 
gestellt, AuSerdem werden die Beziehungen zwischen dem fiir diese Summe 
@ienden und dem GauSschen Fehlergesetz untersucht und an numerischen Bei- 
Milen erliutert. SchlieBlich verwertet Verf. seine Hauptformel zur Ableitung der 
den Divergenzkoeffizienten mafSgebenden Verteilungsfunktion. vy. BortKrEwicz. 


GBasch. Hin rechnerisch zeichnerisches Verfahren fiir parabolische 
| sgleichung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 401—403, 1922, Nr. 5. Wenn man 
das vorteilhafteste lineare Gesetz veranschaulichende Gerade gezeichnet und die 
linate des Parabelpunktes fiir die Abszisse des Schwerpunktes des Beobachtungs- 
Biles gerechnet hat (das ist, im Falle die eine als fehlerfrei bestimmt angenommene 
‘inderliche a um gleiche Intervalle fortschreitet und der Schwerpunkt als 
Diprung des Koordinatensystems gewahlt wurde, der Parameter a, der Parabel 
= d9+4,2-+a,2%), so kann man leicht die zwei auSersten Punkte der Parabel 
@ ihren Tangenten gewinnen und daraus — soweit nétig — beliebige Tangenten 
‘Parabel samt ihren Beriihrungspunkten nach bekannten geometrischen Methoden 
alten. Bascu. 


Waizlish. Maxwell’s law of distribution of velocities and the principle 
projective covariance. Phys. Rey. (2) 20, 39—45, 1922, Nr.1. Die gebrauch- 
te Ableitung des Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilungsgesetzes fihrt auf eine 
aktionalgleichung von der Form: g(a,) 9 (a) 9 (#3) 9 (%4) = yp” (wf 4+ w§ + aw? + x?), 
deren Lésung die Differenzierbarkeit der vorkommenden Funktionen vorausgesetzt 
tden muS. Verf. zeigt, da’ man bei Benutzung des von ihm in einer friheren 
beit formulierten ,Prinzips der projektiven Koyarianz“ diese Forderung fallen 
fen kann. LAskI. 


‘J. Gumbel. Wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungen zum 
ahlungsgesetz. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 285—292, 1922, Nr. 4. 
494.) ; GuUMBEL. 


} 
t 
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G. Greenhill. Immediate Solution of Dynamical Problems. Nature 109, 
1922, Nr.2746. Hine Kugelflache mit dem Mittelpunkte C und dem Radius ¢ sei 
der Masse von der iiberall gleichen Dichte o belegt. Zu bestimmen sind das Poten 
dieser Masse in einem auferen Punkte P und die Komponente der auf P aoe 
Anziehungskraft, welche die Richtung PC hat. In die Rechnung wird ein Pun 
als inverser Punkt von P in bezug auf die Kugelflache eingefiihrt, welcher auf 
so liegt, daB CP.CQ =. Kin Element dS der Kugelflache ergibt das Poten 
dU = GodS/R im Punkte P, worin G die Gravitationskonstante und R der 
stand des Elementes dS von P ist. Durch geometrische Betrachtungen folgt hier 


26 
daB dU= Go (cdo 4. < do’), worin dq@ den kérperlichen Winkel bedeutet, 


alle von P nach der Begrenzung von dS gezogenen Geraden einschliefen, und ¢ 
den kérperlichen Winkel, welchen alle von @ nach der Begrenzung von dS gezoge 
Geraden miteinander einschlieBen. Bei der Integration ttber die ganze Kugelfla 
wird [ao = 0 und [do = 40, also U = Go4%c2/r, worin r = CP. Liegt 
gegen P innerhalb der Kugelfliche, so ist |dwa =4% und |\dw! = 0, also 
= Go4%c, Fir die in der Richtung PC liegende Komponente der Anziehung 
dS auf P liefert die geometrische Betrachtung df = Godo!c?/r*, also nach 
Integration F = Go4%c?/r?, wenn P auferhalb der Kugelschale, und # = 0, w 
P innerhalb der Schale liegt. — Aus geometrischen Griinden folgt auch, dah 
Mittelwert des Potentials auf einer Kugelflache, welches von einem auSeren K6r 
herriihrt, gleich ist dem Wert dieses Potentials im Kugelmittelpunkt. Liz 


Andrew Gray. On Immediate Solutions of Some Dynamical Proble 
Nature 109, 645—647, 1922, Nr. 2742. Bedeutet dS das Oberflachenelement 6 
geschlossenen Fliche und WN die zur Flache normale Komponente der Feldstarke. 


ist nach Gau8 | NaS — k4%M, wenn M die ganze von der Flache umschlos 


Masse und & die Gravitationskonstante bezeichnet. Aus diesem Satz leitet der \ 
ab, daB die Feldstarke, welche eine Kugelschale von iiberall gleicher Dichte in ei 
iuferen Punkt hervorbringt, dieselbe ist wie diejenige, welche die im Mittelpu 
der Kugel konzentrierte Masse in dem auBeren Punkte heryorbringen wiirde. 

Ausdruck fiir das Potential der Kugelschale in dem aufSeren Punkte wird erha 
mit Hilfe einer Beziehung auf den Schnittpunkt der Kugelschale mit der Gera 
welche den Kugelmittelpunkt mit dem auSeren Punkt verbindet. Das Poten 
welches gewisse hypothetische Massen in dem Schnittpunkte hervorbringen wir 
ergibt die GréSe des Potentials der Kugelschale in dem auSeren Punkte. Wenn 
Punkt, fiir welchen die Anziehung der Kugelschale berechnet wird, im Innern 
Schale liegt, so zeigt die Lage jenes Schnittpunktes sofort, daS die Anziehungsk 
= 0 ist. — Die Anziehungskraft, welche eine Halfte einer homogenen Kugel auf 
andere austibt, ist von Tait berechnet worden. Der Verf. findet nach einer ande 
yon Walter Steward herriihrenden Methode mit Benutzung des GauSschen Sa 
diese Anziehungskraft — 3k M?/16a®, wenn M die Masse der ganzen Kugel un 
ihr Radius ist. Lis: 


L. Hotopp. Massenanziehung in einem Kreisringkérper. ZS. f. angew. M 
u. Mech. 1, 487—489, 1921, Nr. 6. ; 

Hamel. Bemerkung zo der vorstehenden Arbeit des Herrn Hotopp. 
f, angew. Math. u. Mech. 2, 408, 1922, Nr. 5. 
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fotopp. Erwiderung zu der Bemerkung des Herrn Hamel. EbendaS. 408. 
Potential bzw. die Massenanziehung, die von einer symmetrisch verteilten Masse 
Gyinem Kreisvingkérper herriihrt, la8t sich in Form eines elliptischen Integrals 
Biellen. Hotopp gibt einen Naherungsausdruck unter Verwendung des einfachsten 
atzes der mechanischen Quadratur. Hamel zeigt in seiner Zuschrift, daS der 
Werungsausdruck unbrauchbar wird, sobald der Aufpunkt an den Kreisringkérper 
inrickt. In seiner Hrwiderung gibt Hotopp der Bemingelung recht. v. Miszs. 


fencky. Stabilitatsprobleme der Elastizitatstheorie. ZS. f. angew. Math. 
fech. 2, 292—299, 1922, Nr. 4. Hine kurze Ubersicht tiber die in der technischen 
ratur behandelten Falle elastischer Stabilitat: gerader Stab, krummer Stab in der 
he, raumliche Verzerrung, Stabe mit Querstiitzung, ebene Plattenschalen, dyna- 
she Stabilitat. vy. Miszs. 


Weber. Bisherige Lésungen des Torsionsproblems. ZS. f. angew. Math. 
Tech. 2, 299—302, 1922, Nr.4. Hrgainzungen zu dem gleichnamigen Bericht von 
Poéschl, ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 137-147, Nr. 2; diese Ber. 8.8. v. Miszs. 


irge ©. Priester and Oscar E. Harder. Effect of Temperature on the 
chanical and Microscopie Properties of Steel. Chem. and Metallurg. Eng. 
111—115, 1923, Nr.3. Die Versuche erfolgten an einem Stahl mit 0,16 Proz. C, 
Proz. Mn, 0,034 Proz. 8, 0,009 Proz. P, dem nach Ausgliihen folgende Warme- 
Wandlungen gegeben wurden: A. Abschrecken von 910° in Hiswasser und ZerreiBen 
'20 bis 600°; B. Anlassen nach dem Abschrecken bei denselben Temperaturen und 
reiben ‘bei gewohnlichen Temperaturen. Im Falle A zeigten Festigkeit, Streck- 
Proportionalitatserenze ein Maximum bei etwa 300°, dessen Werte aber nicht 
er als die bei 20° erhaltenen waren; bei etwa derselben Temperatur hat die Quer- 
immenziehung (q) ein Minimum, das bei der Dehnung (d) weniger ausgesprochen 
Uber 300° nehmen die ersteren Higenschaften linear mit der Temperatur ab, 
1, wahrend d von 400° ab nahezu konstant bleibt. Im Falle B sinken Festigkeit, 
sek- und Proportionalitatsgrenze von vornherein nahezu linear mit der Temperatur, 
Hegen bleibt g angenahert konstant, wahrend d wenig wachst. Brinell- und Sklero- 
pharte verhalten sich bei diesen Versuchen ahnlich wie die Festigkeit, doch zeigt 
| ein schwaches Maximum bei 200 bzw. 400°. SchlagzerreiBversuche ergeben eine 
inge Abnahme der Festigkeit, von g und von d nach dem Anlassen bei 100°; bei 
leren AnlaBtemperaturen wachsen sie. Die Kerbzihigkeit wachst nahezu linear mit 
‘AnlaBtemperatur. Die mikroskopische Untersuchung zeigte Strukturanderungen, 
‘den Anderungen der mechanischen Eigenschaften bei 400 bis 600° entsprechen, 
uben aber keine Aufklarung iiber die bei 300° beobachteten Maxima und 
tima, Brernvt. 


Kérber und Friedrich Nielsen. Uber die Bestimmung der Zerreiffestig- 
t eines plastischen Metalls aus dem Stauchversuch. Stahl u. Hisen 48, 
—199, 1923, Nr. 6. Kérber wendet gegen die von Nielsen gegebenen Ab- 
mgen der Zugfestigkeit und der Neigung der Kurve: wahre Spannung—Dehnung 
| daB sie nicht einwandfrei seien, wenn sie auch zu richtigen Ergebnissen fihren, 
{ fillt die vorhandenen Liicken aus. Nielsen erwidert darauf, da er die von 
ther vermiften Angaben stillschweigend vorausgesetzt habe. Brrnpr. 


y. Schwarz. Priifung von Feinblechen. S.-A. aus Aluminium 4, 7—13, 1922, 
33, Zur Priifung von Feinblechen kommt nur die Hirtebestimmung in Frage, 
4i man angenidhert den Kugeldurchmesser gleich der Blechdicke (aber nicht unter 
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1mm) wahlt; die Belastung erfolgt einfach durch Auflegen von Gewichten. 

Skleroskop ist gleichfalls nur brauchbar, wenn die Dicke nicht zu klein ist, die ! 
harteprifung ist ausschlieBlich. fiir das Laboratorium geeignet. Zur Prifung 
bestimmte Verwendungszwecke sind aber manche technologische Proben geeign 
vor allem wird dafir die Bestimmung der Tiefung empfohlen und dafiir der beka 
Hrichsenapparat beschrieben, sowie verschiedene Ergebnisse mit diesem mitge 
Zwischen Tiefung und den mechanischen Gréfen besteht kein Zusammenhang. 
achten ist auch auf die Anderung der Oberflache und die Art des Risses, da 
hieraus Riickschliisse auf die Beschaffenheit und etwaige Fehler ziehen kann. 4 
Rohrabschnitte lassen sich nach dem Aufschlitzen und Geraderichten untersuc 
Der bendtigte Druck 148t sich eventuell durch Einschalten einer Mefdose 
stimmen. BER 


K. Jastrow, R. W. Miiller und R. Krieger. Hinige Betrachtungen iber 
Werkstoffprifung bei Stahlformgu8. Stahl u. Hisen 48, 306—309, 1923, } 
Diese Kontroverse iitber die Arbeit von Krieger (Stahl u. Hisen 42, 1769, 1922) bi 
keine neuen Gesichtspunkte. Hoéchstens wire zu erwahnen, dai die Abnahm« 
schriften, mindestens, seit 1916, eine Dehnung von 8 Proz. (und nicht nur yon 2P 
‘zulieBen. BER 


H. H. Lavercombe. Testing abrasive wheels. Amer. Mach. 57, 961—962, | 
Nr. 25. Die Prifung der Bindung erfolgt dadurch, da8 ein Hammer von bestimn 
Gewicht wiederholt durch eine Maschine auf eine bestimmte Hohe gehoben 1 
dann auf einen Zylinder fallt, welcher seinerseits einen Flachbohrer tragt; d 
wird nach jedem Schlag um ein kleines Stiick gedreht. Nach einer bestimmten 
von Schlagen wird die Maschine automatisch stillgesetzt und die Tiefe der 

_ Gringung durch einen an ihr befestigten Anzeiger ermittelt. Die Schleiffahigkeit 
dadurch gemessen, dafi eine mit der gewiinschten Geschwindigkeit rotierende Scl 
aus dem zu schleifenden Material gegen die Schleifscheibe mit bestimmtem D 
angepreSt wird. Nach der gewiinschten Umdrehungszahl wird die Maschine wi 
selbsttatig stillgesetzt und die Menge des abgeschliffenen Materials durch 

Vorrichtung ermittelt, die gleichfalls einen wesentlichen Bestandteil der Masc 
bildet. - Brr 


Seibei Konno. An Investigation of Duralumin. Science Rep. Tohoku [ 
Il, 269—294, 1922, Nr. 4. [S. 465.] . Brr 


Tsutomu Matsuda. On the Transformation in Bronze, Aluminium-Bro 
and Brass. Science Rep. Tohoku Univ. 11, 223—268, 1922, Nr. 4. [S. 464.] Bun 


Otto Lacmann. Die Dreieckrechentafeln und die hydraulische Ener, 
umwandlungskurve. ZS, f. angew. Math. u. Mech. 2, 375—380, 1922, Nr.5. 1 
Beweis des Satzes der ebenen Geometrie, da$ bei Beriicksichtigung des Vorzeic 
die Summe der Abstinde eines beliebigen Punktes von den drei Seiten eines gl 
seitigen Dreiecks gleich der Hohe dieses Dreiecks ist, zeigt Verf. zunachst, wie j 
Punkt im Innern eines gleichseitigen Dreiecks von der Hohe 100 eine mégliche 
nare Mischung darstellt, bei der der prozentuelle Anteil eines jeden der drei S 
durch Messung des Abstandes des die Mischung charakterisierenden Punktes von 
drei Seiten bestimmt ist. Um diese Ausmessung zu erleichtern, wird das Dreieck 
einem Netz von Geraden iiberzogen, die in gleichmafigen Abstaénden paralle 
den Dreieckseiten verlaufen (Dreieckpapiere der Firma Carl Schleicher u. Sel 
MiSt man die Dreieckhohe und die Abstande mit FunktionsmaSstaben oder iiber: 


| 
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|i zur Erleichterung des Ausmessens die Ebene mit einem entsprechenden Funk- 
|snetz, so stellt jeder Punkt der Ebene eine mégliche Lésung der Gleichung: 
)+ 9%) + 2) = const dar. Werden insbesondere zur Ausmessung logarith- 
che Mafistabe verwendet oder logarithmische Funktionsnetze gezeichnet, so erhalt 
Bi eine Rechentafel fir die Funktion logx + logy + logz = logC, und die 
\ikte der Zeichenebene reprisentieren die Gesamtheit der méglichen Kombinationen 
Blreier Werte x, y und z, deren Produkt gleich der Konstanten C ist. In ahnlicher 
ise lassen sich auch Gleichungen der Form [f(z)]”.[g(y)]?.[h(2)]" = C durch 
fiecktafeln darstellen. Verf. kommt auch auf Dreiecktafeln mit beweglichem Netz 
| beweglichen Skalen zu sprechen, indessen diirfte den Physiker am meisten die 
@lraulische Energieumwandlungskurve interessieren. Findet eine Flissigkeitsbewegung 
er Verhiltnissen statt, daS im ganzen Strémungsbereich oder lings einer bestimmten 
Homlinie die Bernoullische Gleichung gilt, so ist die Summe der als Druckhdhe, 
Moe und Geschwindigkeitshohe bekannten Werte p/y, z und v?/2g iiberall gleich 
#)| hydraulischen Hohe C. Zeichnet man daher ein gleichseitiges Dreieck mit der 
Hae C, so kann man in jedem Punkte der Tafel eine bei der betreffenden hydrau- 
hen Hohe mégliche Verteilung der kinetischen, potentiellen und Druckenergie 
; esen. Ordnet man nun hinreichend vielen Punkten einer Stromlinie die ihnen ent- 
echenden Tafelpunkte zu und verbindet diese durch eine glatt verlaufende Linie, 
gestattet diese nicht nur, die Energieverteilung in jedem einzelnen Punkte der 
Homlinie sofort der Tafel zu entnehmen, sondern sie gibt auch eine iibersichtliche, 
thnerische Darstellung des Gesetzes, nach dem sich die Umwandlung der Energie 
izieht, die ein sich langs der Stromlinie bewegendes Massenteilchen besitzt. Der 
rf, hat daher diese Linie ,hydraulische Energieumwandlungskurve genannt. An- — 
tt des regelmaSigen Netzes empfiehlt es sich meist, ein ungleichmaBiges Netz zu 
thnen, dem man anstatt der Geschwindigkeitshéhen die Geschwindigkeiten selbst 
#mehmen kann. ' LAcMANN. 


Harles A. Kraus and Wilbur B. Dexter. An improved still for producing 
(re water. Journ, Amer. Chem. Soc. 44, 2468—2471, 1922, Nr.1l. [S. 468.] 
@ Exprrt-Wirzburg. 
iney Skinner. Boyle’s Experiments on Capillarity. Nature 109, 518, 1922, 
. 2738. Hinweis auf Boyles Versuch, die Kapillaritaétserscheinungen im Vakuum zu 
Hbachten. Bei der gegebenen Anordnung war ein HinfluS des Luftdruckes nicht 
tzustellen. H. R. Scnvuz. 


A 
new form of Viscometer. The Engineer 184, 532, 1922, Nr. 3490. 
re Michell Viscometer. Michell Bearings Ltd. 1920. 12-8. (Prospekt.) In dem 
spekt und dem anénymen Artikel wird ein Viskosimeter beschrieben, das in sehr 
ifacher- Weise schnell und fir die Praxis ausreichend genau die Viskositat von 
en zu bestimmen erlaubt. Der Apparat besteht aus zwei wesentlichen Teilen: 
Kugel aus gehartetem Stahl von 1 Zoll Durchmesser und einem Zylinder aus 
hartetem Stahl, der an einem Handgriff befestigt und unten halbkugelformig 
a ehohlt ist. In der Héhlung befinden sich drei winzige Vorspriinge, die auf einer 
nsenschleifmaschine so abgeschliffen sind, da die Stahlkugel beim Hineinpassen 
| die Héhlung mit ihnen innigen Kontakt hat. — Die Handhabung geschieht nun 
, daS man in die Héhlung etwas von dem zu untersuchenden Ol bringt, die Kugel 
leindriickt und das Ganze an dem Handgriff so halt, daB die unten hangende Kugel 
si abfallen kann, Die Zeit vom Anheben bis zum Abfallen bildet das Mai fir die 
skositit, und zwar ergibt sie, mit einer Instrumentalkonstanten multipliziert, un- 
Ibar aie absolute Zahigkeit in Dyn/qem. — Den Vorgang hei dem Versuch mu8 
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man sich so denken, daf die Kugel vom ersten Augenblick an zu fallen beginnt 
da8 die zihe Fliissigkeit vom Rande her in die anfangs sehr engen Zwischenra 
zwischen Kugel und Auflageflachen einstromt. — Die Genauigkeit wird zu | 
4 Proz. angegeben. Als Vorzug z.B. den AusfluBviskosimetern gegentiber wird her 
gehoben, daSB man mit wenigen Tropfen eine Messung ausfiihren kann. Gen 
wird die Messung allerdings, wenn man den Apparat in eine gréSere Menge Ol 
taucht und das Abfallen der Kugel in diesem 1, statt in der Luft vor sich g 
1a Bt. ‘ Fr. Horrm 


Robert S. Mulliken.’ The separation of isotopes by distillation and 8 
logous processes. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2387—2390, 1922, Nr 
[S. 462.] 4 Esert-Wirzk 


G@. Hertz. Hin neues Verfahren zur Trennung von Gasgemischen du 
Diffusion. Phys. ZS. 28, 483—434, 1922, Nr. 20/21. Es wird durch eine einf 
Rechnung gezeigt und experimentell an einem Helium- Neongemisch bestitigt, 
man die Komponenten eines Gasgemisches voneinander weitgehend trennen k 
wenn man das Gemisch in ein strémendes Hilfsgas (in der praktischen Anwent 
war dies Wasserdampf) eintreten lafit, da die raumliche Verteilung der Dichte 
den Diffusionskonstanten der Komponenten abhangt. VALENTI 


R. M. Deeley. Density of Adsorbed Films. Nature 110, 313, 1922, Nr. § 
Biberél (Castor oil) zeigt in méglichst dinner Schicht auf Wasser gebracht 
gleiche Oberflachenspannung 73 dyn/em wie das umgebende Wasser, wahrend 
Verdickung der Schicht die Oberflachenspannung abnimmt bis zu dem Wert 57,2 dyn 
den das Ol in gréBerer Masse zeigt. Es ist anzunehmen, daf im ersten wie im zw 
Falle man es mit einer monomolekularen Schicht zu tun hat, daS aber im zwe 
Falle die Molekiile dichter aneinander liegen. Bei Berechnung der Molekildi 
sionen aus Oberflichenspannungen mifite nach Ansicht des Verf. als Dichte der 
stanz die des Oles in Tropfenform benutzt werden, falls der zweite Wert zur Bet 
nung herangezogen wird, als Dichte der Substanz die des Oles in méglichst dii 
Schicht, die von jener infolge der loseren Packung etwas verschieden sein wird, 1 
der erste Wert gewahlt wird. VALENTI 


C. J. Smith. On the Viscosity and Molecular Dimensions of Gase 
Carbon Oxysulphide. Phil. Mag, (6) 44, 289292, 1922, Nr. 260, August. Nack 
von Rankine und Smith (Phil. Mag. 42, 601, Noy. 1921; vgl. auch Proc. Phys. Soe 
155, Juni 1922) bereits beschriebenen Methode wird das Verhaltnis der Viskosi 
koeffizienten von gereinigtem COS bei 15° und bei 100°C ermittelt. Unter 
Annahme, daf der Koeffizient der inneren Reibung fiir Luft bei 15°C g 
1,799 .10—4 CGS ist, ergibt sich fir COS 
Nye F= 1,200.10-4CGS,- 99 = 1,554. 10—4 CGS 
und durch Extrapolation mit Hilfe der Sutherlandschen Formel (C = 330) 
no = 1,185 .10-4 CGS, 


~ Daraus berechnet sich die mittlere Oberflache, die das Molekiil dem Zusammer 
mit anderen darbietet, zu 1,06.10—15cm? mit einem Fehler von 2 bis 3 Proz. L, 


A. 0. Rankine. On the Molecular Structure of Carbon Oxysulphide 
Carbon Bisulphide. Phil. Mag. (6) 44, 292—300, 1922, Nr. 260, August. Nach 
von Lewis und Langmuir entwickelten Anschauungen iiber die Konfiguration 
Molekiile kann man annehmen, da die Molekiile von CO,, COS und CS, zur glei 
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Mie gehoren und daB das COS aus einem C05-Molekiil entsteht, indem an Stelle 
is O-Atoms ein S-Atom tritt, waihrend das CS,-Molekiil durch Ersatz des zweiten 
Wktoms durch § entsteht. CQ, hatte dann dieselbe Elektronenkonfiguration wie 
| aneinandergereihte Neonatome, deren Kerne auf einer geraden Linie liegen, im 
pi3 ist die Elektronenanordnung der von zwei Neonatomen (entsprechend O und C) 
einem Argonatom gleich. Dann muS man schlieSen, daS im CS, - Molekiil die 
, §tironenanordnung der Reihenfolge dreier Atome Argon-Neon-Argon, deren Zentren 
Heiner Geraden liegen, entspricht. Betrachtet man diese aneinandergereihten Atome 
{sich ttberdeckende Kugeln, wobei der Radius der 4uBeren Elektronenschale nach 
i | Messungen. yon W. L. Bragg zu 0,65 A.-E. fir Neon, zu 1,03 A.-E. fir Argon 
—pnommen wird, so kann man ungefahr denjenigen Teil der Molekiiloberfliche 
uh iehnen, der bei Zusammensté$en von anderen Molekiilen getroffen werden kann. — 
' das CO S-Molekil ergibt die Berechnung fiir diese Gréfe einen Wert von 

|,09 . 10-15 cm? als obere Grenze und von 1,00.10—15cm? als untere Grenze. 
jith (vgl. das vorige Referat) berechnet aus Viskositatsdaten den Wert 1,06.10—15em? 
|\@inem wahrscheinlichen Fehler von 2 bis 3 Proz., also in guter Ubereinstimmung 
‘den rein theoretisch ermittelten Zahlen. — Fiir das CS,-Modell ergibt sich die 
re StoBflache* zwischen 1,37.10-15cm? und 1,23.10—15cm2. Experimentelle 
iy sind zum Vergleich nicht vorhanden. Last. 


|? 

(i. Smith. On the Viscosity and Molecular Dimensions of Sulphur Di- 
| le. Phil. Mag. (6) 44, 508—511, 1922, Nr. 261, Sept. Nach der Methode von 
jikine bestimmt der Verf. den Koeffizienten der inneren Reibung bei 18 und 100° 
§Schwefeldioxyd, und findet durch Vergleich mit dem Koeffizienten fiir Luft: 


.. Me == 1,253.10—-4CGS, 499 = 1,630. 10—4 CGS. 
aus Percchnct er die Sutherlandsche Konstante zu 416 und mit dieser 
No = 1,168. 10—4 CGS. 


“Wert der Sutherlandschen Konstanten ist deshalb sehr unsicher, weil es frag- 
“ist, ob man die Theorie auf diesen Dampf ohne weiteres anwenden kann, der 
| in einem dem Kondensationspunkte sehr nahe gelegenen Zustande befindet. 
i VALENTINER. 
; Lewin. Uber den EinfluB yon Interferenzréhren auf die Intensitat 
irtonfreier Téne. S.-A. Psychol. Forsch. 2, 327—335, 1922, Nr. 3/4. Mit Hilfe 
e Tntensitatsmessers untersucht Lewin den Einflu$ an ein Hauptrohr seitlich 
eeetzter (Sauberschwarzscher) Interferenzrdhren auf — ebenfalls durch Inter- 
gereinigte — einfache Tone. Die Intensitaét fallt beim Ausziehen der Seiten- 
bis 1/,4 ziemlich gleichmaBig ab, bei weiterem Ausziehen bis 4/4 steigt sie 
‘bis zur vollen Héhe an. Die Interferenzbreite erstreckt sich also iiber die 
ze Wellenlinge. Der Hinflu$S eines Interferenzrohres auf die Starke des aus- 
8 henden Tones ist abhangig von seiner Lage zu Bauchen und Knoten im Haupt- 
ies aber auch diese selbst scheinen sich beim Ausziehen eines Seitenrohres etwas 
Nverschieben. Bei Hinstellung eines Interferenzrohres auf einen Oberton wird der 
mdton je nach der Lage des Seitenrohres geschwicht oder auch verstarkt. Hin- 
lung mehrerer Interferenzrohre auf den gleichen Oberton bewirkt je nach Um- 
den bald Schwichung, bald Verstirkung des Grundtones; so wurde ein reines e? 
fachst schwicher beim Ausziehen der ersten sechs Titarferwuatolite (auf den ersten 
ton), dann aber wieder starker und hatte bei 13 Interferenzréhren fast wieder 
arspriingliche Starke; Interferenzeinstellungen auf den vierten Oberton verstarkten 
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Nebenréhren ein eng gekoppeltes System bilden. Die Wirkung eines einzelnen I 
ferenzrohres ]4$t sich ohne Bericksichtigung der Gesamtkonstellation nicht vo 
sagen. v. Hornsot 


Kurt Lewin. Uber einen Apparat zur Messung von Tonintensitaten. | 
Psychol. Forsch. 2, 317—326, 1922, Nr. 3/4. Auf die Mitte einer diinnen, durch § 
nungsinderung abstimmbaren Messingmembran ist eine Schneide aufgesetzt; 
driickt gegen einen einseitig befestigten Haardraht, dessen freies Ende ein Spi 
chen tragt. Der Draht ist parallel zur Membranebene schwach gekrimmt, daher 
durch die Membranschwingungen das System Draht-Spiegel infolge seines Tragl 
widerstandes um seine Massensymmetrielinie gedreht. Der Hebelarm (Abstand 
Beriihrungspunktes Schneide-Draht von der Symmetrielinie) 1a8t sich sehr klein, 
Winkelausschlag dadurch sehr grof machen. Hin reflektiertes Spaltbild gibt a1 
Wand ein Lichtband, dessen Breite der Membranamplitude proportional ist. Die 
groBerung, 1: 600000, laBt alle bisher erreichten Betrige weit hinter sich. 

Membranamplitude wurde direkt gemessen durch die Veranderung der Lichti 
ferenz zwischen zwei Glasplatten, auf deren einer das freie Ende eines quer iibe 
Membran gelegten einarmigen Hebels auflag: sie ist gegeben durch die beiden 
lungen der Glasplatte, bei denen der Hebel die Membranschwingung eben verril 
oder zur Ruhe bringt (was am Lichtband sichtbar wird). Der Apparat wurde 
eicht durch Messung der Lichtbandbreiten beim Maximum und Minimum yon Se 
bungen sowie den beiden einzelnen Primarténen. Innerhalb' des untersuchten I 
sitatsbereichs waren Lichtbandbreite und Membranamplitude der Tonampl 
proportional. Durch eine kleine Metallplatte in der Mitte der Membran wurde ¢ 
Resonanzbreite auf den Bereich eines Ganztons eingeengt. Mit der sehr einfs 
Vorrichtung 148t sich das Amplitudenverhiltnis gleich hoher Téne und die S 
eines Teiltons innerhalb eines Klanges bestimmen. v. Hornso 


Arnold. Kohlschiitter. Uber das Strahlungsgleichgewicht der Sterne. 
Astrophys. Obsery. Potsdam 25, 308., 1922, Nr.1 (78). Die beiden Grundgleicht 
des von Eddington definierten ,Strahlungsgleichgewichtes“ werden in der Form 
zwei Differentialgleichungen zweiter Ordnung aufgestellt. An der Hand dieser 
ehungen wird diskutiert, auf welche polytrope Gleichgewichtszustande das Strahl) 
gleichgewicht fihrt, wenn der Betrag der im Innern des Sternes frei werd« 
Energie von den dort herrschenden Zustandsgréfen der Materie abhingt. 
spezielles Beispiel wird der Fall von Energiegewinn durch Kontraktion durchgere« 
wobei die in jedem Massenelement frei werdende Energie proportional der Te 
ratur des Massenelementes ist. Fir diesen Fall wird die Beziehung zwischen 
mittlerer Dichte und effektiver Temperatur eines Sternes in einem Diagramr 
schaulich dargestellt. A. Konuscxt) 


H. Samter. Das Zweizentrenptoblem in der Stérungstheorie. A 
Nachr. 217, 129—151, 1922, Nr. 5193/94. Sc 


G. Sagnac. La projection de la lumiére des étoiles doubles périodi 
et les oscillations des raies spectrales. C.R.174, 376—378, 1922, 

Betrachtungen im Anschlu8 an die Tatsache, daS bei verinderlichen Sternen — 
spielsweise 6 Cephei und ¢ Geminorum — das Maximum der Dopplerverschi| 
4A/A (= 4¥/C, wobei Ay die Radialgeschwindigkcit und C die Lichtgeschwind 
ist) nicht immer genau mit dem Maximum der Helligkeit (Zeit als Absziss 
sammenfiallt. E 
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linrich Schieferstein. Uber mechanische und elektromechanische Schwin- 
ngen. ZS. f. Techn. Phys. 3, 377—380, 1922, Nr.12. Um den Wirkungsgrad hin 
@ her gehender Mechanismen zu verbessern, damit er demjenigen rotierender 
jchanismen ungefahr gleichkommt, 148t man ein kontinuierlich erregtes System, 
 Oszillator, durch eine lediglich aus Hlastizitat, ohne Eigenschwingung, bestehende 
pplung auf das Arbeitssystem, den Resonator, einwirken. Je nachdem der Oszillator 
nm mechanischer oder elektromechanischer Natur ist, hat man es mit dem den 
iparate- und Maschinenbau umfassenden Gebiet oder mit dem Gebiet elektro- 
\chanischer Energieitibertragung, wie bei den bekannten Hinrichtungen des Tele- 
‘ons und Unterwasserschallsenders zu tun. Beispiele fir Kopplung durch Prefluft 
‘Jd Federn werden gegeben. Hine Mahmaschine nach diesem Prinzip gebraucht 
| bis 60kg Zugkraft gegen 70 bis 150kg einer gewdhnlichen Maschine. Ein 
twingender elektrischer Synchronmotor besteht aus einem mit einer Torsionsfeder 
baltenen Anker, der yom Wechselstrom durchflossen wird, wahrend die Feld- 
ignete mit Gleichstrom gespeist werden. Setzt man auf die Achse eines derartigen 
‘})tors eine Flache, so erhilt man einen nach dem Prinzip des Fachers arbeitenden 
“Wtilator. Auf die Méglichkeit der Verwendung ahnlicher Motoren zum Flugzeug- 
trieb wird hingewiesen. Liscre. 
org Pick. Uber die Wurzeln der charakteristischen Gleichungen von 
/hwingungsproblemen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 353—357, 1922, Nr. 5. 
@ charakteristischen Gleichungen von Schwingungsproblemen haben bekanntlich 
tter reelle Wurzeln, wenn die Krafte ein Potential besitzen und daher das Koeffi- 
‘Wintenschema der Differentialgleichungen symmetrisch wird. Ist die Symmetrie ver- 
Ye , 80 kénnen die Wurzeln auch imaginare Bestandteile haben. Verf. gibt eine 
}naue Abschitzung des imaginiren Teils der Wurzeln aus der GréSe der Abweichung 
n der Symmetrie. v. Miszs. 


,| Courant. Zur Theorie der kleinen Schwingungen. ZS. f. angew. Math. 
“| Mech. 2, 278—285, 1922, Nr.4. Die Eigenschwingungszahlen eines mechanischen 
stems, das um eine stabile Gleichgewichtslage kleine Schwingungen ausfihrt, far 
es also potentielle und kinetische Energie quadratische Formen der Lage- 
ordinaten bzw. ihrer Ableitungen nach der Zeit mit konstanten Koeffizienten sind, 
m eine einfache, bisher kaum beachtete Maximum -Minimum-Ligenschaft, die 
m durch Heranziehung der aus der Algebra bekannten Definition der ,,Kigenwerte 
ler quadratischen Form in bezug auf eine andere‘ mit Hilfe eines Maximum- 
nimum-Problems erhalt. Es ist nimlich der pte Oberton eines schwingenden 
ems von endlich vielen Freiheitsgraden der héchste unter den Grundténen aller 
eme, die aus dem gegebenen durch Auferlegung von irgendwie gewahlten p Bin- 
mn (d.h. linearen homogenen Beziehungen zwischen den Lagekoordinaten) ent- 
ven. Auf Grund dieser Auffassung ergeben sich fast ohne Rechnung mehrere 
,jlangreiche, anschaulich leicht erfaBbare Sitze iiber das Verhalten der Schwingungs- 
en bei Abinderungen des gegebenen mechanischen Systems, etwa bei Auferlegung 
jm Zwangsbedingungen unter Festhaltung der kinetischen und potentiellen Energie 
bei VergréBerung entweder der schwingenden Massen bei ungeanderter poten- 
er Energie (Vermehrung der Tragheit) oder der inneren Spannungen bei un- 
nderter kinetischer Energie (Versteifung). Beispielsweise kénnen bei Vermehrung 
“Trigheit der Grundton und alle Oberténe nicht steigen. Derartige Betrachtungen 
den auch auf Systeme von unendlich vielen Freiheitsgraden iibertragen; werden 


B. einer schwingenden Saite irgendwelche Zwangsbedingungen auferlegt, so kénnen 
4 * 
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Grundton und OQberténe nicht fallen. SchlieBlich wird mit denselben Hilfsmitt 
die Schwingungszah] hoher Oberténe fiir die schwingende Saite asymptotisch © 
rechnet. A. WaLtE 


©. Weber. Spannungsverteilung in Blechen mit mehreren kreisrund 
Lochern. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 267—273, 1922, Nr.4. Diese bisher | 
geloste Aufgabe der Hlastizitatslehre lat sich mit Hilfe der Umkehrung (= Inversi 
auf die Aufgabe einer durch konzentrische Kreise begrenzten Scheibe zurickfi 
Es wird hierzu durch einen Pol der zweipoligen Kreisschar, zu denen die Deen 
kreise der beiden Lécher gehéren, das Koordinatensystem 21, y, bzw. 7, p, gelk 
Die Spannungen erhalt man aus der Airyschen Spannungsfunktion I (a, y,). 


. con Lt Ys) 9: a y! 
man in der Funktion Aer ein 2) = 2 ys? Ti oe gf bzw. = 
t= =. so erhilt man eine neue Airysche Spannungsfunktion. Die unendli 


Scheibe mit den zwei kreisrunden Liéchern geht in eine durch zwei konzentris 
Kreise begrenzte Scheibe tiber. Unbelastete Rander bleiben hierbei unbelastet, b 
sind gleichmaSig belastet. Durch nochmalige Umkehrung (Riickkehrung) erhalt 0 
die urspriingliche Scheibe. — Die tbliche allgemeine Lésung der ringférmigen Se 

mit gleichmafig belasteten Randern gibt in der Riickkehrung zwar eine unendli 
Scheibe mit unbelasteten Lochrandern und allseitigem Zug im Unendlichen, jedi 
ist bei dieser der dreifache Zusammenhang nicht gewahrt. Die richtige Lésung fin 
sich, indem man in der Umkehrung eine Spannungsfunktion mit dem Gliede — rly 
wahlt, die im Rickkehrpole einen Unstetigkeitspunkt verursacht. Dureh zwecke 
sprechende Wahl weiterer Glieder werden die Rander des Ringes unbelastet, b 
gleichmaBig belastet und so erhalt man durch Riickkehrung die unendliche Sche 
mit zwei kreisrunden Lochern und allseitigem Zug im Unendlichen. Fir die Sche 
mit Zug in nur einer Richtung im Unendlichen ist in der Umkehrung auSerdem © 
Unstetigkeitsglied cos 2’ zu nehmen. C, WEB 


E. Trefftz. Uber die Wirkung einer Abrundung auf die Torsionssp: 
nungen in der inneren Keke eines Winkeleisens. ZS. f. angew. Math 
Mech. 2, 263—267, 1922, Nr.4. Fiir das in der Uberschrift gegebene Problem y 
eine Naherungslésung entwickelt unter der Voraussetzung, dali der Abrundungshi 
messer in der inneren Ecke des Winkeleisens klein gegen die Schenkelbreite ist. . 
Gedankengang der Lésung ist der folgende: Man deutet nach einer bekannten hye 
dynamischen Analogie die Schubspannungen in dem Querschnitt des Winkeleisens! 
Geschwindigkeitskomponenten der ebenen Strémung einer inkompressiblen Flissig: 
von konstanter Rotation. Dann zerlegt man in der Umgebung der Ecke die Strém 
in eine die Ecke umstrémende Potentialstrémung, fiir welche die Geschwindigkeit 
scharfer Ecke unendlich wird, und in eine Strémung von konstantem Wirbel, wel 
in der Richtung der Symmetriegeraden gegen die Ecke anstrémt, also an der 
einen Staupunkt mit der Geschwindigkeit (Schubspannung) Null hat. Wird die B 
abgerundet, so liefert wieder der zweite Teil der Strémung eine Geschwindig: 
Null, dieser kann also auSer Betracht bleiben, und es fragt sich nur, auf welchen 
trag die Geschwindigkeit der Potentialstromung um die Ecke bei der Abrund} 
sinkt. Diese Frage wird beantwortet, indem die von der scharfen Heke begrei 
Dreiviertelebene auf eine gleiche Ebene mit abgerundeter Ecke konform abgebil 
wird, was nach den Methoden von Schwarz und Christoffel geschieht, ine 
beide auf eine Hilfshalbebene bezogen werden. — Fiir die vollstandige Lésung bet 
es noch der Kenntnis der Lésung des Torsionsproblems fiir den Querschnitt | 


] 
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jharfer Ecke. Fir ein Winkeleisen, dessen Schenkel gleich breit und im Vergleich 
‘\r Breite sehr lang (d. i. unendlich lang) sind, ist diese Losung bekannt; es ergibt 
: ; Vice 

Ish daraus fiir die Spannungen in der Ecke t,,,. = 1,74 Gwb j> wo G der Schub- 


odul, @ die Verdrehung des Kisens pro Langeneinheit, b die Schenkelbreite und Q 
 Abrundungshalbmesser in der Ecke ist. HK. TRerrrz. 
) Schwerin. Uber die Spannungen in freitragenden gefillten Rohren. 
13. f. angew. Math. u. Mech. 2, 340—353, 1922, Nr.5. Es werden die Spannungen, 
je in horizontalen oder schrigen freitragenden Rohrleitungen — insbesondere auch 
\alzenkesseln — beliebiger Stiitzung auftreten, genauer als bisher vollstiindig be- 
; jimmt und es werden insbesondere auch Grundlagen gegeben, die es gestatten, sich 
per die betrichtlichen Spannungen in der Nahe der Auflager ein der Wirklichkeit 
| \iher kommendes Bild machen zu kénnen. — Die fir diimnwandige zylindrische 
-Wegungsfeste Schalen giltigen Gleichgewichts- und Forminderungsbedingungen werden 
‘J das horizontale, durch Flissigkeitsdruck beanspruchte Rohr aufgestellt und in 

\schlossener Form vollstandig integriert, wobei im Interesse der Ubersichtlichkeit 
i Einflu8 der einzelnen Stérungsglieder getrennt verfolgt wird. Hierbei zeigt sich, 
\B die Gesamtspannungen im Rohr sich als Uberlagerung eines in be¢ug auf die 
dhrachse symmetrischen, sowie eines sinus- bzw. kosinusférmig verteilten Spannungs- 
istandes darstellen. Die fiir jeden derselben getrennt anzusetzenden Randbedingungen 
erden fir alle praktisch wichtigen Stiitzungsarten, insbesondere auch fir kontinuier- 
she Leitungsstrange angegeben. Auch der Hinflu8 des Rohreigengewichts wird fir 
horizontale Rohr yollstindig verfolgt und schlieBlich noch das schrag liegende 
gungsfeste Rohr auf Flissigkeits- und Higengewichtsbelastung untersucht; hierbei 
ird gezeigt, wie die getrennte Verfolgung des Hinflusses der einzelnen Storungs- 
»f/ieder es erméglicht, die Spannungen des geneigt liegenden Rohres einfach und 
#\oersichtlich auf die des horizontalen Rohres zuriickzufiihren. ScHWERIN. 


“ahn. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 325—340, 1922, Nr.5. Der Verf. erweitert 
Prandtlsche Theorie fiir den genannten Fall in folgender Weise. Hin Fliigel 
)n elliptischem UmriS ergibt beim Geradeausflug bei konstantem Anstellwinkel den 
‘Weinsten -Widerstand bei gegebenem Auftrieb. Wird ein solcher Fliigel in einer 
I\teisformigen Bahn yom Radius R bewegt, so liegen die hinter der Tragflache ab- 
\mfenden Wirbelfiiden auf dem yon der Flache durchlaufenen Kreisringe. Um die 
mmetrie in der Zirkulationsverteilung (vermehrter Auftrieb, d. h. vergréBerte 
ulation an der AuSenseite) zu erfassen, macht Verf. statt der Zirkulationsvertei- 
fir den geraden Flug J’ = Ty V1 — #2/l2 den Ansatz J’ = I) Vl1—«/l? { + 
pbstand von der Fliigelmitte, 27 Spannweite). Die Bestimmung der Konstanten 6 
gt so: angesichts der Tatsache, dai nur die in der Nahe der Tragfliche liegenden 
des Wirbelbandes einen Hinflu8 auf dieselbe haben, wird vom Wirbelbande nur 
1 Halbkreis beriicksichtigt, und die von diesem erzeugte Abwirtsgeschwindigkeit 2 
‘der Tragfliche berechnet, nach « entwickelt und mit dem linearen Gliede ab- 
ebrochen. Setzt man diesen Wert in die zu erfillende Gleichung I’ = x ve(«—) 
4b+ xt), | 
b+ ty 

8 diesem Werte werden die auf den Fliigel wirkenden Krafte berechnet: Auftrieb, 


a, so ergibt sich B = (b = 21 Spannweite, f) Fligeltiefe in der Mitte). 
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Widerstand, Momente um die Flugrichtung und um die Vertikale, und mit den 
_suchsergebnissen verglichen. Die Versuche wurden an einer Flache von 
Achsen 20 und 100em am Rundlaufe angestellt, und zwar so, daS zur Vermeidu 
von Stérungen alle Messungen wahrend der ersten Umdrehung desselben ausgefil 
wurden. Als Mittelwert fiir die Gréfe 1+ £ ergeben die Messungen 1,62, die 
nung 1,71. Die elementare Betrachtung, welche den vermehrten Auftrieb an 
AuBenseite einfach aus der VergréSerung der Geschwindigkeit an der Aufens 
ableitet, wirde 1+ 6 — 2 ergeben. Die Theorie erscheint also sehr befriedi 
bestatigt. i. TREF 
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C. ¥. Raman, Anisotropy of Molecules. Nature 109, 75—76, 1922, Nr. 2 
Neue Versuche von Lord Rayleigh zeigen, da Gasmolekiile sede exakte Kug 
form, noch symmetrische Gestalt haben, sondern in ihren Abmessungen anisotre 
sind. Denn das an den Molekiilen zerstreute Licht ist, senkrecht zum durehgehend 
Strahle betrachtet, im allgemeinen nicht vollkommen polarisiert. Rayleigh u. 
haben diesen Effekt auf photographischem Wege nachgewiesen, dem Verf. ist 
jedoch gelungen, das Phanomen durch direkte Beobachtung sichtbar und mefbar | 
machen. Trotzdem der nichtpolarisierte Anteil des senkrecht abgebeugtén Licht 
duBerst klein ist, gelang es doch, bei stirkster Beleuchtung (Sonnenlicht) auf vo 
kommen dunklem Hintergrunde in staubfreier Luft von Atmospharendruck, I 
sorgfaltig abgeschirmtem Auge, festzustellen, daf der durch ein Nicol durchgehen 
Strahl bei keiner Orientierung vdllig ausgeléscht ist. K.R. Ramanathan hat d 
Effekt besonders deutlich bei CO, beobachtet und gemessen. — Die weitere Frage i 
ob die gleiche Ursache auch bei der bekannten Erscheinung mitspielt, daS d 
Himmelslicht unter 90° nicht vollkommen polarisiertist. Im allgemeinen geht die unvo 
kommene Polarisation des Himmelslichtes bei 90° auf Stérungen durch suspendierte Stau 
teilchen in der Atmosphare, Beugung desselben Strahles an vielen Molekiilen wi 
Reflexion an der Erdoberflache zuriick. Der letztere Effekt kann berechnet werd 
(0,08 fiir vegetationsbedeckte Landschaft). Stérungen durch suspendierte Teilch 
konnen praktisch eliminiert werden, indem man an einem vollkommen klaren Ta 
in reiner Héhenluft beobachtet; unter diesen Verhialtnissen ist auch, fir ultrarc 
Wellenlangen, der EHinflu8 der Selbstillumination des Himmels durch diffuse Ze 
streuung sehr klein und kann mit geniigender Genauigkeit nach der Methode v 
L. V. King (Phil. Trans. Roy. Soc. (A) 212, 1913) berechnet werden. — A 
4, Dezember 1921, vormittags, wurden bei prachtvollem Wetter Beobachtungen 4 
dem Mount Dodabetta (8750 Fu8 i. M.) gemacht. Der Himmel erschien, durch « 
rotes Filter gesehen, beinahe schwarz, Die Intensitat der schwacheren Komponer 
des polarisierten Lichtes betrug etwa 13 Proz. der Intensitat der starkeren Komponen 
Diffuse Erleuchtung des Himmels vermag blo$ einen Betrag von 8 Proz. zu erklar 
die restlichen 5 Proz. missen, in Ubereinstimmung mit den Laboratoriumsversuch 
Rayleighs, molekularer Anisotropie zugeschrieben werden. — Bec 
achtungen der Zerstreuung des Lichtes an Fliissigkeitsmolekilen zeigten gleic 
falls unvollkommene Polarisation, die auf Anisotropie zuriickgehen dirfte. In gleich 
Richtung wurden Versuche iiber die Lichtzerstreuung an Atomen im Krista’ 
gitter durchgefiihrt, und es sind auch Versuche im Gange, die Abhangigkeit ¢ 
Zerstreuung des Lichtes von der Wellenlange (vgl. die Theorie von J. J. Thomso 
Phil. Mag., Oktober 1920) festzustellen. Las 
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W. Aston. The Mass-spectrum of Iron. Nature 110, 312—313, 1922, Nr.2757. 
rf. untersuchte in seinem ,Massenspektrographen* das Fe in Form yon Hisen- 
ntacarbonyldampf vermischt mit Kohlensiure und fand eine starke Linie, die nahezu 
m Atomgewicht 56 entsprach, Verfeinerte Messungen gaben jedoch einen Wert, 
r um ein geringes kleiner war als diese ganze Zahl, namlich 55,94+0,05 als 
ittel aus’ 16 Messungen, wobei Quecksilber und Kohlenstoff-Sauerstoffverbindungen 
i Vergleichssubstanzen dienten. Die Chemie.nimmt als Atomgewicht 55,84 an, 
waus auf das Vorhandensein eines leichteren Isotops in geringen Mengen zu schlieBen 
ire. Frihere Spektraluntersuchungen anderer Verbindungen lassen fiir dieses das 
jomgewicht 54 vermuten, da an dieser Stelle immer eine feine Linie auftrat, wenn 
& Linie 56 sehr stark vorhanden war. Doch war der Nachweis, daf es sich dabei 
n Hisen handelte, nicht zu fiihren. Aus den genannten Zahlen miiSte man schlieBen, 
(5 die Linie 54 etwa 1/,) der Intensitat der Linie 56 besifie. In Wahrheit ist sie 
fer viel schwacher. Verf. meint daher, dai das Eisen fast vollstandig als ein- 
jitliches Element vom Atomgewicht 56 anzusprechen sei. Doch ist das Vorhanden- 
in eines Isotops mit dem Atomgewicht 54 in ganz geringen Mengen nicht ganz 
isgeschlossen, BEHNKEN. 


|Harrison Glew. Radium Synthesis of Carbon Compounds from Air. 
ature 109, 714, 1922, Nr. 2744. Der Verf. beschreibt einige Versuche, die nach 
timer Meinung den Beweis dafiir erbringen, da unter dem Hinflu$ der «-Strahlen 
niger Milligramm Radium sich aus (Wasserdampf und Kohlensaéure enthaltender) 
aft unter gewohnlichen Bedingungen des Druckes und der Temperatur kohlenstoff- 
utige Substanzen in geringer Menge synthetisch bilden. Die gebildeten Mengen 
nd sehr klein, irgend eine Feststellung der Natur der Substanzen ist bisher nicht 
folet. Die angegebene Versuchsanordnung 148t die Méglichkeit offen, dai stérende 
ebenfaktoren wirksam gewesen sein kénnten. Haun. 


arry Schmidt. Molekulare Dimensionen, Molekilbau und innere Reibung 
er Halogene und ihrer Hydride. ZS. f. Phys. 12, 24—27, 1922, Nr. 1/2. Unter 
er Voraussetzung, da sich die Atome als undurchdringliche Kugeln von bestimmtem 
adius auffassen lassen, kann man den mittleren Querschnitt eines Molekiils als 
unktion der Radien seiner Atomme berechnen und so durch Vergleich mit den aus 
en Daten der inneren Reibung gasformiger Stoffe. auf Grund einer yon Chapman 
dgeleiteten Bezichung gewonnenen Werten jenes Querschnitts zu Aufschliissen iiber 
ie Grofie der Atome und den Bau von Molekilen gelangen. Zunachst werden die 
fadien der Halogenatome aus den Reibungsdaten der Halogene unter der Voraus- 
stizung berechnet, daS das Halogenmolekiil aus zwei sich unmittelbar beriihrenden 
ogenatomen besteht; mit Hilfe dieser Werte und dem aus der Bohrschen Theorie 
ich ergebenden Wert des Wasserstoffatomradius werden sodann die mittleren Molekil- 
terschnitte der Halogenhydride unter der Voraussetzung berechnet, da ein Halogen- 
ydridmolekiil aus einem Halogen- und einem Wasserstoffatom besteht, die sich 
nmittelbar berihren. Die so erhaltenén Querschnitte befinden sich mit den aus den 
etreffenden Reibungsdaten gemaS der Chapmanschen Formel zu berechnenden 
|" in sehr befriedigender Ubereinstimmung. Harry Scumipr. 


LW. Wood. Selective Reflexion of 2536 by Mercury Vapour. Phil. Mag. 
) 44, 1105—1106, 1922, Nr. 264. [S. 499.] 

W. Wood. Polarized Resonance Radiation of Mereury Vapour. Phil. 
. (6) 44, 1107—1111, 1922, Nr. 264. [S. 499.] LADENBURG. 
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Robert 8. Mulliken. The separation of isotopes by distillation and a 
logous processes.. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2387—2390, 1922, Nr. 11. Ver 
teilt Ergebnisse mit, welche die Wirksamkeit verschiedener Faktoren erkennen lass 
die bei der Trennung von Isotopengemischen in Frage kommen; solche Fakto 
sind z. B. der Druck, Einzelheiten im Apparat usw. Versuchsmaterial ist Quecksilb 
,Wirksamkeit“ einer Trennungsoperation wird definiert als Bruchteil, den die t 
sichlich erreichte Trennung darstellt gegeniiber der Trennung unter idealen 
dingungen, d. h. solchen, die der nicht umkehrbaren, Verdampfung entsprecht 
Der Trennungskoeffizient fiir Quecksilber (s. diese Ber. 3, 608, 1922) wird zu 0,008 
angegeben. Verhaltnismafig leicht ist eine ziemlich grofe Wirksamkeit zu erreichi 
bei Drucken unter 0,.lmm Hg im Apparat. Mit zunehmendem Druck nimmt — 
Hinklang mit gaskinetischen Vorstellungen — die ,Wirksamkeit“ (d. h. die Nie 
umkehrbarkeit) des Vorganges deutlich ab. Verf. macht darauf aufmerksam, d 
solche, auf nicht umkehrbarer Verdampfung beruhende Prozesse auch fiir die Trennw 
anderer Gemische anwendbar sind, z. B. fur die Trennung binérer konstant siedené 
Mischungen, sobald nur die Molekulargewichte der Komponenten geniigend verschied 
sind. — Versuche, durch elektrolytische Auflésung (in KCN-Lésung) oder dur 
Hinleiten einer heterogenen Reaktion (mit festem Schwefel) eine Trennung von 
Isotopen zu erzielen, hatten kein Ergebnis. Exser-Wiirzbur 


W. Bothe. Neuere Erfahrungen im Prifbetrieb radioaktiver Praparat 
ZS. f. Elektrochem. 28, 459—460, 1922, Nr. 11 (21/22). Bericht iiber zwei Unfalle a 
konzentrierten Radiumpraparaten. 1. In einer Klinik war ein Praparat abhand 
gekommen; der grofte Teil der aktiven Substanz wurde mittels Elektrometers in d 
Asche des Verbrennungsofens aufgefunden. 2. Kin sehr hochkonzentriertes Prapam 
explodierte aus sich heraus im Geldschrank der Phys.-Techn. Reichsanstalt und kon 
ohne nennenswerte Verluste wiedergewonnen werden. Ursache der Explosion wi 


wahrscheinlich Feuchtigkeitsgehalt. — Uber eine etwaige schidigende Wirkun 
dauernder y-Bestrahlung auf den Organismus (in Fabriken, Priifinstituten 
Kliniken) liegen sehr wenig sichere Erfahrungen vor. ; Bort 


P. Loisel. Sur le radioactivité des sources de la région de Bagnoles-— 
YOrne et son rapport avec la structure géologique. OC. R. 175, 890 
1922, Nr. 20. 


P. Loisel et Michailesco. ‘Sur la radioactivité des sources des Bait 
d’Hercule en Roumanie. OC. R. 175, 1054—1056, 1922, Nr. 22. HEB 


J.J. Thomson. On the Analysis by Positive Rays of the Heavier Co 
stituents of the Atmosphere, of the Gases in a Vessel in which Radiu 
Chloride had been stored for 18 Years, and of the Gases given off bk 
Deflagrated Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 101, 290—299, 1922, Nr. 711. 1. M 
Hilfe der Kanalstrahlenmethode wurden Riickstinde, die von der Verdampfung flissig 
Luft stammen, untersucht. Es wurde die Xenonlinie sehr kraftig, die Krypto 
linie nur schwach, die Neonlinie gar nicht gefunden. Dafir wurden zwei kraftis 
Linien aufgenommen, die von Kérpern, schwerer als Xenon, stammen; da das zi 
gehorige Gewicht etwa dem Doppelten der Atomgewichte von Krypton und Xent 
entspricht, halt sie der Autor fiir Molekiile dieser beiden Edelgase, die aber bei 
nur, im Vergleich zu Xenon, in geringer Menge vorkommen. Radioaktive (ionisieren 
Eigenschaften zeigen die neuen Kérper nicht. — 2. Das Gas einer yor 13 Ja 
(nach vorhergegangener Evakuierung) mit 70 mg Ra Cl, gefillten und zugeschmolz 
Glasréhre wurde untersucht. Es ergab sich eine starke Heliumlinie, kein Neon, ab 


: 
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@); Linie, die wahrscheinlich einem Helium-Wasserstoffimolekiil entspricht. — 3. Bei 
fen, die tiber Radium gestanden hatten, und bei solehen, die von Metalldrahten 
egeben wurden, welche durch elektrischen Strom verbrannt wurden, fanden sich 
ien entsprechend vierfach geladenen Sauerstoff- und Stickstoff-, dreifach geladenen 
erstoff-, Stickstoff- und Kohlenstoffatomen und zweifach geladenen OH,- Mole- 
an. K. W. F. Koutrauscn. 


Durrie. Columnar structure in sandstone blocks, Soc. Glass Techn, May 17, 
2. Nature 109, 763, 1922, Nr. 2745. Beim Bruch eines Glaswannenofens, der in- 
fe Einstiirzens der Decke abgebaut werden muSte, zeigte sich in den Sandsteinen 
Ummauerung Bildung prismatischer Saulen von vorwiegend pentagonalem Quer- 
nitt, die in mehr oder minder regelmabigem Abstand von Zwischenschichten 
lehsetzt waren. Die Bildung wird auf die plétzliche Temperatursteigerung von 
{auf 1300°C beim AusflieBen der Schmelze und auf die folgende rasche Abkihlung 
tickgefihrt. H. R. Scuvrz. 


scoe G. Dickinson. The crystal structures of potassium chloroplatinite 
d of potassium and ammonium chloropalladites, Journ. Amer. Chem. 
}, 44, 24042411, 1922, Nr. 11. Nachdem der Bau von Salzen mit dem Ion .(Pt Clg) 
geklart ist (s. diese Ber. 3, 407, 1922), sollte dies bei Salzen mit den Ionen (Pt(Cl,) 
vy. (Pd Cl,) ausgefibrt werden, Die mit der iblichen Methodik gefihrte Unter- 
hung 148+ eine eindeutige Anordnung der Atome nicht zu.’ Doch lassen sich fir 
fe bestimmte Anordnung Wahrscheinlichkeitsgriinde anfiihren, die auch den Vorzug 
iglichster Hinfachheit besitzt: vier Cl-Atome liegen jeweils in einer Ebene sym- 
‘trisch um ein Schwermetallatom, dem sie am nichsten benachbart sind. K bzw. 
4, liegen in Scharen hierzu paralleler Ebenen. Der Vergleich mit dem Bau der Salze, 
»(Pt C],) enthalten, zeigt eine nahe Verwandtschaft beider Gruppen. Ksert-Wirzburg. 


‘inrich Richter. Mikrophotographische Untersuchungen an einigen 
ichtschmelzbaren Stoffen beim Erhitzen. Auszug aus der Diss, Erlangen 1921. 
3. Aus reinem Schwefel scheidet sich beim Erstarren eine monokline Phase aus, 
}in eine rhombische tibergeht. Beim Wismut scheinen zwei Erscheinungsformen 
fzutreten, von denen Bi, bei niederer, Bi, bei héherer Temperatur stabil ist; sie 
wen aber nie fiir sich allein zu erhalten, auch nicht bei langdauernder Erhitzung, 
thrend die mechanische Vorbehandlung yon HinfluS war. Im Gegensatz zu dem 
utlich zu beobachtenden Ubergang von Bi, in Big lieS sich die Rickumwandlung 
ht einwandfrei feststellen. Die gleichen Erscheinungen wurden auch beim Rose- 
hen Metall und beim Sn beobachtet. Unter den gewahlten Versuchsbedingungen 
wen bei allen untersuchten Stoffen keine kristallographischen Umwandlungen nach- 
Weisen. : BERNDT. 


igar C. Badr, Cored Crystals and Metallic Compounds, Each Cored Den- 
ite Contains Many Small Crystals With Similar Lattices but Slightly 
iffering inCompositionand Dimension-IntermetallicCompounds Usually 
aye Complex Lattices Giving Little Opportunity for Slip, Hence Are 
Pittle. Chem. and Metallurg. Eng. 28, 65—69, 1923, Nr.2. Verf. bespricht die be- 
mten Tatsachen bei der Enstarrung einer metallischen Schmelze, der Bildung 
norpher Metalle und bei der Bildung und Homogenisierung binarer Legierungen 
Beriicksichtigung der Tammannschen Platzwechseltheorie. Zur Bestatigung 
rden die réntgenographischen Befunde an verschieden vorbehandelten Mischkristall- 
ihen und ihren Komponenten angefiihrt. Zum Schlu8 werden kurz die inter- 
‘etallischen Verbindungen erwahnt. Allgemein sollen sie in einer niederen Symmetrie 
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kristallisieren als ihre Komponenten. Da dadurch die Wahrscheinlichkeit zur Bildw 
von Gleitflachen geringer wird, nimmt auch die Duktilitat ab. Das raumzentrier 
B-Messing ZnCu bildet eine Ausnahme. Cu,Sn ist hexagonal. Als charakteristis 
fir die Metallverbindung wird die Higenschaft, bei betrachtlichen Konstitutior 
anderungen das Raumgitter beizubehalten, angesehen. K. BEoKE 


George C. Priester and Oscar E. Harder. Effect of Temperature on t] 
Mechanical and Microscopic Properties of Steel. Chem. and Metallu 
Kng. 28, 111—115, 1923, Nr.3. |S. 451.] Bernt 


F. Rapatz und H. Pollack. Untersuchungen tiber Abmessungsanderung 
der Stahle beim Harten. Maschinenbau 2, 356—359, 1923, Nr.10. Die Versue 
wurden an Zylindern aus einem Stahl mit 1,10 Proz. OC, einem Mn-Cr-Stahl no 
_ 0,90 Proz. C und einem Mn-Cr-W-Stahl mit 1,00 Proz. C durchgefiihrt, die nach de 
Abschrecken bei verschiedenen Temperaturen angelassen wurden. Variiert wurd 
ferner dabei: Durchmesser, Linge und Héhe der Abschrecktemperatur. Die Versue 
lehren, daS ganz durchgehirtete Stihle (was nur bei legierten Stahlen der Fall i 
stets linger werden, wahrend sich C-Stahle sehr verschieden verhalten. Bei erster 
ist die Volumenzunahme stets gréfer als bei solchen mit troostitischem Kern. I 
Volumenanderung infolge Zunahme des Durchmessers ist stets gréfer als die dur 
die Langenanderungen verursachte. Anlassen bewirkt immer eine Verkiirzung ¢ 
geharteten Zylinder. Am besten bewahrt hat sich der Mn-Cr-W-Stahl, da er be 
Harten die geringsten Langenanderungen erleidet und auch gegen die Warmebehandlu 
am unempfindlichsten ist. Berry 


P. Oberhoffer und J. Welter. Beitrag zur Kenntnis des Temperprozesst 
Stahl u. Eisen 48, 301—306, 1923, Nr.9. Dieser zweite Teil beschaftigt sich mit d 
Verteilung der Temperkohle und fiihrt zu dem Schluf, daS die wesentlich besse 
Kerbzahigkeit des Mn-haltigen Gusses (auch bei hohem S-Gehalt) auf das Fehl 
scharf abgegrenzter Zonen in bezug auf S und C zuriickzufihren ist. Die oxydiei 
Randschicht bildet bei den bei 900° gegliihten Proben einen feinadrigen, 0,1 bis 0,3 m 
starken Streifen mit schwarzen Oxydpiinktchen. Die bei 1030° gegliihten zeigen aul 
dieser ,Haut“ ein grobmaschiges Netzwerk von grofen Oxydansammlungen, die | 
den Kristallbegrenzungen perlschnurartig folgen; die dunkelgrauen Hinschliisse werd 
durch keines der bekannten Atzmittel angegriffen. Die Haut war immer frei von d 
primaren Sulfideinschliissen. Im Gebiet des feinnetzigen Oxydbandes findet sich imm 
Perlit. Wahrscheinlich ist das im Rande fein verteilte Hisenoxyd der Haupttrig 
der Entkohlung. Berni 


Tsutomu Matsuda. On the Transformation in Bronze, Aluminium-Bron 
and Brass. Science Rep. Tohoku Uniy. 11, 223—268, 1922, Nr.4. Die Ergebni 
dieser umfangreichen Untersuchungen sind etwa folgendermafen zusammengefal 
I. Bronze. Aus der thermischen Analyse ergab sich die Temperatur der eutektoidisch 
Umwandlung zu 530° beim Erhitzen und zu 505° beim Abkiihlen. Fir die Richtigk 
der Auffassung als eutektoide Umwandlung sprechen aufer der Temperaturkonsta 
die Beziehung zwischen Warmeeffekt und Zusammensetzung, sowie die Anderung 4 
Mikrostruktur. Gleichzeitig mit jener treten diskontinuierliche Anderungen 4 
physikalischen Higenschaften auf, die sich z. B. in der Abnahme der Ausdehnu 
und des elektrischen Widerstandes sowie in der Richtungsinderung der Thermokri 
beim Erhitzen bemerkbar machen. Ferner haben die von einer iiber dem Umwan 
lungspunkt lJiegenden Temperatur aus abgeschreckten Proben hohere Festigkeit w 
Dehnung, aber geringere Harte. Die Anderungen der Ausdehnung und der Festigk 


] 
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folgen also im selben, die des Widerstandes und der Harte im entgegengesetzten 
ame wie bei der A,-Umwandlung des Stahles. Auf Grund der Ergebnisse ist das 
-Sn-Zustandsdiagramm entworfen. — II. Aluminiumbronze. Auch hier ist die Um- 
ndlung bei 560° eine eutektoidische, wie aus der thermischen Analyse und der 
kroskopischen Untersuchung folgt. Zwischen Erbitzen und Abkihlen besteht eine 
fferenz von 60° Beziiglich der Anderung der ‘physikalischen und mechanischen 
genschaften, sowie des Vergleichs mit der A,-Umwandlnng des Stahls gilt dasselbe 
e bei den Bronzen. Das Zustandsdiagramm stimmt vollkommen mit dem von Curie 
fgestellten tiberein. — III. Messing. Die thermische Analyse, Ausdehnung, elektrischer 
iderstand, Thermokraft und mechanischen Higenschaften zeigen eine Anderung in 
r Nahe von 460° bei den die 6-Komponente enthaltenden Legierungen an, wihrend 
der Mikrostruktur nichts davon zu beobachten ist. Im Gegensatz zu der bisherigen 
ischauung handelt es sich hier aber nicht um eine eutektoide, sondern um eine 
‘tschreitende Umwandlung, ahnlich wie bei der 4,-Umwandlung des Hisens. Sie 
| also keine Anderung der Phase, sondern der Atomenergie. Der kritische Punkt, 
h. das Ende der Umwandlung beim Erhitzen bzw. der Beginn bei der Abkihlung, 
irde zu 480° bestimmt. Die y-Komponente erleidet eine Umwandlung bei 280°. 
if Grund dieser Ergebnisse ist das Zustandsdiagramm der Cu-Zn-Legierungen 
ddifiziert. BERND’. 


libei Konno. An Investigation of Duralumin. Science Rep. Tohoku Univ. 11, 
9—294, 1922, Nr.4. Wahrend die mikroskopische Untersuchung und die Réntgen- 
‘ahlenanalyse keine Hinweise gaben, konnten aus der Beobachtung der Harte, der 
lstigkeit und vor allem des elektrischen Widerstandes eine Reihe von Schlissen ge- 
gen werden. Je sanfter das Abschrecken erfolgt, um so ausgesprochener ist die 
mittelbare Hartewirkung und um so geringer die Alterung und ‘die Endharte. Ihr 
iximum wird beim Abschrecken von 5009 in Wasser erhalten. Al-Cu-Legierungen 
ben gute unmittelbare Harte und geringe Alterung, wahrend umgekehrt in Al- 
jgierungen mit 1 Proz. Mg die Anfangshiarte klein, die Alterungserscheinung grof 
. Vermehrung des Mg-Gehaltes verringert die Wirkung (bei tiber 3 Proz. ver- 
hwindet sie ganz), es sei denn, daS man auch den Si-Gehalt im Verhaltnis der Ver- 
ndung Mg,Si erhéht. Steigerung des Cu-Gehaltes tiber 4 Proz. in den Al-Mg- 
jgierungen vergréfert die Harte, aber nicht die Alterung. Das abgeschreckte 
iralumin dehnt sich mit fortschreitender Alterung aus. Auf Grund dieser Tatsachen 
td folgende Theorie entwickelt: die Léslichkeit des Mg,Si in der festen Lésung 
n Al, Cu in Al ist bei Zimmertemperatur nur gering, wachst aber stark mit der 
mperatur an. Diese feste Lésung wird als y-, das Gemisch aus jener Lésung und 
%Si als «-Zustand bezeichnet. Wie beim Stahl erfolgt die Abscheidung in zwei 
afen uber einen im Vergleich zum «- und y-Zustand harten f-Zustand. Die samt- 
hen Umwandlungen erfolgen nur sehr langsam, Beim Abschrecken wird die y-{- 
fwandlung zum Teil aufgehalten, allmahlich erfolgt die weitere Umwandlung von 
in f, wabrend diese sich kaum in « umsetzt. Es mu§ also die Harte beim Ab- 
frecken zunehmen und mit der Zeit weiter wachsen. Durch diese der Hondaschen 
wrstellung iiber das Harten des Stahles entsprechende Hypothese lassen sich alle 
Obachteten Erscheinungen gut erkliren. Es muf angenommen werden, daf der 
Zustand den groBten spezifischen Widerstand hat, wahrend die spezifischen Volumina 
der Reihenfolge «, 6, y wachsen. Die beim Erhitzen am Widerstand und an der 
isdehnung beobachteten Haltepunkte bei 210 und bei 280° sind durch die Abscheidung 


8 Mg, Si und des Al, Cu zu erkliren. BERnvrz. 
b , 
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5. Elektrizitat und Magnetismus. 


@. H. Livens. La théorie électrique et son éther. Scientia 32, 377—388, 195 
Nr.12. Der Verf. zeigt zunachst. an Hand eines Uberblickes tiber die historis¢ 
Entwicklung der elektromagnetischen Theorie, daS die Atherhypothese kein weser 
licher Bestandteil dieser Theorie ist: die mathematischen Formeln bleiben bestehe 
auch wenn es keinen Ather gibt. Aber obwohl vielleicht die Relativitatstheorie d 
Ather jeder tieferen physikalischen Bedeutung beraube, kénne man sich doch au 
weiterhin des Athers als eines Bildes bedienen, um die Beschreibung gewisser 
scheinungen moglichst leicht verstandlich zu machen. ; ScHREIE 


Heinrich Schieferstein. Uber mechanische und elektromechanische Schwi 
gungen. ZS. f. techn. Phys. 8, 377—380, 1922, Nr.12. [S. 457.] ‘ Ltpex 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Priifungen w 
Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr.156. Elektrot. ZS. 44, 12, 19% 
Heft 1. Bekanntmachung Nr. 157, ebenda, 8, 129—130, Heft 6. ScuEx 


A. Smits. Das elektromotorische Verhalten des Aluminiums. Antwort a 
die EKrwiderung des Herrn A. Giinther-Schulze. ZS. f. Elektrochem. 28, 543—54 
1922, Nr. 12 (23/24). | 
A. Giinther-Schulze. Das elektromotorische Verhalten des Aluminium 
Entgegnung auf die Antwort des Herrn A. Smits. ZS. f. Elektrochem. 28, 545, 19% 
Nr. 12 (23/24). A. Smits kommt noch einmal auf die von ihm angestellten Versuc 
aber das Eintauchén eines Aluminiumstabes durch eine Schicht: von Al, (S O,4),-Lésut 
hindurch in Quecksilber zuriick, die nach seiner Meinung beweisen, da8 auf Aluminiu 
keine Oxydhaut vorhanden ist. — Giinther-Schulze halt demgegentiber seine Theo! 
in vollem Umfange aufrecht, erachtet jedoch eine weitere Diskussion tiber die Frag 
die auf eine dauernde Wiederholung der beiderseitigen Standpunkte hinauslauf 
wirde, fiir unfruchtbar und 148t deshalb Herrn Smits das letzte Wort, bis ne 
umfassende, experimentelle Untersuchungen vorliegen. Giwrner-ScHuLs 


H. H. Willard and Florence Fenwick. Bimetallic electrode system in ele 
trometric analysis, I. Systems comprising two dissimilar metals. Jour 
Amer. Chem, Soc, 44, 2504—2515, 1922, Nr.11. II. Theory of bimetallic system 
systems comprising two similar metals. Ebenda, S.2516—2529. Verff. unte 
suchen eine. grofBe Reihe unangreifbarer Elektroden verschiedenen Materials, aus I 
Pd, Rh, W, Ta usw. und aus einer Anzahl von Legierungen dieser Metalle. Die ers 
Arbeit enthalt die empirische Priifung dieser Hlektroden auf ihre Brauchbarkeit t 
der elektrometrischen Titration von Eisen, besonders fiir ihre Brauchbarkeit als Ersa 
der iblichen ,Bezugselektrode* (z. B. Kalomelelektrode). Die Potentialkurve ein 
solchen Titration mit zwei metallischen Elektroden unterscheidet sich von der ibli 

dadurch, da das Potential erst ziemlich kurz vor dem ,Endpunkt* ein wenig stei 
der Endpunkt selbst aber durch einen scharfen Sprung gekennzeichnet ist, wenigste 
bei den geeignetsten Elektroden. Uber das Verhalten der vérschiedenen Materia 

als EKlektroden werden nahere Angaben gemacht. — In einem 2. Teil wird das Ve 
halten der unangreifbaren Elektroden nach Nernst durch eine Gasbeladung zu 
klaren yersucht, Zunichst folgen zur qualitativen Priifung dieser Auffassung Versud 
tber den HinfluB, den verschiedene Vorbehandlung — Glihen, Polieren, Beriih: 

mit Oxydations- bzw. Reduktionsgemischen — auf die Elektroden ausiibt. Als be 
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1, Allgemeines; 2. Apparate; 3. Erregung; 4. Hlektrostatik usw. = 467 
roduzierbare Art der Vorbehandlung wird schlieSlich planmafige — anodische 
wx kathodische — Polarisation gewihlt. So verbessert z. B. anodische Polarisation 
1 Pt und:Pt—Rh die Brauchbarkeit solcher Elektroden fiir die Hisentitration. Die 
len Ergebnisse im einzelnen lassen sich durch die Theorie der Gasbeladung deuten. 
SchlieBlich folgt eine Schaltungsskizze der benutzten Anordnung mit zwei unangreif- 
‘en Metallelektroden; in der Anordnung ist die zur Vorbehandlung nétige Polarisation 
teh einfache Umschaltung méglich. Exert-Wirzburg. 


inrich Wommelsdorf. Ein neuer Elektrophor. Ann. d. Phys. (4) 70, 135 
'88, 1923, Nr. 2. Verf. beschreibt einen Elektrophor, dessen Prinzip darin besteht, 
} der Konduktor statt auf eine zwischen zwei Isolierschichten gebracht wird. In 
er Abbildung wird eine praktische Ausfiihrung der Elektrogesellschaft gezeigt. 
tser Elektrophor von 15em Durchmesser liefert bereits Funken yon 6cm Linge 
y. Spannungen von etwa 5000 Volt. R. Janeen. 


A. Cooper. Oscillation Circuits for the Determination of Dielectric 
nstants at Radio Frequencies. Nature 109, 814, 1922, Nr. 2747. Zur Bestim- 
tug von Dielektrizitatskonstanten bei den Frequenzen der drahtlosen Telegraphie 
iutzt man mit Vorteil das Uberlagerungsverfahren. Verf. beschreibt eine von ihm 
yegebene Schaltung, die sich fiir diesen Zweck besonders gut eignen soll, bei 
Icher zwei Réhren benutzt werden, deren Heizfaden an einer gemeinsamen Batterie 
yen. Beide Rohren senden Hochfrequenzschwingungen aus und die entstehende 
erlagerungsschwingung wird durch die eine der Rohren gleichgerichtet. R.Jancur. 


arles A. Kraus and Henry C. Parker. The calibration of cells for con- 
etance measurements. Journ. Amer. Chem. Soc, 44, 2422—2428, 1922, Nr. 11. 
rif. priifen die alteren Angaben nach, die fiir die Hichung von Leitfahigkeits- 
‘aBen mit Normalfliissigkeiten vorliegen. Sie ziehen vor, diese Lisungen auf der 
ige herzustellen und geben hierfiir folgende Tabelle (die hierin von den nach 
jhlrausch-Holborn abweichenden GréSen sind neu bestimmt): 


formalitat : g KCl auf -g KCl auf Spez. Leitf. Spez. Leitf. 
Be xci, | Dichte (18°) | 1000 ¢ Loeung | 1000 g Wasser) bei 18° bei 259 

1,0 1,044 92 71,430 76,924 7 0,098 27 — 

0,1 1,008 43 74388 |. 7,4945 | 0,011203 0,012 898 8 
0,01 0,999 11 0,74710 |. 0,747 66 0,001 224 3 —_ 
Esert-Wirzburg. 


jarles A. Kraus and Henry C. Parker. The conductance of aqueous solu- 
ons of iodic acid and the limiting value of the equivalent conductance 
the hydrogen ion. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2429—2449, 1922, Nr. 11. 
(ter besonderen VorsichtsmaSregeln wird die Leitfahigkeit von wiisserigen Jodsiure- 
ungen gemessen. Die Einfliisse der Verunreinigungen des Wassers — die sich bei 
aren besonders stérend bemerkbar machen — werden systematisch studiert, da noch 
(sehr kleinen Konzentrationen gemessen werden sollte: es wurden LeitfihigkeitsgefaBe 
8 Quarz, Pyrexglas und anderen Glassorten und Wasser verschiedenen Reinheits- 
ades verwendet. Quarzgefife und Wasser der spezifischen Leitfaihigkeit 0,1.10—6 
f@uben noch bei Lésungen der Normalitit 0,5.10-4 sehr gut reproduzierbare 
4ssungen. Hier tritt auch kein Maximum der molekularen Leitfahigkeit auf, sondern 
‘nimmt mit der Verdiinnung staéndig zu. Verff. schatzen, daS man bei Siuren 
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in GefaBen aus Glas nur bis zur Normalitét 1.10—-3 brauchbare Werte erw 
kann und wollen auch Stérungen elektrometrischer Messungen an so verdi 
Saurelésungen auf die vom Glase herstammenden Verunreinigungen zuriickfiih 
Der Gang der molekularen Leitfahigkeit entspricht mit wachsender Verdiinng 
immer naher dem, wie man ihn nach dem Massenwirkungsgesetz erwarten miil 
Extrapolation nach dem Gesetz liefert fiir 259: 4,, = 389,55; da die Beweglic 

des Ions [JO;] zu. 39,62 gefunden wird, ist die fir [H] bei 25°: 349,93. Fir 

sind die entsprechenden Werte: 349,62; 34,0; 315,62. Expert-Wirzb 


Charles A. Kraus and Herman F. Kurtz. The conductance of solutions 
salts in phenol at 50% Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2463—2468, 1922, Nr. 
Uniersucht werden die beiden Salze [(CH;),N]J und NaJ, das erste im Konzentratio 
bereich 0,07.104 bis 1.10—4n, das zweite von 1.10—8 bis 1.10—4n. NaJ erw 
sich als geringer dissoziiert. Die aus den Leitfahigkeitsmessungen berechneten Di 
ziationsgrade stimmen mit den Ergebnissen kryoskopischer Untersuchungen 
iberein. Esert-Wirzb 


Charles A. Kraus and Wilbur B. Dexter. An improved still for produei 
pure water. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 2468—2471, 1922, Nr. 11. Hine einfac 
Destillationsanordnung wird beschrieben, womit aus gewdhnlichem, destillie 

Wasser in einer Operation Wasser der spezifischen Leitfahigkeit 0,05 .10—6 oa 
erhalten werden kann. Der Apparat besteht aus Zinn; sein Prinzip besteht di 
daf ein Teil des Dampfes entweichen kann und so zunachst praktisch alle flichti 
Verunreinigungen (besonders CO,!) mit fortfihrt. Esert-Wirzbu 


G. Hertz. Over de geleiding van electriciteit in gassen. Physica 2, 164 
61—73, 93—107, 148—153, 1922, Nr. 1, 3, 4, 5. Im wesentlichen eine zusammenfasset 
Ubersicht. HER 


R. Seeliger. Der normale Kathodenfall der Glimmentladung. si 
Radioakt. u. Elektron, 19, 222—252, 1922, Nr. 3 (75). Die Arbeit enthalt eine | 
sammenfassende Bearbeitung unserer Kenntnis vom normalen Kathodenfall und nm 
der Mitteilung des bisher gewonnenen Beobachtungsmaterials die Ableitung yon 
setzmaiBigen Zusammenhangen zwischen dem Kathodenfall und gewissen Higensch 
der Entladung. Nach der Definition des Kathodenfalles werden die MeSmeth 
kritisech besprochen und die Mefergebnisse zusammengestellt. Daran schlielit 
die Ableitung von GesetzmaSigkeiten fir die GroBe des Falles in verschiedenen 
und bei verschiedenen Kathodenmaterialien, die insbesondere die Beziehungen 
periodischen System der Elemente behandelt. Weiterhin wird die Gréfe des Kath 
fallgebietes und die normale Stromdichte an der Kathode besprochen. Ein theore 
wichtiger Abschnitt behandelt dann die kinstliche Erniedrigung des Falles, an | 
sich die Diskussion der Schattenversuche, der Feldverteilung vor der Kathode, 
Astonschen Dunkelraumes und der Optik des Glimmsaumes schlieBt. Nur kurz 
die Theorie in dem zweiten Teil der Arbeit besprochen, da dies nach AbschluS n 
im Gang befindlicher Versuche a. a. O. ausfiihrlicher geschehen soll. SEELI 


J. J. Thomson. On the Analysis by Positive Rays of the Heavier © 
stituents of the Atmosphere, of the Gases in a Vessel in which Radi 
Chloride had been stored for 13 Years, and of the Gases given off by 
flagrated Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 16, 290—299, 1922, Nr. 
[S. 462.] KoxLRat 
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sgor Wentzel. Zur Theorie der Streuung von Korpuskularstrahlen. 
7s. ZS. 28, 485—436, 1922, Nr. 20/21. 

sgor Wentzel. Zur Theorie der Streuung von #-Strahlen. Ann. d. Phys. 
69, 335—368, 1922, Nr. 21. In den beiden Arbeiten, deren erste die Wiedergabe 
es auf dem Leipziger Physikertag gehaltenen kurzen Vortrages ist, behandelt der 
'fdie sogenannte Mehrfachstreuung der #-Strahlen, d. h. der Streuung durch so 
‘Be Schichtdicken, da die freie Weglinge des £-Teilchens kleiner ist als die 
lichtdicke. Der Verf. knipft dabei an Versuche von Crowther und Schonland 
bei denen die Messungen der Abhangigkeit vom Streuwinkel und von der Schicht- 
ke qualitatiy mit dem aus der Theorie der Kinzelstreuungen berechneten Verlauf 
reinstimmten, numerisch aber grofe Abweichungen, insbesondere fir leichte 
me, ergaben. Wahrend Crowther und Schonland diese Abweichungen auf ein 
‘sagen des Coulombschen Gesetzes zuriickfithren, zeigt der Verf., daB die Ab- 
chungen dadurch bedingt sind, da in Wirklichkeit nicht EHinfach-, sondern Mehr- 
hstreuung vorliegt. Der Verf. berechnet in der zweiten ausfiihrlichen Arbeit die 
hrfachstreuung unter der Voraussetzung, daf die freie Weglinge der f-Teilchen 
w kleiner, aber doch noch von der gleichen GréSenordnung wie die streuende 
lichtdicke ist und vergleicht die berechneten Werte mit den von Crowther fir 
ld gemessenen. Er findet eine befriedigende Ubereinstimmung. MEITNER. 


Bothe. Verzweigungen und Knicke an £-Strahlenbahnen. Phys. ZS. 28, 
|, 1922, Nr. 20/21. Es werden nach der (etwas modifizierten) Wilsonschen Methode 
jreoskopische Aufnahmen yon f-Strahlbahnen gemacht und die Bahnen auf Ver- 
aigungen und Knicke untersucht. Ks wurden acht deutliche Verzweigungen fest- 
tellt, die alle einen Winkel von ungefahr 90° miteinander bildeten; der starker 
relenkte Zweig war stets kiirzer und intensiver, entsprach also der kleineren Ge- 
windigkeit. Die beobachteten Tatsachen entsprechen den Verhialtnissen, wie sie 
m Zusammenstof des §-Teilchens mit einem langsam bewegten, schwach gebun- 
ien Elektron, d. h. bei der Erzeugung sekundarer Elektronenstrahlen zu erwarten 
d. — Es wurde auch das Auftreten scharfer Knicke in den §-Strahlbahnen fest- 
(tellt, ‘wie sie der sogenannten Hinzel- oder Hinfachstreuung entsprechen. Der 
tf. konnte dabei feststellen, daS das f-Teilchen bei der Kinfachstreuung keinen 
rklichen Energieverlust erleidet. — Endlich wurde auch noch gezeigt, dab die 
inen Ablenkungen, die den Verlauf der $-Strahlbahnen bestimmen, voneinander 
tbhingig sind und der Hindruck einer kontinuierlichen Bahnkriimmung nur (durch 
tchologische Momente) vorgetauscht ist. MEITNER. 


\H. Henderson. «-Particles as Detonators. Nature 109, 749, 1922, Nr. 2745. 
t Verf. verweist darauf, da ein schnell bewegtes «-Teilchen beim Durchgang 
‘ch Materie eine lokale starke Temperaturerhéhung hervorrufen und daher in 
tigneten Substanzen eine Explosion auslésen kann, Der Versuch wurde mit Jod- 
tkstoff ausgefiihrt und eignet sich gut dazu, als Vorlesungsversuch demonstriert zu 
rden. Durch Hinschieben von adsorbierenden Schirmen 1aSt sich auch leicht zeigen, 
|} die wirkenden Strahlen die «-Strahlen sind. Meirner. 


Tace H. Poole. «-Particles as Detonators. Nature 110, 148—149, 1922, 
. 2752. Der Verf. bezieht sich auf eine Notiz von G. H. Henderson (s. vorst. 
If), wonach Jodstickstoff durch «-Strahlen zur Explosion gebracht werden kann. Da 
| gewohnlichen Explosivstoffe viel stabiler sind als Jodstickstoff, so ist bei diesen 
§e Explosion erst nach viel langerer und starkerer Kinwirkung radioaktiver Praparate 
erwarten. — Da aber Spuren radioaktiver Substanzen iiberall vorhanden sind, so 


= 
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. 
verweist der Verf. auf die Méglichkeit, daS manche unerklarte Explosionen auf sol 
Einwirkungen zuriickgefiihrt werden kénnen und daher entsprechende Vorsichtsm 
regeln auf alle Falle beobachtet werden miiBten. Metr 


Fritz Hauer. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung, Nr 
Uber die relative Ionisation langs der Bahn von «-Strahlen in versch 
denen Gasen, Wien. Anz, 1922, 8,198, Nr. 23/23. Es wird die Ionisierung 1a 
der Bahn eines Biindels paralleler «-Strahlen in Luft, Sauerstoff, Helium und Koh 
siure gemessen und dabei gefunden, da die Zahl der pro Langeneinheit der B 
erzeugten Ionen mit der Entfernung von der Strahlenquelle (Polonium) um so ras¢ 
zunimmt, je leichter das durchstrahlte Gas ist; daraus wird der Schluf gezogen, 
der Energieverlust, den ein «-Teilchen bei der Erzeugung eines Ionenpaares in ei 
bestimmten Gase erleidet, nicht allein durch die zur Ionisierung notwendige Ar 
gegeben ist, sondern daf zu dieser Arbeit noch ein von der Geschwindigkeit 
e-Teilechens und der Schwere des durchstrahlten Gases abhangiger Hnergiebet 
hinzukommt. PRzIBE 


Debendra Bose. Studien tiber den Durchgang yon «a- und §-Teilel 
durch Gase. ZS. f. Phys, 12, 207—217, 1922, Nr.3/4. Der Verf. verwendet 
Modifikation der Wilsonschen Expansionsmethode, wegen deren Hinzelheiten 
die Originalarbeit verwiesen werden muJ. — Mit der sehr prazis arbeitenden An 
nung werden die Bahnen der Wasserstoffstrahlen, die durch den Sto yon «-Stral 
auf Wasserstofflatome entstehen, sichtbar gemacht und die Zahl der beobacht 
wirksamen Zusammensté$e mit der nach der Theorie zu erwartenden Anzahl ~ 
glichen. Die Ubereinstimmung zwischen Experiment und Berechnung ist befriedig: 
Ebenso gelang es, die grofen Reichweiten der H-Strahlen nachzuweisen. — Versu 
Wasserstoffstrahlen zu erhalten, die durch Zusammenstof yon «-Strahlen mit Was 
stoffverbindungen (Methan) erzeugt sind, verliefen negativ. — Dagegen gelang es, 
Bahnen der in Wasserstoff ausgelésten 6-Strahlen sichtbar zu machen und zusamn 
gesetzte Streuung und Hinzelstreuung an f#-Strahlbahnen zu beobachten.. Mert! 


Karl Przibram. Uber die Anderung des Pleochroismus des Kunzits du 
Becquerelstrahlen. Wien. Anz. 1922, 8. 193—195, Nr. 22/23. [S.494.]  Przret 


G. Reboul. Sur un nouveau rayonnement et son application a l’étude 
Vultraviolet de Millikan et de Lyman. O, R, 174, 1451—1453, 1922, Nr 
(S. 501.] ; Ew 


A. 0. Rankine. The Origin of Magnetism. Nature 110, 616—617, 1922, Nr. 2 
Kurze Darstellung der Weissschen Theorie des Ferromagnetismus, tiber welche bei 
mehrfach berichtet wurde, Guu 


J. R. Ashworth. An Experimental Confirmation of the Kinetic : 
Molecular Theories of Magnetism. Nature 110, 10—11, 1922, Nr. 2 
Kurze Angabe, daS es gelungen sei, die Giltigkeit des Curieschen Gese 
x. T = Const (x = Suszeptibilitat, 7 = abs. Temperatur) bei ferromagnetisc 
_Kérpern nicht nur fiir Temperaturen oberhalb des magnetischen Umwandlungspu: 
zu erweisen, sondern, zur Befreiung von hysteretischen Hinfliissen unter gewis 
nicht naher angegebenen Bedingungen, auch fiir Temperaturen unterhalb des © 
wandlungspunkts. Das Verhaltnis der beiden Konstanten auf der rechten Seite, 
natiirlich nicht tbereinstimmen, entspricht dem Verhialtnis der Energien der 
sprechenden Freiheitsgrade. Das Ergebnis kann als Bestaitigung der Ewingse 
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isicht aufgefaBt werden, nach welcher der Verlust des Ferromagnetismus davon 
rrihrt, daS die oszillatorischen Schwingungsbewegungen der Molekularmagnete 
im Umwandlungspunkt in rotatorische Bewegungen tibergehen. GUMLICH. 


J. van Laar. EHenige aanteekeningen over de theorie van het para- 
gnetisme. Physica 2, 326—342, 1922, Nr.11. Nach Weiss gilt bekanntlich fir 
» Beziehung zwischen dem totalen Feld § und dem duSeren Feld 9, die Beziehung 
=,+¢.M, wobei M das magnetische Moment von einem g-Mol. und ¢ eine 
mstante bezeichnet, die durch die Beziehung 2 — oe ce definiert ist; dabei ist 
= M/) und 7’ = M/H,. Unter Beriicksichtigung der Langevinschen Theorie des 
ramagnetismus und der Theorien von Keesom und Debye kommt der Verf. im 
'rlauf seiner Rechnungen, wegen deren auf das Original verwiesen werden muJ, zu 
genden Schliissen: Fiir die Abhangigkeit der Permeabilitat von der Temperatur 
t man eine Formel 7’ = f(T) und nicht y = f(T) zu suchen, da nur das aufere 
ld ©, bekannt und der Rechnung zugianglich ist, aber nicht das totale Feld ), +c. 
lsonders bei den sehr tiefen Temperaturen mu$ man fir den Grenzfall des Feldes 
= 0, den man niemals ganz erreicht, immer noch ein Korrektionsglied mit ? ein- 
hren; die Kurve liegt dann stets etwas tber der idealen fiir § = 0. Der Wert der 
‘OBe c 14Bt sich aus den Strecken finden, welche einerseits die Kurve, andererseits 
ren Tangente fir 7’ — co von der Achse 1/y’ abschneiden. Substanzen, fiir welche 
ase Abschnitte positiv sind, kénnen keinen Curie-Punkt haben. Fur Temperaturen 
terhalb des Curie-Punktes haben die Kurven M = f() und M = /(®,) in der 
the von { = 0 oder ), = 0 labile Teile, insofern, als die magnetischen Momente 
unstetig von positiven zu negativen Werten iibergehen, wenn 9, einen bestimmten 
gativen Wert erreicht. Die Hinfihrung negativer Molekularfelder ist thberflissig, 
inn man mit Keesom, Debye u.a. eine endliche Rotationsenergie im absoluten 
punkt annimmt. GuMLIcH. 


arshall Holmes. Orientation of Molecules in a Magnetic Field. Nature 
0, 635, 1922, Nr. 2767. GuMLicg. 
 - 


J. Barnett and L. J. H. Barnett. Improved Experiments on Magnetization 
Rotation. Phys. Rey. (2) 20, 90—91, 1922, Nr.1. Kurzer Hinweis auf weit- 
hhende Verbesserungen, welche die bekannten Versuche der Verff. tiber die Erzeugang 
ner Magnetisierung durch Rotation erfahren haben und infolge deren die Ergebnisse 
inmehr mit den theoretisch berechneten Werten hinreichend genau iibereinzustimmen 
nen. Fiir die untersuchten Substanzen Fe, Ni, Co, Stahl und Heuslersche Le- 
ngen ergab sich eine Umdrehung/sec als aquivalent mit einer axial gerichteten 
stirke von —3,5.10—7 Gaug. Weitere Verbesserungen werden in Aussicht 

lit. GuUMLICH. 


Omas Spooner. Permeability. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 42, 42—47, 
8, Nr. 1. Neben der gewohnlichen Permeabilitat « = %/ unterschied man bisher 
h die differentielle Permeabilitat @B/d, d.h. das Verhaltnis der Zunahme der 
uktion zu einer sehr kleinen Zunahme der Feldstirke, und die sogenannte Ganssche 
ersible Permeabilitat“ wu, —= s/8/4), die man erhalt, wenn man in irgend einem 
der Magnetisierungskurve eine kleine zyklische Anderung der Feldstarke 4 
ft yornimmt, bis die zugehérige Induktionsinderung 48 reversibel geworden ist; 
durchlauft also in diesem Falle mit dem darstellenden Punkt eine sehr schmale, 
tzliche Hystereseschleife, deren Neigung mit der anfanglichen Richtung des ab- 
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steigenden Astes der Hysteresekurve zusammenfallt. Wie sich schon hieraus erg 
wird diese kleine Hystereseschleife um so breiter und in ihrer Richtung um so m 
verdndert, je groBer die zusitzliche Feldstarke 4 gewahlt wird. Spooner bezeick 
dann das Verhiltnis 48/49 = wy, bei dem 4 endliche und zum Teil sogar gi 
Werte erhalten kann, als ,Incremental-Permeability“, also etwa ,zusatzliche Pern 
bilitat“, von der die reversible bzw. die Anfangspermeabilitét spezielle Fille si 
und sucht sie fiir praktische Berechnungen in Beziehung zur gewohnlichen Pern 
bilitét « und der Anderung 4% der Induktion zu bringen. Tatsachlich kann 1 
namlich in all den Fallen, wo man es beispielsweise mit Uberlagerung einer Wech 
magnetisierung iber eine Gleichstrommagnetisierung zu tun hat, mit dem gewé 
lichen Begriff der Permeabilitat nichts mehr anfangen, und auch die Ganss 
reversible Permeabilitat verliert mit wachsendem / immer mehr ibre Giiltigk 
Auf Grund friherer Versuche leitet nun der Verf. rein empirisch die Beziehung 
ye Ma, (a +6.4%8.10—3); hierin bezeichnet Meg die gewohnliche Permeabil 
fiir denjenigen Punkt %,, der Magnetisierungskurve, welcher mit der yom N 
punkt am weitesten entfernten Spitze der Zusatzschleife zusammenfallt; 4B ist 
Amplitude der durch die kleine Schleife hervorgebrachten Induktionsanderung, a 
b sind zwei Konstanten, die in Abhingigkeit von %,, in Kurvenform dargest 
werden; sie liegen etwa zwischen 0,2 und 0,05, konvergieren: fir kleine Ws 
yon %,, beide gegen 1, fiir sehr hohe Werte von %,, nahert sich a ebenfalls 
Eins, b der Null, doch ist in beiden Fallen die Benutzung der Formel iberfiissig, 
bei niedrigen Induktionen die zusidtzliche durch die gewohnliche Permeabilitat erse 
bei hohen aber der Magnetisierungskurve direkt entnommen werden kann. Nach 
obigen Formel wiirde die Beschaffenheit des Materials nur insoweit in Betra 
kommen, als davon auch der Wert von 4g, abhangt; dies kann aber nur ganz 


genahert gelten, denn der Verlauf der Konstanten a ist, wie die sehr starken | 
weichungen zwischen den einzelnen, von verschiedenen Proben herrihrenden, be 
achteten Punkten und der durchgelegten Kurve zeigen, auSerordentlich unsicher, * 
dies prigt sich auch in den Abweichungen zwischen Rechnung und Beobachtung : 
die an einer groSen Anzahl von Proben verschiedener Art durchgefihrt sind unc 
einzelnen Fallen 40 Proz. iibersteigen, wahrend sie sich im Durchschnitt auf 10 
20 Proz. halten. Immerhin kann die Beziehung des Verf. fir praktische Uberschl 
rechnungen gute Dienste leisten. Gun: 


Joseph Wiirschmidt. Magnetische Anfangspermeabilitat, scheinbare | 
manenz und Verhalten bei Erschiitterungen. ZS. f. Phys. 12, 128—164, 1 
Nr. 3/4. Die Arbeit gibt das ausfiihrliche Beobachtungsmaterial zu dem genani 
Thema wieder, tiber das der Verf. auf dem Deutschen Physikertag in Leipzig 
richtete. Vgl. Phys. ZS. 23, 499—500, 1922; diese Ber. §. 408. — Die Anfai 
permeabilititen wurden auSer fir Weicheisen und Siliciumstah] fir yerschied 
Nickelstihle untersucht; fiir ihre Berechnung sind die aus magnetometrischen Be 
achtungen Manns gewonnenen Entmagnetisierungsfaktoren zugrunde gelegt. D 
sind gréBer als die fir die vorliegenden ballistischen Messungen geltenden | 
magnetisierungsfaktoren, wie an einigen Beispielen gezeigt wird. Infolgedessen § 
* die wahren Anfangspermeabilitéten kleiner als die angegebenen Werte. Immer 
aber besitzen die untersuchten Nickelstihle in vielen Fallen (Hinflu8 der War 
behandlung) die gréBten bisher festgestellten Anfangspermeabilitaten. J. Wirscum 


Albert W. Hull. The Measurement of Magnetic Field Strength by Me: 
of Electron Tubes. Phys, Rey. (2) 20, 108—109, 1922, Nr. 1, Guu 
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ul Cohn. Zur Elektrodynamik der Hisenkérper. ZS. f. Phys. 18, 48—58, 
23, Nr. 1/2. Die Schwierigkeit, die der Rechnung aus der Tatsache erwichst, daB 
| ferromagnetischen Korpern die magnetische Induktion keineswegs proportional 
 Feldstarke, die Permeabilitat also nicht konstant ist, und die in der physikalischen 
jeratur nur ungeniigende Beriicksichtigung findet, sucht der Verf. dadurch zu iiber- 
aden, da er die Induktion ansieht als zusammengesetzt aus einer permanenten 
ignetisierung It und einer dem Feld proportionalen temporaren Magnetisierung 9, 
| = const. Auf Grund dieser Annahme, die natiirlich auch nur eine weiter- 
bende Annaherung an die tatsachlichen verwickelten Verhiltnisse darstellt, leitet 
t Verf. eine Reihe von Ausdricken fiir die magnetische Energie, Arbeit, wechsel- 
tige Beziehung, Kopplung usw. ab, bei denen unter der Voraussetzung quasistationaren 
standes alle Auswirkungen des magnetischen Feldes, mag es sich um mechanische 
afte oder um Induktionserscheinungen handeln, von einer Funktion abhangen, die 
c Verf. ,magnetische Kraftefunktion“ nennt. Wegen der Kinzelheiten muS auf die 
ihandlung selbst verwiesen werden. GuMLIcH. 


isumi Chikashige. Uber Hondas Auffassung der A,-Umwandlung und 
f Abschreckwirkung bei Stihlen. ZS. f. anorg. Chem. 124, 59—60, 1922, 
«1. Der Verf. wendet sich gegen die von Honda (Sc. Rep. Tohoku Univ. 8, 181, 
19) auf Grund seiner Beobachtungen von Lingenanderungen der Stahle aufgestellte 
fpothese, nach welcher die Bildung von Perlit aus Austenit immer, auch bei lang- 
mer Abkiihlung, iber Martensit erfolgen soll, und zwar nach dem Schema: Austenit 
Martensit — (Troostit — Sorbit) > Perlit, wobei dieselbe Umwandlungsreihe bei 

t Erwirmung in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen wirde, wahrend der Verf. 
der Alteren Ansicht festhalt, da sich der Austenit bei langsamer Abkihlung direkt 

den stabilen Perlit, bei rascher in den instabilen Martensit umwandelt, der seiner- 
ts wieder durch Erwirmung in Troostit, Sorbit und Perlit ibergefiihrt werden kann. 
GuMLICH. 


erre Dejean. Etude expérimentale sur les transformations magné- 
jues du fer et des aciers. Ann. de phys. (9) 18, 171—259, 1922, Sept./Okt. 
rr Verf. macht von der bekannten Saladinschen Anordnung Gebrauch, bei der die 
isschlige eines mit dem Thermoelement verbundenen Galvanometers als Abszissen, 
yjenigen eines zweiten Instruments, dessen Ausschlage proportional der Induktion 
id, mittels eines 45°- Prismas senkrecht dazu als Ordinaten auf derselben photo- 
aphischen Platte aufgezeichnet werden, so daf man also direkt die Induktion in 
jhingigkeit von der Temperatur fiir die zu untersuchende Probe erhilt. Zur 
ignetisierung benutzt der Verf. Wechselstrom, als Aufnahmeinstrument fir die 

etisierungsintensitat ein Dynamometer, das mit der Sekundarwicklung eines 
Been Transformators verbunden war, dessen Kern von der zu untersuchenden 
sen- oder Stahlprobe gebildet wurde. Die zugehérige auBere Feldstarke lieferte 
r Strom in der Primarwicklung, der wahrend des Versuches konstant gehalten 
irde. Als Proben standen dem Verf. ziemlich reines Hisen und Stahl mit einem 
‘Gehalt von 0,06 bis 1,66 Proz. zur Verfiigung. Die Probe mit dem geringsten 
‘Gehalt zeigte verhiltnismiBig schlechte magnetische Higenschaften, was daher 
hrte, daS sie von einem iiberblasenen und nicht desoxydierten Thomasmaterial 
immte, also noch verhiltnismaBig viel O enthielt, eine Beobachtung, die mit friiheren 
8 Ref. (Wiss. Abh. d. P.T.R. IV, H. 3) tibereinstimmt. Neu ist jedoch das Er- 
bnis des Verf., da8 diese verschlechternde Wirkung des O etwa bei der Temperatur 
 yerschwindet und wihrend der Abkiihlung bei etwas niedrigerer Temperatur 


auftritt. Zur Beriicksichtigung des Hinflusses der entmagnetisierenden Wirkung 
: * 
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der Enden kamen fiir samtliche verschiedene Zusammensetzungen die Proben ei 
in Ringform (Dimensionsverhiltnis oo), sodann aber auch in Form zylindrischer Sta 
mit einem von 60 bis zu 0,25 abnehmenden Dimensionsverhialtnis m = 1/d zur Vi 
wendung. Die Erhitzung erfolgte in geeigneten, elektrisch geheizten Ofen, der 
Wicklung so eingerichtet war, da kein resultierendes magnetisches Feld entstay 
Die zum Teil bereits bekannten Ergebnisse des Verf. lassen sich folgendermal 
zusammenfassen: Der magnetische Umwandlungspunkt Ay, ist reversibel, d.h. identis 
bei steigender und fallender Temperatur, A, und A; nicht. Bei den Stahlen 1 
hohem C-Gehalt riickt bekanntlich der dritte und zweite Umwandlungspunkt zl 
ersten herunter; in diesem Falle wird auch dg irreversibel; im tbrigen hangt ¢ 
Verhalten von Ag nicht nur von dem C-Gehalt, sondern auch von der GrdéBe | 
auBeren Feldes und der entmagnetisierenden Wirkung der Enden ab. Ist das auf 
Feld kleiner als die Koerzitivkraft, so steigt die Induktion bis in die Nahe der kr 
schen Temperatur, sinkt dann plétzlich bei A, und spiater noch bei Ag, falls A, 1 
A, nicht zusammenfallen; bei hdheren Feldstirken dagegen sinkt bekanntlich 

Induktion dauernd mit der Temperatur. — Wichtig sind die Versuche des Verf. | 
Bestimmung des Entmagnetisierungsfaktors N zylindrischer Stabe von verschieden 
Dimensionsverhiltnis in Abhangigkeit von der Feldstirke bzw. der Induktion mit ¢ 
oben erwahnten, fiir diesen Zweck sorgfiltig ausgegliihten Kisen- und Stahlprok 
Die Aufnahmen erfolgten mit dem ballistischen Galvanometer, und zwar mit H 
einer auSerordentlich starken Magnetisierungsspule bis zu auferen Feldstarken ' 
mehr als 2000 Gau8. Wenn auch bei der ungleichmaBigen Verteilung der Magn 
sierung in zylindrischen Staben nur angenaiherte Werte zu erwarten sind und zy 
drische Stabe deshalb niemals zu wirklich genauen Versuchen verwendet wer 
kénnen, so liefern doch die vorliegenden Versuche den Beweis, da die nach 

ballistisehen Methode gewonnenen Werte fiir den Entmagnetisierungsfaktor g 
verschieden sind von den nach der magnetometrischen Methode gewonnenen ~ 
Riborgh Man, du Bois usw., deren kritiklose Verwendung sehr erhebliche Fel 
in den Messungsergebnissen bewirken kann und auch schon verursacht hat. Die y 
Verf. gefundenen Werte von WV sind fiir das gleiche Dimensionsverhiltnis erheb 
kleiner als die magnetometrisch ermittelten, ‘aber ebenso, wie diese, fiir Werte 

Magnetisierungsintensitat J zwischen 300 und 800 merklich konstant. Die — 
weichungen fiir niedrigere Werte von J diirften wohl auf Ungenauigkeiten der Messi 
zurickzufiihren sein, fiir héhere Werte von J miissen die Werte von N naturger 
abnehmen, da im Zustande der Sittigung auch ein Stab von endlicher Lange nak 
gleichmaig magnetisiert ist; bei einem Stab vom Dimensionsverhaltnis m = 5 wu 
beispielsweise der Sattigungswert bei etwa 1500 Gauf erreicht (doch gilt dies na 
lich nur angenihert, denn wirkliche Sattigung tritt auch bei weichem Material 
bei etwa § = 2000 auf, bei hartem entsprechend hoher; d. Ref.). — Bei sehr ku 
Staben besteht die Magnetisierungskurve J = f() aus einem nahezu geradlini 
Stiick, ‘das sich allmahlich asymptotisch der Sattigung nahert. Setzt man, wie | 
der Verf. tat, einen langen Stab aus lauter einzelnen kurzen Stababschnitten (Scheil 
zusammen, die man dann noch durch unmagnetische Zwischenlagen wachsender D 
trennt, so macht sich natiirlich die Wirkung dieser Zwischenlagen auf die Magr 
sierungskurve in dem Sinne geltend, daf die J—-Kurve mit wachsender D: 
immer gestreckter verlauft. In Abhingigkeit von der Dicke der Zwischenschiel 
aufgetragen, hat die Kurve der Magnetisierungsintensitat J einen abnlichen Verl 
wie in Abhangigkeit von der Temperatur in der Nahe von Ay. Auf die Wirkung 

mit der Temperatur sich vergréBernden Zwischenschichten fihrt nun auch der ¥ 
das Verschwinden des Magnetismus bei héheren Temperaturen zuriick und glaub 
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+ Gestalt sowie der mehr oder weniger engen Verbindung der einzelnen Molekular- 
gnetchen sogar den Zusammenhang zwischen den paramagnetischen und ferro- 
gnetischen Erscheinungen gefunden zu haben, der sich nach den Untersuchungen 
a2 Weiss, Honda, Gans usw. wohl schwerlich in so einfacher Weise erkliren 
sen dirfte. GumLicH. 


Panli. Vereinfachte Theorie ungedampft schwingender gekoppelter 
feise. ZS. f. techn. Phys. 3, 256—263, 272—274, 1922, Nr.7/8. Die strenge Theorie 
' in zwei gekoppelten Schwingungskreisen bei Selbsterrerung auftretenden un- 
lampften Schwingung fihrt zu Differentialgleichungen vierter Ordnung und Glei- 
agen dritten Grades. Durch rechtzeitige Einfihrung von Vernachlissigungen 
rden Naherungsformeln zur Messung der elektrischen GréSen und zur Ubersicht 
t Vorgange angegeben. Unter der Voraussetzung, daS die Wirkwiderstiinde der 
(den Kreise klein gegen die Blindwiderstande sind und der Strom im zweiten Kreise 
(ht wesentlich gréBer als im ersten werden kann, spielen bei induktiver oder kapazi- 
er Kopplung kleine Verluste im Kopplungsmittel keine Rolle und der Widerstand 
| zweiten Kreis erhalt erst in Resonanznahe Bedeutung. In der Resonanznahe hangt 
) ungedimpfte Schwingung dann nur von der Verstimmung, Kopplung und Damp- 
ig ab, wodurch sich die Frequenzen, Amplituden und Phasenunterschiede bestimmen. 
Resonanzferne verschwindet der HinfluS der Dampfung gegen den der Kopplung. 
8 zugrunde liegenden Higenfrequenzen, Kopplungen und Dampfungen kann man aus 
a gemessenen Kapazitaten und Selbstinduktionen sowie den entstehenden Amplituden 
d Frequenzen ermitteln. Die Folgerungen hieraus sind fiir die Messungen der 
equenz: moglichst lose Kopplung, fiir die der Kopplung: auferhalb der Resonanz- 
he, fir die der Daimpfung: Beriicksichtigung der Kopplung in Resonanznihe. In 
tem Anhange wird der Wirkungsgrad des Zwischenkreissenders behandelt und als 
ttel zur Steigerung des Wirkungsgrades Vermeidung der Zieherscheinung und Hoch- 
hen des Amplitudenverhialtnisses angegeben. Licks. 


ul Lambossy. Recherches théoriques et expérimentales sur la Mesure de 
imortissement d’un circuit 4 étincelle. Arch. sc. phys. et nat. (5) 3, 101—136, 
3—255, 1921, Marz/April u. Mai/Juni. Mittels Funkenerregung wurden in einem ganz 
(6 gekoppelten Sekundirkreis Schwingungen von 150 bis 450m Wellenlange erzeugt. 
@ Resonanzkurve wurde mit einem lose gekoppelten Thermoelement durch Andern 
t sekundaren Kapazitaét aufgenommen. Die Summe der Dekremente-wurde aus der 
sonanzkurve nach Brandes (Ann. d. Phys. 22, 644, 1907) nach der Methode von 
ferknes berechnet. Bestimmt man die Dimpfung fiir verschiedene Héhen der 
gonanzkurve, so nimmt das Dekrement nach tieferen Punkten der Kurve hin ab. 
i stirkerer Dimpfung des Sekundirkreises wird diese Abweichung kleiner. Be- 
mmt man zwei Resonanzkurven mit demselben Sekundarkreis, aber bei verschiedenen 
‘mpfungen, so ist die durch Vergleich der Kurven festgestellte Zunahme der Damp- 

stets kleiner als die mittels eines Zusatzwiderstandes berechnete. Auf Grund 
dser Beobachtungen wird die Theorie von Bjerknes (Wied. Ann. 55, 121, 1895) 

genauen Nachpriifung unterzogen und eine Theorie der Resonanzkurye auf- 
| ate Die Bjerknessche Formel kann trotz der Genauigkeit, mit der sie auf- 
stellt ist, diese Erscheinungen nicht erklaren. Die Ursache fiir die. Beobachtungen 
‘der Funken selbst. Die Amplitudenkurve des Stromverlaufs nimmt mehr linear 
| exponentiell ab. Nimmt man weiterhin an, daS die Dampfung im Funkenkreis 
nu zwei Parametern abhingt, so erhalt man eine Gleichung fiir die Resonanzkurve, 
?sich mit der Bjerknesschen deckt, wenn der eine Parameter gleich Null gesetzt 
rd. Wendét man die neue Formel an, so stimmen fir den unteren Teil der 
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Resonanzkurve die gemessenen und die berechneten Dampfungen tiberein. Fiir die ob 
Halfte der Resonanzkurve treten immer noch Abweichungen auf. Zuletzt wert 
noch die Resonanzerscheinungen, soweit sie auf die Ableitungen hier Bezug hab 
untersucht. Sie unterscheiden sich von den Beobachtungen kaum und zeigen at 
die Inkoristanz der Dampfung bei verschiedener Héhe der Resonanzkurve. Es w 
auch eine graphische Methode zur Bestimmung des Dekrementes angegeben. 

Einzelheiten, auch fiir die Korrektionsglieder der Bjerknesschen Formel, muf 
die umfangreiche Arbeit selbst verwiesen werden. Lise 


Wilhelm Fischer. Hine Nullmethode zur Feinabstimmung gleich gebaut 
Schwingungskreise. Jahrb. f. drahtl. Telegr. 20, 302, 1922, Nr. 4. Die zwei 1 
abgeglichenen Kreise werden als Sekundarkreise mit einem gemeinsamen Primarkre 
von etwa gleicher Frequenz gleichmafig gekoppelt. Die Schwingungen sind in bei 
Kreisen phasengleich. Im MeSkreise liegt ein empfindliches Thermoelement 1 
Spiegelgalvanometer, der MeSkreis ist durch zwei gleiche Kopplungsspulen mit 
beiden Sekundarkreisen gekoppelt. Zunichst wird mit jedem Kreis einzeln gekopy 
und durch Andern der Kopplung auf gleiche Ausschlage des Galvanometers € 
gestellt. Werden dann beide Kopplungsspulen mit entgegengesetztem Wicklungss 
eingeschaltet, dann iiberlagern sich beide Schwingungen im Mefkreis und heben s 
gegenseitig vollstiandig auf, wenn sie aufer gleicher Amplitude und gleicher Ph 
auf die eingestellt war, noch gleiche Frequenz haben. Letzteres geschieht dui 
Nachstimmen des einen Sekundirkreises, bis der Galvanometerausschlag verschwin¢ 
Bei annaihernd gleicher Dampfung beider Kreise la8t sich die Empfindlichkeit die 
Nullmethode durch gréfere Energie und festere Kopplung sehr weit steigern. Line 


Wilhelm Fischer. Erzeugung gedampfter elektrischer Schwingungen n 
bestimmter Phasenverschiebung. Jahrb. f. drahtl. Telegr. 20, 444—455, 19 
Nr.6. Um in zwei Schwingungskreisen (Antennen) Schwingungen derselben Frequi 
und Dampfung zu erzeugen, deren gegenseitige Phasenverschiebung beliebig zwiscl 
0 und 90° eingestellt werden kann, werden die beiden Léschfunkensysteme zwe 
gleicher Primarkreise zum Transformator parallel geschaltet. Die Phasenverschieht 
zwischen den Schwingungen in den beiden Sekundirkreisen wird in einem besonder 
mit ihnen gekoppelten Kreise mittels Thermoelement gemessen, indem einmal be 
Kopplungsspulen gleichsinnig (Ausschlag a,) und dann entgegengesetzt (Ausschlag 
rs ae a » da a, 5 = cJ*(1+ cosy). Die Kinstellu 
der Phasendifferenz erfolgt durch Verstimmung des einen Primarkreises nach kleiner 
besser jedoch nach groSeren Frequenzen hin. Die Phasendifferenz ist abhangig 1 
der Kopplung und wachst mit abnehmender Kopplung rasch, wobei aber der Gesal 
wirkungsgrad betrichtlich abnimmt. Bei gréSeren Phasenwinkeln auftretende Kopy 
schwingungen werden durch Drosselspulen in den Zuleitungen zu den Funkenstreel 
beseitigt. Es treten jetzt aber vorher nicht vorhandene Unterschiede in den Stre 
effekten beider Sekundarkreise auf. Die gleiche Regulierfahigkeit der Phase tv 
Reinheit der Schwingungen erzielt man bei nicht zu grofen Phasenwinkeln dui 
einseitige Anderung der Kopplung zwischen einem Primar- und Sekundarkreis un 
Beibehaltung gleicher Frequenz in beiden Primirkreisen. Lizo 


geschaltet sind, dabei ist cosg = 


C. 8. Franklin. Short-wave Directional Wireless Telegraph. Nature J 
220—222, 1922, Nr. 2754. Bericht tiber Versuche Marconis in den Jahren 1916 
1921 wber gerichtete kurzwellige drahtlose Telegraphie und Telephonie mittels Refi 
toren, die grof sind im Vergleich zur verwendeten Wellenliange (A = 2 bis 20 
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2 Reichweite vergréBerte sich im Laufe dieser Versuche von 45 auf etwa 800 km. 
einzelnen ist folgendes bemerkenwert: Die technische Schwierigkeit sehr groBer 
flektoren erfordert die Anwendung sehr kurzer Wellen. Diese werden aber iiber 
nd und See bedeutend geschwacht. Es erwies sich daher die wahrend der Versuche 
machte Beobachtung von hohem Werte, daS ein sehr starkes Anwachsen der elek- 
schen Feldstarke # in der Nahe des Reflektorsenders oder Empfangers stattfindet 
t zunehmender Hohe hh desselben iiber dem Boden; EF diirfte dabei nach Mafgabe 
3 Quotienten h:A wachsen, also besonders stark gerade bei kurzen Wellen. Sind 
hder und Empfanger in der Nahe des Bodens, so macht sich eine starke Abhingig- 
it von der Natur des Bodens bemerkbar, bei Bodennahe beider eine erhebliche 
reréBerung der Reichweite. Ein 200-Watt-Rohrensender bei 1 Amp. im Mittel- 
nkte des Halbwellenluftleiters im Reflektor wirkte bei A = 15m und Schwebungs- 
ipfang auf etwa 500km, und auch nach Passieren des Horizontes war die Inten- 
itsabnahme nicht zu grof. Das Fehlen des Reflektors setzte das Feld in Sendernihe 
f den vierten Teil herab; bei Fehlen der Reflektoren auf beiden Seiten miBte also 
ie Schwachung der Empfangsenergie im Verhaltnis 1:(4?-+ 42) = 1: 256 eintreten. 
tperimentell wurde 1:200 gefunden. Der Schatten yon Hiigeln und Gebiuden 
tehte sich nicht stdrend bemerkbar und es ergab sich der groSe Vorteil der gleich- 
(tigen Empfangsmoglichkeit bei arbeitendem Sender, wobei der Sender selbst als 
derlagerer wirken konnte. Bei der Uberlastung der Bereiche groSer Wellen stellt 
tse Reflektor-Kurzwellentelegraphie ein auch hinsichtlich der Geheimhaltung wich- 
tes Verbindungsmittel yon Ort zu Ort dar; fiir den Schiffahrts-Warndienst gestattet 
i rotierender Reflektor mit automatischem Sender die Errichtung ,drahtloser 
uchttiirme*. Die wi eit einer solchen Anordnung bildet den Schlus der 
tbeit. SANGEWALD. 


al Stoye. Pusiclekirisohe Empfangsstérungen. Jahrb. f. drahtl. Telegr. 20, 
3—305, 1922, Nr.4. In Erweiterung der itiblichen Dreiteilung der luftelektrischen 
npfangsstorungen (etwa Knacken, Zischen, Rasseln) versucht Verf. 10 Gruppen fest- 
legen und lautlich zu charakterisieren: 1. Typ des diesigen Wetters; 2. Nebeltyp; 
Wolkenauflésungstyp; 4. Cirrentyp; 5. Blitztyp; 6. Fronttyp (Béen); 7. Cumulus- 
atwicklungstyp; 8. Gewitter-Cu-Typ; 9. Sonnenaufgangstyp; 10. Sonnenuntergangstyp. 
yp 3 tritt besonders bei Wolkenauflésung in A-Cu-Niveau auf; als Entstehungs- 
fgache von Typ 10 sind auSer der Wolkenauflésung noch die Kondensations- 
Scheinungen der sich abkiihlenden bodennahen Schichten heranzuziehen. Typ 4 
{ht parallel mit der Dichte der aufziehenden Cirren. Jedes Stadium der Gewitter- 
Idung lést ferner einen bestimmten Stérungstyp aus Gruppe 4 bis 8 besonders aus; 
ir Gang der Stérungszahl des Typ 5 wahrend eines aufziehenden Gewitters wird 
fsllavisoh angegeben. Der Stérungsanstieg erfolgt bei Gewitter meist mehrere 

den vorher. Die Tageskurve der Stérungszahlen zeigt im Sommer Maxima gegen 
Uhr frih und 5 Uhr nachmittags. Die Luftstérungen erwiesen sich zum Teil als 
ehtet, und es konnten daher Gewitter und gewitterartige Béenbildungen oft ért- 
festgelegt und Rahmen zur Stérbefreiung verwendet werden. Bewaldete Zonen 
ad besondere Stérungsherde (Wolkenentwicklung). Die Untersuchungen fanden im 
ellenbereich 600 bis 2000m statt. ~ SANGEWALD. 


»Rothé. Sur la radiogoniométrie des parasites atmosphériques et la 
févision du temps. Ann. d. phys. (9) 17, 385—415, 1922. Bericht tiber jahre- 
2 Beobachtungen der Luftstérungen bei drahtlosem Empfang, die auSer durch 
ren lautlichen Charakter auch objektiv durch Oszillogramme tnterschieden werden. 
allen hauptsichlich in die beiden Arten des kurzen, haufigen ,,.Knackens* und 
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der selteneren, langeren, metallisch klingenden ,,Entladungen“. Ein genaues Stu 
dieser Stérungen, welches ibrigens auch in Deutschland durch Stoye (Jahrb 
drahtl. Telegr. 20, 303—305, 1922, Nr.4; vgl. vorst. Ref.) erfolgreich geférdert w 
dirfte groBe Bedeutung fiir die Wetterprognose gewinnen, da viele Wettervor 
AnlaS zum Auftreten eines nur fiir sie charakteristischen Luftstérungstypes sind, 
zwar oft lange Zeit vor anderer Wahrnehmungsmoglichkeit dieser Vorginge. 

kommt die Méglichkeit, den Entstehungsort dieser Stérungen, deren Wellen 
Austin erkannte, mit Richtempfaingern anzupeilen. Aus dem reichen in Proto 
form der Arbeit beigefiigten Beobachtungsmaterial ist hereits folgendes ersicht 
Die Luftstérungen haben eine tagliche und eine jahrliche Periode und ausgepr’ 
Richtungen. Oszillogramme von Stérungen, welche nahen und fernen Gewit 
sichtbaren Blitzen, Hagelschlagen oder blauem Himmel entsprechen, unterscheiden 
sehr deutlich voneinander. Der Ausgangspunkt der Stérungen (Knacken) in 

entfernten gut ausgebildeten Depression liegt siidlich oder siidéstlich von deren Zen 
und rickt bei Tiefdruckgebieten mit nur unscharf geschlossenen Isobaren nach 
Peripherie. Bei Gewitterfronten kommen die Stérungen aus allen Azimuten. 
Ubereinstimmung von so vorausgesagten Vorgéngen mit den tatsachlich eingetreter 
ist vielfach ausgezeichnet. SAnGEw. 


F. Liischen. Tonfrequenz-Wechselstromtelegraphie. Elektrot. ZS. 44, 1 
28—31, 1923, Nr.1 und 2. Es k6nnen nach diesem Verfahren sechs Freque’ 

(zwischen 400 und 1700 Schwingungen je Sekunde) gleichzeitig iber Pupinkabel i ; 
tragen werden. Die Verstairkung erfolgt sowohl auf der Sende- wie auf der ane 
seite in einem gemeinsamen Rohr fiir alle sechs Erpancnzer: Siebketten sind nur 
den Empfangern ndtig. Sauna 


J. Joseph. Applications of the Thermionic Valve. Nature 109, 5225 
1922, Nr. 2738. Allgemeinverstandliche Zusammenstellung der Anwendungsformen 1 
Glihkathodenréhren. Droys: 


Heinrich Jungmichl. Primare Stromkurvenform und Leistungsfaktoren 
GroS-Gleichrichteranlagen. LElektrot. u. Maschinenbau 41,357—63, 1923, Nr. 
Die unsymmetrische Belastung des Transformators durch einen Quecksilberdampfglei 
richter hat zur Folge, daS auch bei sinusférmiger Primarwechselspannung die Stro 
kurve erheblich verzerrt wird. Ihre Form wird fir 3-Phasen- und 6-Phasenglei 
richter und fiir verschiedene Transformatorschaltungen abgeleitet und zum Teil dur 
Oszillogramme belegt, die den bei niedriger Belastung merklichen Hinflu8 des Magni 
sierungsstroms zeigen. Aus der Kurvenform wird der Leistungsfaktor berechnet, ¢ 
auch bei induktionsfreier Belastung <1 ist (3-Phasengleichrichter 0,84; 6-Phas 
gleichrichter 0,956), und nachgewiesen, da8 Parallelschaltung eines Gleichrichters 
einem rotierenden Asynchronumformer den Gesamtleistungsfaktor merklich y 
bessert. , Kigy 


\ 


M. F. Dahl. Einflu8 der Kurvenform bei Versuchen an Hangeisolator: 
Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 13, 461—469, 1922, Nr. 10. In der Abhandlung wird | 
die Wichtigkeit hingewiesen, bei der Priifung von Porzellanisolatoren die Kuryenfo 
der zur Untersuchung benutzten Wechselspannung festzustellen. Die Bestimmung | 
Scheitelwertes mittels Uberschlagfunkenstrecke wird verworfen; sie ist zu sehr 1 
Zufalligkeiten, z.B. Luftfeuchtigkeit, Barometerstand, Zustand der Elektrodenob 
flachen u. dgl. abhingig. Héchstens bis zu 60 kV sind derartige Funkenstreck 
messungen allenfalls zulassig. Zur Feststellung der vorkommenden Kurvenformen 
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rf. Versuche mit oszillographischer Aufzeichnung des Spannungsverlaufes an- 
stellt; die Spannungen erstreckten sich bis zu 500kV. Je nach Belastung des 
uiftransformators treten die einzelnen Oberwellen verschieden stark auf. Bei Aus- 
tung zeigt sich, das der Formfaktor der Kurven sich nur wenig dndert; der 
heitelfaktor ist ein viel besseres Ma fiir die Scheitelspannung. Durch eine Fouriersche 
rlegung ergibt sich, daf in den untersuchten Fallen die 3. und 5. Oberwelle sehr 
utlich, die 7., 9. und 13. weniger stark hervortraten; die 3. bis 7. sind besonders 
iBeebend fiir die Entstehung hoher Scheitelwerte. Es wird empfohlen, da die 
rzellanfabriken und die Abnahmestellen der Verbraucher yon Isolatoren sich in 
lem Fall von der Charakteristik der vorhandenen Priifeinrichtung durch Oszillo- 
amme genaue Kenntnis verschaffen. BorDEKER. 


Conrvoisier. Uber Sprungwellenbeanspruchung von Transformatoren. 
ill. Schweiz. Elektrot. Ver. 13, 437—449, 1922, Nr.10. Unter Sprungwellen versteht 
iri. Wanderwellen auf Fernleitungen, die durch plétzliche Anderung des Strom- 
ler Spannungszustandes an einer Stelle ausgelést werden; die Ursachen kénnen Erd- 
hlisse, Blitzschlage, Schaltvorginge usw. sein. Sie laufen iiber die Leitung hin und 
imnen durch mehrmalige Reflexion sich zu abklingenden stehenden Wellen um- 
istalten. Werden sie durch indirekte Blitzschlage hervorgerufen, so kann ihre 
jannung gegen Erde bis zur Uberschlagspannung der Isolatoren steigen; Trans- 
rmatoren oder andere Apparate miissen also bis zu derartigen, die Betriebsspan- 
ing weit tibersteigenden Spannungswerten durchschlagsicher sein. Verf. hat be- 
iebsmaBige Versuche an einer 11km langen Fernleitung angestellt und zeigt, dal 
eht nur die erste Wicklung eines Transformators durch Sprungwellen gefahrdet ist, 
ndern da auch in den weiter innen liegenden Spulen noch erhebliche Uberspan- 
ingen auftreten; die Verteilung der Spannung tber die einzelnen Windungen ist 
hr stark von der Entfernung der Ursprungsstelle der Sprungwelle abhingig. — Der 
thutz neuzeitlicher Anlagen wird meistens durch eine der vier Methoden bewerk- 
elligt: 1. Verstarkung der Isolation der ersten Windung jeder Wicklung; 2. Vor- 
halten von Drosselspulen; 3. Vorschalten von Kondensatoren: 4. durchgehende 
lalitative Verbesserung der ganzen Isolierung. Die Versuche lassen erkennen: Nr. 2 
wsagt vollstindig, Nr. 1 und 3 sind unter Umstinden brauchbar, Nr. 4 gewahrt 
ein einen sicheren Schutz fiir die Transformatoren; es mu also auf die Verwen- 
amg von héchstwertigem Isoliermaterial groBer Wert gelegt werden. — In einem 
nhang werden ‘Berechnungen zur Frage der Wanderwellenfortpflanzung lings 
eitungen wiedergegeben, die wenig Neues bieten. BoEDEKER. 


+ Noether. Uber ein Problem -der Stromleitung. ZS. f. angew. Math. u. 
lechanik 2, 274278, 1922, Nr.4. Die Arbeit ist der AbschluS der gleichnamigen 
mm L. Lichtenstein (ebenda 1, 42), Sie bezieht sich auf die Widerstandsverhilt- 
isse bei der Erdung von Hochspannungsleitungen. Das Hauptresultat ist, da der 
rdungswiderstand bei homogenem Erdreich nur in ganz geringem Mai von der 
‘age und den Dimensionen der Leitung, wesentlich nur von der Form der Erdungs- 
lektrode abhangt, woraus fiir die Elektrotechnik die Berechtigung erwachst, von 
nem bestimmten ,,Widerstand des Erders* zu sprechen. Es gibt aber auch Fille, 
1 denen die Verhiltnisse weniger einfach liegen, z.B. wenn nur eine diinne durch- 
mechtete Schicht an der Erdoberfliche als leitend angenommen wird. F. Norruer. 


r n Holthusen. Stand und Erfolge der Roéntgendiagnostik und 
erapie. ZS. f. techn. Phys. 3, 362—369, 1922, Nr.12. Der auf der Naturforscher- 
in Leipzig gehaltene Vortrag behandelt zunachst die fiir diagnostische An- 
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wendung der Réntgenstrahlen in Betracht kommenden Bedingungen. Hs handelt 
hier in erster Linie darum, von einem Objekt gegen die Umgebung méglichst 
kontrastierende Schattenbilder zu bekommen. In der medizinischen Praxis werden 
Kontraste in vielen Fallen durch Einspritzen von stark absorbierender Substanz od 
auch umgekehrt durch Einblasen von Gasen kinstlich gesteigert. Die Streustrahh 
die sehr schadlich auf die Kontrastgiite wirkt, kann weitgehend durch Mittel wie 
Bucky - Blende oder die Bucky-Potter-Blende unschadlich gemacht werden. Zur 
zielung moglichst grofSer Kontraste miissen im tibrigen die Réntgenstrahlen mégli 
weich sein; dem ist eine Grenze gesetzt dadurch, da die Strahlung, die bis 2 
photographischen Platte durchdringt, noch kraftig genug sein mu, diese gut 
schwirzen. Zu beachten ist auch, dai bei weicher Strahlung die Rohre zur Erziel 
gleicher Intensitat stiirker belastet werden mu als bei harter Strahlung, da 
Strahlenausbeute in dem in Betracht kommenden Gebiet mit dem Quadrat der 5 
nung an der Réhre wachst. Fir die Kontrastaénderung mit der Spannung wird 
einfache Formel abgeleitet und durch Zahlenwerte erlautert. — Die Scharfe 
Zeichnung hangt von der GroSe des Brennflecks der Rohre ab; zur Erlauterung 
das Schattenbild eines Baumes bei partieller Sonnenfinsternis und bei voller Son 
wiedergegeben. — Fir therapeutische Zwecke sind relativ weiche Strahlen zur Ha) 
behandlung, harte und harteste in den Fallen ndtig, wo es sich darum handelt, | 
K6érperinnern méglichst grofe Intensitaten von Réntgenstrahlen zu erzeugen. I 
biologische Wirkung der Strahlen scheint an sich nicht von deren Qualitat 
zuhingen; alle Unterschiede bei harten und weichen Strahlen lassen sich durch ( 
Unterschiede der Absorption erklaren, Zu dieser Auffassung fihrt auch die theoretis¢ 
Uberlegung, daS Réntgenstrahlen zum Unterschied gegen Lichtstrahlen imstar 
sind. aus den inneren Ringen der Atome Elektronen herauszuholen; die biologiseh 
Wirkungen entstehen vermutlich erst durch die von diesen Elektronen ausgelést 
Sekundarelektronen. — Die schadigenden Wirkungen der Strahlen sind am gefii 
lichsten bei harten Strahlen. In Fillen, wo es sich darum handelt, bei Schonung ¢ 
Hautoberfliche eine méglichst grofe Dosis von Strahlen in die Tiefe des Kérpers 
bringen, ist eine médglichst genaue Dosierung der Strahlung ndétig, eine Aufgabe, | 
pach mancher Richtung hin noch zu lésen bleibt. Br 
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Lucius Hanni. Hinfihrung der Maxwellschen Gleichungen in die Welle 
lehre. Tohoku Math. Journ. 20, 161—187, 1922, Nr. 3/4. Betrachtet man die Ma 
wellschen Gleichungen rein mathematisch als Systeme von Differentialgleichung 
die zwischen den Komponenten von zwei Vektoren bestehen, die von vier reel 
unabhangigen Veranderlichen abhangen, so ist die Frage nach der Bedeutung die 
Gleichungen ein Problem der Theorie\der, Vektorfelder. Macht man keinerlei Vora 
setzung tiber die Bedeutung der vier unabhangigen Veranderlichen, so erhalt 
ein Problem der Theorie der Funktionen von vier reellen Verinderlichen; int 
pretiert man die Variablen als die Koordinaten eines Punktes im dreidimensiona 
Raume und als Zeit, so erhalt man ein Problem der Kinematik. Wahrend die Fra, 
stellung in der erstangefiihrten Fassung bereits’in friiheren Arbeiten von dem Vé 
mit dem Ergebnis erledigt wurde, daf man durch konsequente Ubertragung | 
Cauchy-Riemannschen Gleichungen auf Vektorpaare, die von vier reellen Verind 
lichen abhangen, gerade zur symmetrischen Form der Maxwellschen Gleichung 
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angt, werden in der vorliegenden Arbeit die dort gegebenen Ansitze einer kine- 
tischen Interpretation veryollstandigt. Verf. geht dabei yon einer in der Diffe- 
tialgeometrie tblichen Problemstellung beim Studium transversaler Wellen aus, 
\sich langs einer einzelnen Richtung fortpflanzen, gelangt zunachst zu den Cauchy- 
smannschen Gleichungen und von da durch den Ubergang zu transversalen Wellen 
homogenen isotropen Medien zu den Maxwellschen Gleichungen. Die so sich 
‘ebende kinematische Interpretation lat sich unmittelbar auf die funktionentheore- 
the Interpretation dieser Gleichungen zuriickfihren. LAsKt. 


Alliata. Sens et signification de l’expérience de Michelson. Arch. se. 
ys. et nat. (5) 4, 358—360, 1922, Sept./Okt. [S. 448.] 


Sagnac. La projection de la lumiére des étoiles doubles périodiques 
les oscillations des raies spectrales. C. R. 174, 376—878, 1922, Nr. 6. 
456.) } ERFLE. 


. Fabry. La lumiére monochromatique, sa production et son emploi en 
tique pratique. Rev. d’Optique 1, 413—429, 445—466, 1922, Nr.10 u. 11. Die 
lersicht enthalt nach einer kurzen Zusammenstellung der Grundbegriffe eine An- 
be der einzelnen Formen monochromatischer Lichtquellen (gefarbte Flammen, 
ichtende Gase, Funken), wobei besonders die verschiedenen Quecksilberlampen be- 
irieben sind. Als Mittel zur Aussonderung der verschiedenen Strahlung werden 
Iter (Flissigkeitsfilter und Gelatinefilter) neben den Monochromatoren erwahnt. — 
i der Schilderung der Anwendungen liegt das Hauptgewicht auf den Interferenz- 
icheinungen (Kur ven gleicher Dicke und gleicher Neigung). Die bekannten Objektiv- 
fifungsmethoden (Twyman) werden besprochen, H. R. Scuuuz. 


W. Adams. Some practical notes on the manufacture of white glass 
a tank furnace. Soc. Glass Techn. May 17, 1922. Nature 109, 763, 1922, Nr. 2745. 
\emische Untersuchung aller Gemengebestandteile, besonders auch des zum Ent- 
tben benutzten Selens ist notwendig, das als Entfarbungsmittel viele Vorziige be- 
zt. Werner wird auf die Temperaturiiberwachung hingewiesen. H. R. Scuurz. 


wl Emile Erckmann. Le verre ,pyrex“. Qualités d’un verre idéal. Chim. 
Ind. 8, 785—791, 1922, Nr. 4, Pyrexglas, welches jetzt auch in Frankreich her- 
stellt wird, besteht aus SiO, 81 Proz., By) QO, 12 Proz., Alkalioxyd 4,5 Proz., Al, Oz 
id verwandte Oxyde 2,5 Proz. Der auf den hohen Gehalt an SiO, zuriickzufiihrende 
ringe Ausdehnungskoeffizient (0,000003) verbirgt thermische, der Gehalt an Bor- 
ure hohe mechanische Widerstandsfihigkeit. Der Brechungsindex des Glases 
ird mit 1,4754 angegeben; die Durchlassigkeit reicht bis 0,3. Die Verwendbar- 
fit fiir technische und wissenschaftliche Zwecke ist auch infolge der geringen che- 
ischen Angreifbarkeit vielseitig. Stromzufiihrungen kénnen direkt durch Ein- 
hmelzen von Wolfram- oder Molybdandréhten hergestellt werden. H. R. Scuvzz. 


| Boegehold. Koma und natirliche Blende. Centralatg. f, Opt. u. Mech. 43, 
0—438, 1922, Nr. 27. In diesem Aufsatze, der in dem A. Gleichen zum 60. Ge- 
ag gewidmeten Heft der Centralztg. f. Opt. u. Mech. erschienen ist, wird zu- 
st auf die allgemeinen Higenschaften eines Strahlenbindels hin gowenen (beson- 
auch auf die Arbeiten von A. Gullstrand), sodann die Hebung des Astigmatismus 
ad der Koma behandelt. Dabei wird die Arbeit von Gleichen uber die optisch 
smerkenswerten Punkte der Kugelflaiche, insbesondere iiber die komafreien Punkte 
Physikalische Berichte. 1928. ; 81 
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(Der Mechaniker 12, 85—86, 98—100, 1904) besprochen. Dann folgt die Besprech 
der Abbeschen Sinusbedingung 
n' sinu'/nsinu = 1/f (8 LinienvergréSerung), 

die bekanntlich erfillt sein muS, wenn fir die Neigung uw, w’ nicht nur der Achs 
punkt, sondern auch ein kleines Linienstiick senkrecht zur Achse scharf abgebi 
werden soll, Hieran reiht sich eine Darstellung der Seidelschen Bildfehler. Es 
das groSe Verdienst Gleichens, zuerst untersucht zu haben, welche Forderung erf 
sein mu$, damit bei nicht streng gehobener Abweichung ein der Achse benachba 
Punkt (auf einer Achsensenkrechten) mit der gleichen Bildgiite wie der Achsenpu 
abgebildet wird; die erste hierher gehdrige Verdéffentlichung Gleichens itber 
,natiirliche Blende“ (das ist diejenige Lage der Blende, bei der die Koma geho 
ist), tragt den Titel ,Die Blendenstellung bei zentrierten optischen Systemen € 
licher Offnung“ (Verh. d. D, Phys. Ges. 5, 193—203, 1903). F. Staeble (Isopl: 
tische Korrektion und Proportionalitatsbedingung, Sitzber. d. bayer. Akad. d. W 
1919, S. 163—176), S. D. Chalmers (Phil. Mag. (6) 19, 356—365, 1910), KE. Lihot: 
(diese Ber. 1, 1614, 1920) und A. Gleichen (Uber isoplanatische Korrektion, Central 
f. Opt. u. Mech. 40, 380—382, 410, 1920; diese Ber. 2, 58, 1921) haben dieses Ge 
ausgebaut. SchlieBlich wird noch darauf hingewiesen, dai Gleichen in einer Anf 
1903 veréffentlichten Arbeit gezeigt hat, wie man die von R. Straubel 1902 | 
gestellten Satze auch auf doppeltbrechende Mittel ausdehnen kann. Eri 


H. Boegehold. Die Ebnung des mikrophotographischen Bildes ( 
Homal). Centralztg. f. Opt. u. Mech. 48, 487—488, 1922, Nr. 33. Vorlaufiger | 
weis auf eine gemeinsame Arbeit von A. Kéhler und H. Boegehold, die in 
ZS. f. wiss. Mikroskopie erscheinen soll. Es handelt sich um Objektive fiir Mil 
photographie, bei denen der Astigmatismus und die Bildfeldwélbung des eigentlic 
Mikroskopobjektivs fast véllig gehoben wird durch eine zusammengesetzte vergroBer 
Zerstreuungslinse. ER! 


H. Schulz. Uber den Temperatureinfluf bei optischen Messungen. 1] 
zision 2, 25—28, 1923, Nr. 3. Aus der allgemeinen Gleichung fiir die Warmeleit 


Cry 


laBt sich unter Voraussetzung nicht allzu grofer Temperaturdifferenzen fir die Feh! 
in Abhangigkeit von der Zeit die Beziehung 
f =2C heaee* ’ 

ableiten. Erhitzt man einen Entfernungsmesser etwa 20 bis 30° iiber AuBenten 
ratur und la$t ihn sich gleichmaBig abkihlen, so geniigen zur Darstellung des Fek 
verlaufes bereits zwei Summanden und ein konstantes Glied. Die Konstanten C,, 
etwa den anfinglichen Temperaturdifferenzen proportional, die f, sind fiir die gle 
Instrumentgattung konstant. Auch fiir Polarimeter und Saccharimeter sind die 
gemeinen Beziehungen anwendbar. Der Temperaturverlauf im Gehause eines Sacck 


meters ergibt sich aus 
9 = 0, + (%—0.)e~™, 


wobei b etwa 0,03 ist, die Ablesungsdifferenzen 4« bei Benutzung einer gleichm: 
temperierten Quarzplatte 
i IP eS 5 e 91088 ty 


(tin Minuten), jedoch lagert sich haufig eine periodische Schwankung iiber. H.R.Scx 
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F. C. Searle. Experiments on focal lines formed by a zone plate. Proce. 
mbr. Phil. Soc. 20, 330—343, 1921, Nr.3. Die Erscheinungen an ebenen Kreis- 
itern (Zonenplatten, erste Beschreibung von J. L. Soret, Pogg. Ann. 156, 99—113, 
75) werden theoretisch und experimentell untersucht, wobei der Verf. in der Hin- 
tung bemerkt, daS ihm die Arbeit von J. Larmor (The Dioptrics of Gratings, 
oc. Lond. Math. Soc. 24, 166—171, 1893), welche die allgemeine Theorie eines (ent- 
der ebenen oder gekrimmten) Gitters mit gesetzmafig verdnderlichen Strich- 
stinden behandelt, erst nachtraglich bekannt geworden ist. In einem ebenen 
durchsichtigen Schirm, der die Achse X’ X in O schneidet, befinden sich kreisférmige 
ge Spalte, wobei alle Kreislinien (G,, G,...G,,) den;,gemeinsamen Mittelpunkt O 


pep und 
ON (CEY eo (p= (ale a (IVER et RAE ra oc (1) 
NG, ipaiscedius: n eine ganze Zahl 1, 2 usw.). Wenn (auf der optischen Achse 


‘X) P ein Punkt (Objektpunkt) vor dem Schirm und @ ein Punkt hinter dem Schirm 
, dann gilt fir geniigend kleine Werte von @,/w und Q,/”: 


PG, + 0G, = PG,,+ O6,.+ 5844), 


ibei u = OP und v = OQ. Wenn von P eine Kugelwelle ausgeht (A — Wellen- 


ige), wird also in Q ein Bild von P entstehen unter der Bedingung, dab 

J Woy leet ; 
an) = ou =e 

PA = 2 i (; + *) 

‘ist eine positive oder negative ganze Zahl). Daraus folgt das bekannte Ergebnis, 


§ die Zonenplatte eine Brechkraft 1 = Bi besitzt, die durch 
Pp ji 2 
: P 


F, —= zaps Sa 1 aarp oO are (1) 


ben ist. — In § 3 wird der Fall th cae daS der Dingpunkt P auSerhalb der 
tischen Achse liegt, wobei der Winkel zwischen PO und X’O X mit 0 bezeichnet 
rd. Bezeichnet man OP = u, OQ = b und den- Winkel zwischen 0 Q und X’0 X 
t ®, dann ergibt sich schlieBlich die Naherung 


PG, + OG, — (PG, + 9G) = (e, — Gi) (sin 8 — sin &) 

, 1 

‘f + 5 (Qn — @7) (cos? 6/u + cos? P/b) = (n —1) pa 

| Bedingung dafiir, daS im Meridianschnitt @ der ,Bildpunkt“ von P wird.* Da 

Gleichung fiir alle ganzzahligen Werte von m gelten soll und nach (I) wohl 

‘=o0/, nicht aber 0, —Q, proportional zu (n —1)k? ist, mu8 @ = * sein, damit 
Glied mit (@, — @,) verschwindet. So folgt 


1/u + 1/b = 2p Asec? O/k? = sec? O/f, —F',sec?® ..... . (2) 
den Sagittalbildpunkt R (OR = c) gilt 
fu + 1/e = Vf, = 1 deen eu UV Neath gieed tates Tepe ol (3) 


allgemeinen Fall (§ 4) liegt der Hauptstrahl OP, des einfallenden Bindels nicht 
mit der optischen Achse 0 X der Zonenplatte und dem Offnungsradius 0 G,, 
gleichen Ebene (Y OZ). Nimmt man als zweites Koordinatensystem (O07, Os,, Ot,) 
s OP,, Os, (Os, liegt in der Ebene XOY und steht senkrecht zu OP), Ot, 
mit OZ zusammen) bestehende System an, dann soll 


1 1 
n= + Wi4h + 5 Tit? e> 8) ue, 0. te Ree 6. cw. (4) 
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die Gleichung der einfallenden Welle sein. Wird der Winkel zwischen OG,, und | 
mit w bezeichnet und als Gleichung der durch die Zonenplatte erzeugten Welle 


1 1 ‘ 
r= 9 ‘ 2 Se 4. W489 to + 2 Tot? Fever er oor 


angesetzt, dann ergibt sich zuniichst, da ©, und @, dem Brechungsgesetz 
fi. Sin O, == Uy StH Gy) oes vers) ek eee 
geniigen miissen und 


; (Uy So COS? Oy — bt, Sy cos® @,) cos? w + (Ug Wo cos Og — My Wy cos O,) cos w sin w | 
1 : 
+ F (ty Ty — uy Ty) sin w = p A/T | 


(7) soll fir alle Winkel w gelten. Indem man besondere Werte fiir w einsetzt, er! 
man Beziehungen zwischen S,, W,, 7, und S,, Wo, Ty. Fir w = 0 folgt aus 


Hal Sy.C082'O5 — itz S, cos? Oj == 2ip Ah eye) oo 
Fir w = 90° folgt 
Ma Lae Dy "By EES eee ee 
Fihrt man (8) und (9) in (7) ein, dann ergibt die Beziehung sin? w + cos?w = 1, 
Hg Wy cos O,—p, W,cosO@, =0......- | 


Es ist also 9, durch (6) bestimmt, wenn ©, gegeben ist, S, durch (8), W, durch 
und 7, durch (9). In § 5 (Die Hauptkriimmungen der austretenden Welle) wird : 
gegangen von der Gleichung der auf die Hauptkriimmungsebenen bezogenen 
fallenden Welle: 


fl : 1 
hes 9g ivi +5 CO, oF SUR ete Sakis Pape eat) 


Die Hauptkriimmungsradien sind also 1/B, und 1/C,. Ist w, der Winkel zwisc 
Oy, und Os,, dann ergibt der Vergleich von (14) mit (4): 


2 1 ‘ 1 : 
i 9 + Cy) + 3g (Fi — Cy)c08 2apg si ss 0 
Wa 5 (Bi — 01) sin yy okt, Pole slabs 0} Pines sy ee 


. 1 1 ‘ 
ihre 4 (By + C)) — 5 (Bi — G) cos 2y, Supine < 


Ersetzt man in (14), (16), (17), (18) ttberall den Index 1 durch 2, dann erhalt 1 
die *entsprechenden Gleichungen fiir die austretende Wellenflache. Die so erhalte 
Gleichungen werden fiir den am meisten vorkommenden Sonderfall (4, = uy = | 
= 0, = 9, wA = Ap, Brechkraft der Zonenplatte in Luft I, = 2p A/k®), daB sich 
Zonenplatte in Luft befindet, nach By und Cy aufgelést. In den §$6 bis 10 wei 
die abgeleiteten Gleichungen experimentell geprift mittels einer Anordnung, die 
einem Kollimator (zugehérige Lichtquelle eine durch Natriumlicht beleuchtete kl 
— entweder runde oder spaltférmige oder aus zwei gekreuzten Spalten bestehend 
Offnung), der um meSbare Winkel verdrehbaren Zonenplatte und einem um meb 
Betrage lings seiner optischen Achse verschiebbaren Kinstellfernrohr besteht. 

der Priifung der in §5 abgeleiteten Gleichungen wurde das Kollimatorobjektiv 
sammengesetzt aus einer sphirischen Linse von 2,5 X und einer planzylindrise 
Linse von 1X und fir verschiedene Winkel w (0, 15, 30 bis 90°) gute Ubereinstimm 
zwischen den beobachteten Werten Bj, C, und den berechneten Werten By, Cy 
funden. Einzelheiten aus dem experimentellen Teil wiederzugeben, wiirde zu ~ 
fiihren; die Versuche sind nach der Theorie ohne weiteres verstindlich. Erwé 
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nur noch, da der Verf. bei dieser Gelegenheit ein Versehen berichtigt, das in 
ner Arbeit , Experiments with a plane diffraction grating“ (Proc. Cambr. Phil. Soe. 20, 
108, 1921, und zwar 8S. 105) enthalten ist. w, mu8 dort namlich der Winkel zwischen 
* Vertikalen und der Erzeugenden der Zylinderflaiche sein. ERFLE. 


Erfle. Das Gesichtsfeld der Galileifeldstecher. D. Opt. Wochenschr. 8. 
1-695, 1922, Nr.37. VeranlaSt durch einen Aufsatz von K. Martin (Das Gesichts- 
d der Galileifeldstecher, D. Opt. Wochenschr. 8, 481, 1922), der von der Tatsache, 

die Helligkeit eines hollandischen Fernrohrs nach dem Rande des Bildes sehr 
inell abfallt, nichts erwabnt, gibt Verf, als Fortsetzung einer friiheren Arbeit (Zur 
(rkungsweise der Fernrohre, D, Opt. Wochenschr. 1919, S, 351—355, 367—369; 1920, 
3—5, 29—30; diese Ber. 1, 562—564, 1920) eine Darstellung der Helligkeitsverhalt- 
se im Gesichtsfeld eines hollandischen Fernrohrs, wobei zunachst in Ubereinstimmung 
{ K. Martin betont wird, ,da8 das hollandische Fernrohr weniger Lichtverluste 
fibt als das Prismenfernrohr“. Dann wird gezeigt, daB diese Uberlegenheit der 
thtstarke des hollindischen Fernrohrs nur in einem kleinen Bereich in der Mitte 
3 Gesichtsfeldes gilt. Es wird vorgeschlagen, von den durch die endliche Groéfe 
t Austrittspupille bedingten drei verschiedenen Gesichtsfeldern abzusehen und 
liglich das Gesichtsfeld fiir den Fall einer unendlich kleinen Austrittspupille zur 
Mnzeichnung des Gesichtsfeldes ,des hollandischen Fernrohrs zu benutzen, da ja 
th die Augenpupille, welche fast immer als Austrittspupille des Systems (holl- 
rmrohr + Auge) wirkt, in ihrem Durchmesser von den Lichtverhiltnissen abhangt. 
zieht man die Gesichtsfelder S,S,,.So (in m) auf 1000m Entfernung, dann gelten 
} bekannten Gleichungen 


EH LAOS OR RRR Sie fi :2) dnd) 's tanta Dati 
S = 2000- ViaVeE) (1) 
entweder: 2000 - sae aaa for 4) Mat heh (2) 
, See — ‘ 
¢ ; p+ pV ,. 
} oder 2000 — Fis Py ey er i) far Wy <2) eg oy tks (2a) 
, zs are 2c § VERS Filo Fe pain ame ila tt ar 
: 89 = 200 - Foy . (3) 


| ‘denen bezeichnen: 2» den Durchmesser der Austrittspupille (= Augenpupille), 2p 

a im Falle p>pV als Hintrittsluke wirkenden freien Objektivdurchmesser, V die 
hrvergroferung, J die Fernrohrlange (algebraische Summe der Brennweiten) 
@ den Abstand, um den der bildseitige Hauptstrahlenkreuzungspunkt (also beim 
len mit ruhendem Auge die Mitte der Augenpupille) hinter der bildseitigen Haupt- 
ne des Okulars liegt. Verfahrt man also nach dem Vorschlag des Verf., dann 
nutzt man nur die Gl. (1), die aus (2) und (3) dadurch hervorgeht, dafS man p= 0 
zt. Das so erhaltene ,Hauptstrahlengesichtsfeld“ wird abgekiirzt auch als Haupt- 
ichtsfeld bezeichnet. Will man sich diesem Vorschlag nicht anschlieSen, dann sollte 
am bei einer Gesichtsfeldangabe fiir ein hollandisches Fernrohr stets auch die an- 
ommene Lage und Grofe der Austrittspupille angeben. AnschlieBend an die bei 
smenfernrohren vorkommende GréSenordnung des Abstandes von der letzten Okular- 
e bis zur Austrittspupille wird fiir a der Wert 10mm vorgeschlagen und auch 
nem zeichnerisch und reehnerisch durchgefiihrten Beispiel zugrunde gelegt. Fiir 
= 43mm, V = 8mm, a = 10mm, / = 130mm ergibt (1) das Hauptgesichtsfeld 

25,6m. Fir 2p = 4mm folgt in diesem Falle aus (2). baw. (3) S,, = 6,5 m 
W. Sy = 44,7m. Also nur 6,5m Durchmesser des Sehfeldes haben die hohe Licht- 
tke, fiir S — 25,6m ist die Lichtstiarke schon etwas kleiner als die Halfte der 
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Achsenlichtstarke, fir Sy = 44,7m ist die Lichtstarke Null. ,Es wird gezeigt, dab 
von A. Seitz veroffentlichte Abbildung (D. Opt. Wochenschr. 8, 410—411, 1922), die un 
anderem einen Vergleich des Gesichtsfeldes eines hollandischen Fernrohrs mit d 
Gesichtsfeld eines ebenfalls achtfach vergréBernden neuen Zeiss-Prismenfeldstech 
enthalt, entgegen der Meinung von K. Martin zu Recht besteht.“ Bemerkensyw 
ist der Hinweis, daB schon Galilei die Abhangigkeit des Gesichtsfeldes des hollandisel 
Fernrohrs vom Objektivdurchmesser erkannt hatte. Err 


H. Erfle. Die Berechnung der Bogenhéhe eines Kreisbogens und ¢ 
Dicken der zum Schleifen bestimmter Linsen nétigen Glasscheib 
Centralztg. f. Opt. u. Mech. 48, 465—468, 477—478, 1922, Nr. 31 u. 32. Es wird y 
geschlagen, die Bogenhdhe ¢ eines Kreisbogens (Radius 7, halbe Sehnenlainge h) nit 
aus e = r— \r? —h® zu berechnen, sondern aus 


Wes er [eyewear ce 
und zwar in folgender Form: Als erste Naherung gilt bekanntlich 
h2 
ny = Oe i 
es ee ne? ; na F 
Dann ist der zweite Naherungswert e,, = = Bremer der dritte ens = Ir—e,, Di 


Rechnung setzt man so lange fort, bis der erbaltae Wert mit seinem vorhergehen¢ 
Naherungswert auf die gewiinschte Dezimalstellenzahl] ibereinstimmt. Wenn | 
Naherungswerte zu langsam konvergieren, dann nimmt man willkirlich einen Naherun 
wert an; sobald dann ein neuer Naherungswert kleiner wird als der vorhergehen 
bedeutet dies, daS man schon einen zu groSen Naiherungswert gewahlt hatte. I 
nach (4) berechnete erste Naherungswert ¢, ist immer kleiner als der wahre W 
von e, weil die Parabel, deren Scheitelkriimmungsradius gleich dem Kreisradius | 
abgesehen von der Beriihrung im Scheitel auferhalb des Kreises verlauft. Am Sehlu 
von § 1 wird unter anderem gezeigt, wie man mittels Polarpapiers und eines recht 
Winkels, dessen Katheten Teilungen tragen, ebenfalls e aus r und h bestimmen kat 
In § 2. wird die Fluchtlinientafel von d’Ocagne fiir den Zusammenhang zwischen e, F 
wiedergegeben nach Fig 46 des Géschenbandes (Nr. 728) von M. Pirani, ,Graphil 
Darstellung in Wissenschaft und Technik“. In § 3 wird von den verschieder 
Méglichkeiten des graphischen Ubersichtsbildes im rechtwinkligen Koordinatensysti 
der Fall behandelt: 7 als Abszisse, h = D/2 als Ordinate; dann sind die Kuryen gleicl 
Bogenhohe e gerade Linien. In § 4 werden die bekannten trigonometrischen Form 


[e =r—rcosp, ¢ = 2rsin® ($); e= hig (5) zusammengestellt, die aber I 


fir den Fall empfohlen werden, daf  (berechnet aus sing = *) ohnedies schon ] 


rechnet ist. Von den in § 5 behandelten Anwendungen seien genannt; die Ermittlu 
der Achsendicke einer Sammellinse, deren Radien und deren Randdicke gegeben sit 
die Bestimmung der Randdicke einer Zerstreuungslinse, deren Achsendicke und Radi 
gegeben sind, die Bestimmung des Achsenabstandes, der notwendig ist, damit © 
Rander zweier Linsenanschliffe einen gegebenen Abstand (beispielsweise Null) — 
kommen. _ Ere 


A. Sonnefeld. Die Fernrohre nach Kepler und nach Galilei — ein Verglei: 
Die Naturwissenschaften 10, 653—658, 1922, Nr. 30. Gemeinverstindlich gehalte 
Darstellung der Strahlenbegrenzung und des Gesichtsfeldes im astronomischen Fe 
rohr und im hollandischen Fernrohr, die den Zweck haben soll, ,die Grundlagen + 
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eorie des hollindischen Fernrohrs auch denen begreiflich zu machen, die seither 
@ optischen Kenntnisse aus alten Lehrbichern entnommen haben, in denen die 
ahlenbegrenzung der optischen Instrumente meist sehr stiefmitterlich behandelt 
f. Auf die Grofe des Gesichtsfeldes des hollandischen Fernrohrs fiir den Fall, 
} die Austrittspupille eine endliche GréSe hat, und die ungleichmaBige Helligkeit 
dem durch ein hollandisches Fernrohr sichtbaren Bild wird nicht eingegangen. 
ch die Verzeichnung, die sich beispielsweise auf S. 658 gelegentlich der Bemerkung 
‘r die Giiltigkeit der Bezichung V = tgw’/tgw sehr leicht hatte einfithren lassen, 
‘d nicht erwahnt, Stérend wirkt, da8 der Verf. bei dem hollandischen Fernrohr V 
fativ annimmt. Zu der vom Verf. erwahnten Bestimmung der VergréBerung eines 
landischen Fernrohrs mittels des bekannten Verfahrens, daS man eine ,etwa 25 m“ 
fernte MeBlatte sowohl durch das Fernrohr als auch mit freiem Auge betrachtet 
1 die Bilder vergleicht, sei hier der Hinweis des Berichterstatters hinzugefiigt, dab 
n die Vergréferung mit sehr einfachen Mitten und ohne daS man eine grofe 
tfernung zur Verfiigung hat, bestimmen kann, wenn man in Anlehnung an ein 
tanntes Verfahren zur Gesichtsfeldmessung eine MeBlatte entweder durch eine 
iBe Linse (,,Kollimator“) oder durch zwei Linsen (beispielsweise Brillenglaser yon 
| Dptr.) gleicher Brennweite ins Unendliche abbildet und dann erst die Betrachtung 
tech das hollandische Fernrohr und die Betrachtung mit bloSem Auge vornimmt; 
n wird dadurch (abgesehen von der Abhangigkeit der Verzeichnung des Kollimator- 
ektivs von der Lage des Hauptstrahlenkreuzungspunktes, die aber bei dieser 
ssung kaum in Betracht kommt) von der Lage der Eintrittspupille des hollandischen 
mrohrs unabhangig. ERFLE. 


‘Erfie. Grofe oder kleine Prismenglaser? D. Opt.§Wochenschr. 8, 654 
156, 1922, Nr. 35. Br. Seegert hatte in der D. Opt. Wochenschr. 8, 370—372, 
2 zu beweisen versucht, da die kleineren Prismengliser (d. h. mit kleinerer Aus- 
itspupille bzw. schwicherer Vergréferung) auBer den bekannten auSeren Vorziigen 
Kleinheit, kleineres Gewicht, niedrigerer Preis — auch einen inneren Vorzug, 
nlich den gréSerer Lichtdurchlassigkeit, hatten. Hier wird nun darauf hingewiesen, 
}Seegert die Hauptquelle des Lichtverlustes, nimlich die Reflexionsverluste an 
i freien Flachen gegen Luft, iberhaupt nicht erwahnt hat, wahrend fir grines 
(ht (d. h, fir das Spektralgebiet, in dem sich die Stelle der groSten Empfindlichkeit 
Auges befindet) und gutes optisches Glas bei 100mm Glasweg nur 5 Proz. Ab- 
ption (also 0,95 Proz. Lichtdurchlassigkeit nach den Messungen von H. A. Kriss, 
| f. Tastrkde. 28, 238, 1903 und nach den fortlaufend im MeBlaboratorium des 
‘sswerks ausgefithrten Messungen) zu erwarten ist und auch vom Verf. in zahlreichen 
igen Fernrohren gemessen -worden: ist. Nbenfalls in Ubereinstimmung mit der 
thnung ergaben Messungen von Kessler an dem lichtstarken Zeissfeldstecher 
amar (sechsfache VergréSerung, 30mm Lintrittspupille) und am Zeisstourenglas 
fetur (sechsfache VergréBerung, 15 mm Durchmesser der Hintrittspupille) den 
Biichen Wert fir die Lichtdurchlassigkeit (etwa 58 Proz.). AuSerdem wird auf 
‘Nachteile der kleinen Prismengliser hingewiesen. Ferner wird daran erinnert, 
} die von Seegert zur Demonstration des Lichtverlustes benutzte _Versuchs- 
indnung schon von H. Kriss (die Messung der Helligkeit von Prismenfernrohren, 
'£. Instrkde. 28, 619, 1903) beschrieben und zu Messungen (nicht nur zu qualitativen 
suchen) benutzt worden ist. — Zum SchluS werden Kurven wiedergegeben (im 
uB8 an § 3 des in diesen Ber. 1, 562—564, 1920 referierten Aufsatzes von H. Erfle) 
"die Absorptionsdurchlissigkeit D’ fir Glasdicken zwischen 0 und 150mm und 
: t yerschiedene Annahmen iiber die Absorption [nimlich fir 100 mm entweder 
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a) 95 Proz. oder b) 90 Proz. oder ¢) 85 Proz, oder d) 80 Proz. Absorptionsdurchlas 
keit] und fir die Reflexionsdurchlassigkeit D! fir 2 bis 12 freie Flachen gegen | 
und ein mittleres Brechungsverhaltnis von entweder 1,52 oder 1,55 bzw. 1,56 t 
1,57. In dem soeben mit a) bezeichneten Falle folet bei 110mm Glasweg und z 
freien Flachen (n = 1,56) gegen Luft D’ = 94,5 Proz., D’” = 61 Proz., also D = 0, 
0,61 = 58 Proz, Ez! 


Bruno Seegert. Die Lichtstarke des kleinen Prismenglases, D. | 
Wochenschr. 8, 730—731, 1922, Nr. 39. Der Verf. polemisiert gegen die yon H. Hx 
(D. Opt. Wochenschr. 8, 654—656, 1922, siehe das vorhergehende Referat) aufgestel 
und durch Messungen an fertigen Feldstechern erharteten Behauptungen. Scm 


H. P. Waran. A New Form of Interferometer. Proc. Roy. Soc. London 

100, 419—423, 1922, Nr. 705. Die bekannte Lummer-Gehrckesche Platte wird | 
in Form einer planparallelen Fliissigkeitsschicht verwirklicht. Einleitend wird dai 
hingewiesen, daf Lord Rayleigh (Interference bands and their applications, Nature 
212—214, 1893, mit einem aus dem Jahr 1902 stammenden Hinweis auf Lumr 
1884, Haidinger 1849, Mascart 1871, abgedruckt in Scientific Papers 1903, 4 
—59) eine freie Wasseroberfliche als Vergleichsflache zur Priifung der Ebenheit 

optischen Flachen empfohlen hat. Waran suchte vor allem eine erschiitterungsf 
Aufstellung des Flissigkeitstrogs zu erreichen. Auf einem gemauerten Pfeiler, det 
Basis sich unterhalb des Niveaus des Kellerbodens befindet, wurde ein massiver 
Wasser gefillter Porzellantrog aufgestellt, in dem eine Tragplatte sechwamm. D 
Platte trug auf Gummififchen einen Nivelliertisch, der mit einigen Schichten — 
belegt war. Hierauf wurde der Flissigkeitstrog (Grobe 40 x 10 x 6cem), der 

Flissigkeitsinterferometerplatte enthielt, aufgestellt; er enthailt auf einer Quecksill 
schicht eine Wasserschicht, wobei die Strahlen durch ein gleichseitiges Prisma, des 
Kintrittsflache unter 139 nach vorn geneigt ist, der Interferometerplatte durch ¢ 
Totalreflexion an diesem Prisma (und senkrechten Austritt durch die dritte Prism 
flaiche) zugefiihrt werden. Nach den Reflexionen in der Interferometerplatte (Was 
schicht) und dem Austritt durch die Oberflaiche der Wasserschicht verlassen die in 
ferierenden Strahlenbiindel den Flissigkeitstrog durch eine Glimmerplatte. Zu 
Aufstellung ist noch zu bemerken, da die oben genannte Tragplatte durch dii 
Kupferdrahte, die iber Rollen zu einem Brett mit Spannschliisseln auf dem Pfe 
fihrten, gewissermafen das teilweise in Wasser eintauchende Gewicht eines (inf 
der Spannung der Kupferdrahte) festen Pendels bildete. Um das durch die Kapillarit 
erscheinungen zwischen der Wasseroberflache und dem herausragenden Teil 

dritten Prismenflache entstehende Nebenlicht abzublenden, wird ein das Strah 
bindel auf den mittleren Teil beschrankender Spalt (mit einstellbarer Spaltweite) 
gebracht; der Trog mit der Interferometerplatte wird vollstandig verschlossen, da 
Luftstré6mungen nicht stéren. Bei Tage storte der Verkehr der schweren Wager 
der unmittelbaren Nahe des Laboratoriums. An ruhigen Tagen, besonders aber 
den ruhigeren Nachtstunden, waren die Interferenzstreifen sehr scharf trotz der e 
300 Yards entfernten Wellenbewegung des Meeres. — Es wird schlieSlich im Anseck 
an die bekannten elementaren Formeln fiir das Auflésungsvermégen [der Verf. 
weist beziiglich der ausfiihrlichen Theorie auf das Buch von E. Gehreke, Die 

wendung der Interferenzen in der Spektroskopie und Meteorologie (Braunschw 
Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, 1906) und auf die Arbeit von Franz Kolaé 
Zur Theorie der Lummerschen Interferenzplatte, Ann. d. Phys. (4) 39, 1431—1 
1912] auf die Vorteile hingewiesen, die damit verbunden sind, daS man die Flissigk« 
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latte in sehr kleiner Dicke verwirklichen kann im Gegensatz zur festen Interferometer- 
latte. Waran halt es fiir mdglich, da8 seine Versuchsanordnung auch vereinfacht 
erden kann ohne Preisgabe ihrer Vorteile. ERFLE. 


+ Zeeman, W. de Groot, Miss A. Snethlage and G. C. Dibbetz. The Propagation 
f Light in Moving, Transparent, Solid Substances, Il]. Measurements 
o the Pizeau-Effect in Flint Glass. Proc. Amsterdam 23, 1402—1411, 1922, 
r. 9. Uber diese Arbeit, die zuerst in hollandischer Sprache in Koninkl. Ak. van 
Tetensch. te Amsterdam, Versl. van de Gew. Vergad. der Wis-en Natuurkundige 
fdeeling 29, 1252—1262, 1922, Nr. 9 erschienen ist, wurde berichtet in diesen Ber. 3, 
(73—1175, 1922. , ERFLE. 


> W. Preston. On the Properties of Pitch used in Working Optical Glass. 
rans, Opt. Soe. 24, 1922/23, Nr. 83; Advanced Proof. 24S. Als Ausgangssubstanzen 
(r die optische Industrie kommen Holzteer und Steinkohlenteer in Betracht; ersterer 
ir Herstellung von Polierschalen, letzterer zum Aufkitten der Linsen beim Schleifen 
id Polieren. Zur Priifung der Kigenschaften wird entweder die Torsionsmethode 
igewendet, bei der ein Stab aus dem zu untersuchenden Pech tordiert und die 
ledrigste Temperatur angegeben wird, bei der kein Brechen mebr stattfindet, oder 
indringungsmethoden, von denen jedoch die Kugeldruckprobe bessere Ergebnisse 
fitigt als die Nadelprobe. Daneben wird noch die Léslichkeit in CS, untersucht. — 
sim Erhitzen nimmt infolge Ausscheidens fliichtiger Substanzen die Harte zu; bei 
bschluf des Luftsauerstoffs werden geringere Mengen verfliichtigt und das Pech 
mtragt langere Erhitzungen, ohne unbrauchbar zu werden. J erner- nimmt das 
jezifische Gewicht’ zu, die Elastizitat erheblich ab, Liangeres Erhitzen verkleinert 
m Ausdehnungskoeffizienten, so daS beim Abkihlen eines Blockes mit Linsen diese 
cht mehr abspringen, wenn das Pech zu lange erhitzt wurde. — Als praktische 
tobe fiir die Brauchbarkeit eines Peches zum Aufkitten von Linsen wird folgende 
rgeschlagen: Kine Linse oder Platte wird an zwei gegeniiberliegenden Schmalseiten 
tpoliert und auf einen Halter aufgekittet. Infolge der beim Abkihlen auftretenden 
amperaturdifferenzen und der im Pech entstehenden Spannungen zeigt die Linse 
oppelbrechung, deren GréSe zunachst wachst, dann aber wieder abnimmt. Bei gutem 
2ch ist die Linse nach Ablauf von etwa einer Stunde spannungsfrei, bei schlechtem, 
{ hartem Pech ist die Spannung noch nach Wochen nachweisbar. Die Spannungs- 
irteilung wird beeinfluSt durch die Art des Aufkittens und kann bei der ,,Pfropfen- 
ethode“ teilweise kompensiert werden. Die Priifung des Peches ist sehr wichtig, 
eil bei schlechtem Pech die Linsen ,einsinken“ und nicht gleichmaBig auspolieren. 
Zum Kochen von Pech, das giinstigerweise mit etwa dem halben Gewicht Holzasche 
Wirsetzt wird, wird eine besondere Mischmaschine vorgeschlagen, die ein vollstandig 
ischlossenes, allseitig mit Dampf von 140° beheiztes Gefaif vorstellt, dessen oberer 
ail zum Hinlegen des Peches dient; der obere Teil ist unten mit einem Sieb ver- 
lhlossen, welches die groben Teile von dem eigentlichen Mischraum zuriickhalt. In 
srbindung mit dieser Mischmaschine kann eine kleine Presse zum Herstellen von 
mnischen Pechpfropfen benutzt werden, deren Winkel an der Spitze meist 35° (nur 
r starke Kriimmungen 60°) betrigt. Empirisch ermittelt ist der giinstigste Basis- 
iwehmesser d in Funktion des Linsendurchmessers <P in der Form: d = 1,5 /, wo 
‘und # in Millimeter zu messen sind. H. R. Scxunz. 


.€. Dibbetz jr. and P. Zeeman. An Interference Phenomenon due to the 
troduction of Sodium Vapour into one of the Paths of the Fizeau- 
‘iechelson Interferometer-Arrangement. Proc, Amsterdam 24, 206—208, 1922, 
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Nr. 6/7.. Es wird ein Michelson-Morley-Interferometer in der gleichen Form benut 
wie sie Zeeman (The convection coefficient of Fresnel for light of differ 
colours I. Proce. Amsterdam 17, 445, 1914) beim Fizeauschen Versuch angewen 
hat. Es handelt sich dabei um eine Fiinfspiegelanordnung, von der die Verff. sage 
»selbst ohne den Natriumdampf ist die Erklarung der Abhangigkeit der Interfere 
streifen von der gegenseitigen Anordnung der fiinf spiegelnden Flachen und yon ¢ 
Dicke der schwach versilberten Glasplatte eine sehr schwierige Aufgabe, die, sow 
uns bekanut ist, bis jetzt noch nicht im einzelnen behandelt worden ist.“ Hier 
yon der Beleuchtungsvorrichtung abgesehen, und nur der Weg der optischen Ac] 
des Strahlenbiindels beschrieben; es erfolet zunachst die Teilung des Strahles an ¢ 
schwach versilberten Fliche a der Glasplatte, welche etwa in der Symmetrieebene ¢ 
ganzen Spiegelanordnung liegt. Diese schwach versilberte Flache (also der erste | 
fimf Spiegel) und die anderen vier Spiegelflichen stehen alle senkrecht zu ei 
Hauptschnittebene. Nach der Spiegelung an a und an einer zweiten Spiegelflache 
verlauft der’ Strahl parallel zu a in der Hauptschnittebene und wird durch 2} 
' Spiegelungen an ¢ und d (das sind die Flachen eines um 180° ablenkenden Prism 
das also wie die Hialfte eines Porroschen Prismensatzes erster Art wirkt) wiet 
parallel zu a, worauf eine Spiegelung am finften Spiegel e den Strahl wieder der Flach 
zufihrt, welche ihn in das Aufnahmeobjektiv f (um etwa 90°) ablenkt; der Strahl ] 
also auf dem Wege abedeaf im ganzen sechs Spiegelungen erfahren. Der durch | 
schwach versilberte Glasplatte bei a@ hindurchgehende Strahl wird der Reihe ns 
reflektiert an c, d, c und b und gelangt dann durch die Flache a hindurch ebenfe 
-nach f. Die optische Achse der Beleuchtungsvorrichtung steht etwa senkrecht 1 
optischen Achse von f. Bringt man nun zwischen e und d Natriumdampf und soi 
dafiir, da senkrecht zur Hauptschnittebene ein Dichtegradient vorhanden ist, da 
‘entsteht eine Interferenzerscheinung, die yon den Verff. mittels des Objektivs f % 
den Spalt eines Spektroskops entworfen wurde, das ein Glasprima enthielt; es weré 
zwei photographische Aufnahmen dieser eigentiimlichen Interferenzerscheinung wied 
gegeben, deren Erklarung von den Verff. nur kurz angedeutet wird. Bei der erst 
Aufnahme war der Dichtegradient des Natriumdampfes kleiner als bei der zweit 
die eine sehr verwickelte Interferenzerscheinung zeigt. Im ersten Falle wurde | 
Natriumsalz in einem Platinléffel in der iiblichen Weise mittels einer Flamme | 
schmolzen. Im zweiten Falle (Aufnahme 2) wurde Natrium in ein eisernes Rohr, ¢ 
an beiden Enden durch Glasplatten verschlossen war und evakuiert werden konn 
eingefiihrt ; dieses Rohr wurde unten erhitzt und oben abgekihlt. Im ersten Fs 
sind die beiden D-Linien dadurch zu sehen, daS die Interferenzerscheinung an die: 
Stellen des Spektrums infolge der Absorption verschwindet, im zweiten Falle y 
schwindet der ganze Bereich um die beiden D-Linien. Als dritte Photographie 
der Veréffentlichung beigegeben das Ergebnis des Versuchs, durch eine enge | 
leuchtete Offnung gewissermaSen einen Strahl zu isolieren; bei diesem Versuch wul 
der Abstand von dieser engen Offnung (bzw. von a aus) bis zur Aufnahmelinse et 
600 cm gewihlt; der Abstand von f bis zur Ebene des Spektroskopspaltes wurde da 
statt 50cm 54,5cm, da 50cm die Brennweite des Aufnahmeobjektivs fist. Auf di 
Spektroskopspalt entstanden bei diesem dritten Versuch zwei Bildpunkte, deren geg 
seitiger Abstand, wie die spektrographische Aufnahme zeigt, von der Wellenlar 
abhangt. Zu jedem der beiden Bildpunkte gehért eine Kurve (wir wollen sie A u 
B nennen), die nur durch Absorptionsgebiet eine Unterbrechung erfaihrt und — gi 
oberflachlich betrachtet — so aussieht, wie die Kurve der normalen Dispersi 
Wiahrend sich A und B auf der eifen Seite des Absorptionsgebiets schneiden, € 
fernen sie sich auf der anderen Seite mit zunehmender Anniherung an das Absorptic 
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sebiet immer mehr voneinander; der Schnittpunkt von A und B entspricht in der 
jugehérigen Interferenzfigur (Aufnahme 2) dem Gebiet, in dem keine Interferenz- 
\treifen vorhanden sind. In dem Teil des Spektrums, in dem der Abstand zwischen 
len Kurven A und B grof ist, ist der Abstand der entsprechenden Interferenzstreifen 
dein und umgekehrt. ERFLE. 


0. Ve Raman. On the Molecular Scattering of Light in Water and the 
Jolour of the Sea. Proc. Roy. Soc. London (A) 101, 64—80, 1922, Nr. 708. In ~ 
lieser Arbeit wird eine neue Theorie der Farbe des Meeres aufgestellt, namlich, daS 
lie hervorgerufen wird durch die molekulare Zerstreuung des Lichtes im Wasser. 
Die Hauptergebnisse sind folgende: a) Die Intensitat der molekularen Zerstreuung im 
Wasser kann berechnet werden aus der durch Einstein und durch Smoluchowski 
mtwickelten Theorie des Linflusses der Dichtigkeitsschwankungen (theory of 
luctuations), und ist etwa das 160fache der in staubfreier Luft sich ergebenden Zer- 
itreuung. Dies stimmt mit dem beobachteten Wert tiberein. b) Der aus der Theorie 
srmittelte Absorptionskoeffizient des Lichtes im Wasser stimmt in den Teilen des 
Spektrums, im denen keine selektive Absorption auftritt, ebenfalls mit der Beob- 
achtung tiberein. c) Hine geniigend dicke Schicht reinen Wassers zeigt infolge der 
molekularen Zerstreuung eine tiefblaue Farbe, die gesattigter ist als das Himmelsblau 
amd gesteigerte Helligkeit hat. Die Farbe riéhrt hauptsachlich von der Beugung 
an den Wassermolekiilen her, die Absorption verstirkt lediglich die Sattigung. d) Die 
bis jetzt herrschenden Theorien, da$ namlich das tiefe Blau des Meeres reflektiertes 
Himmelslicht sei oder daS es auf suspendierte fremde Teilchen zuriickzufihren sei, 
werden besprochen und als falsch erwiesen. e) Kine Anzahl auf See beobachteter 
interessanter Erscheinungen, die von der Polarisation und der mehrfachen Zerstreuung 
herrihren, werden beschrieben und erklirt. f) Es wird nachgewiesen, da die Farbe, 
die eine weibe Platte zeigt, welche sich in bestimmter Tiefe in durchsichtigem Wasser 
befindet, in Wirklichkeit nicht dem Charakter des durch die entsprechende doppelte 
Wasserschicht hindurchgegangenen Lichtes entspricht.“ Im Anschlu8 an diese Wieder- 
gabe des § 10 der Arbeit des Verf. sollen noch einige Hinzelheiten erwahnt werden. 
In der Hinleitung (§ 1) wird auf die Klarung hingewiesen, welche die Theorie des 
Himmelsblau durch die experimentellen Arbeiten von Lord Rayleigh und von 
Cabannes (die Versuche von Cabannes beginnen mit dem Jahre 1914; iiber die 
hierher gehérenden neueren Arbeiten von Rayleigh und yon Cabannes, s. diese 
Ber. 1, 45—46, 302—308, 434, 1345—1346, 1920 und 2, 340—341, 767, 1106—1107, 
1360—1361, 1921) tiber die Zerstreuung des Lichtes one staubfreie Gase und durch 
die Messungen der Durchlassigkeit der Luft in héheren Schichten der Atmosphire 
gefunden hat. Es werden die Ansichten von Lord Rayleigh (Scientific Papers 5, 
540; dieser Band war dem Ref. nicht zuganglich; es handelt sich, wie die von 
Bach angefiihrten Stellen zeigen, sicher um die Verdffentlichung in Nature 838, 
48—50, 1910. D. Ref.), J. Y. Buchanan (Nature 84, 87—89, 1910) und H. Kayser 
(Handbuch der Spektroskopie 3, 389—399, 1905; Raman schreibt versehentlich 
»Kayser und Runges Handbuch“) iiber die Méglichkeit der Deutung der Farbe der 
\Meere und der Seen wiedergegeben, denen gegeniiber der Verf. die Ansicht vertritt, 
daB die Beugung an den Wassermolekiilen die beobachtéte Intensitat und gréftenteils 
f@uch die Farbe erklart. Ausfiihrliche Quellenangaben tiber die friiheren Arbeiten 
jenthailt nach Ramans Angaben eine Arbeit von W. D. Bancroft (Franklin Inst. 
| Journal 1919 oder auch Chemical News 1919). In § 2 (Theory of Molecular Diffraction 
Light in Liquids) wird u. a. aus einem von Hinstein (1910) abgeleiteten Aus- 
iruck berechnet, da reines Wasser bei 30° Temperatur das Licht 159mal so stark 
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' zerstreuen mu, als staubfreie Luft unter normalen Bedingungen. Fir leem i 

namlich die Intensitéat des gebeugten Lichtes senkrecht zur Richtung der einfallende 
= £ Z (uw? — 1)? (w?+ 2)?, wo A die Wellenlange des Lichtes, p di 
Kompressibilitat und w das Brechungsverhaltnis bezeichnen. RK bzw. N sind (bezoge 
auf das Grammolekil) die Gaskonstante bzw. die Molekiilzahl. In § 3 (Experiments 
Study of Molecular Diffraction by Water) werden die verschiedenen Versuche zu 
Gewinnung absolut von kleinsten Teilchen freien (,,mote-free“) Wassers beschriebei 
Raman niahert sich diesem Ideal schon recht gut durch Benutzung destillierten Wasser 
das in einem geschlossenen GlasgefaB (mit ebenen Abschlubglasern) etwa 14 Tag 
stehengelassen worden war. Das zerstreute Licht wurde bei Beobachtung gegen eine 
geniigend schwarzen Hintergrund verglichen mit dem durch gesittigten Atherdamy 
zerstreuten Licht. Unter Benutzung der Messungsergebnisse Rayleighs fir Ather 
dampf ergab sich schlieSlich, daS das benutzte Wasser 175mal so stark das Lich 
zerstreut als staubfreie Luft. Senkrecht zum einfallenden Strahl war das zerstreut 
Licht zwar stark polarisiert, aber nicht vollstaindig polarisiert. ,,Hs erscheint gan 
wahrscheinlich , “da die unvollstandige Polarisation tatsichlich eine besondere Kiger 
schaft von Wasser ist, und nicht nur von den schliefSlich noch tbrig gebliebene 
suspendierten Teilchen herrithrt.“ In § 4 (Molecular Scattering and Transparency ¢ 
Water) wird der Absorptionskoeffizient « [| J—=J) ¢ **| aus der Hinsteinschen Forme 


ua 
82° R16 (91) (w2-4+2)9 fir 2 = 522 und 494 yu zu 0,000022 und 0,00002 


27 AE 
berechnet und in Ubereinstimmung mit den Messungen von O. v. Aufsess (Miinchene 
Diss. 1903; Auszug erschienen in Ann. d. Phys. (4) 18, 678—711, 1904) gefunden, de 
fiir diese beiden Wellenlangen 0,00002 gemessen hatte. Da die Formel fiir @ nu 
gelten kann in den Teilen des Spektrums ohne selektive Absorption, miissen di 
beiden Wellenlangen dementsprechend gewahlt werden (bei den Beobachtunge: 
y. Aufsess’ war ein Aufhéren der selektiven Absorption fiir Wellenlangen unter 558 yy 
festgestellt worden). In §5 (Luminosity of Deep Water due to Molecular Scattering 
wird zunachst darauf hingewiesen, daB die in §2 berechnete und in § 3 experimentel 
nahezu bestitigte Zahl (etwa 160) nicht ohne weiteres zu der Folgerung verwende 
werden darf, da 50m tiefes Wasser ebensoviel zerstreutes Licht ergibt, wie 8kn 
homogene Atmosphare. Man muS vielmehr vor allem die Absorption in der Schich 
2a beriicksichtigen («= Tiefe der Schicht). Beobachtet man etwa aus einer Richtun; 
senkrecht zur Wasseroberflache, dann ist die Zerstreuung 2.B/A4, wenn B/A* die i 
§2 besprochene Zerstreuung senkrecht zum einfallenden Strahl ist. Die gesamt 


Strahlen 


beobachtete Helligkeit ist = e*”" dx, oder fir groBe « etwa B/yA4. Beriich 


sichtigt man noch die Abnahme der Sonnenstrahlenintensitat beim Durchgang dure 
die Atmosphare in einem bestimmten Mittelfall, legt fiir Wellenlangen tiber 522 di 
Aufsessschen Messungen zugrunde und nimmt fir kleinere Wellenlingen fiir y de 
in § 4 berechneten Wert « an, dann ist die Helligkeit tiefen Wassers dieselbe wie di 
einer durch Sonnenstrahlen seitlich beleuchteten Schicht s (in km) der Atmosphar 


Ainuu ... 658 622 602 590 579 558 522 494 450 410 
gin km’ =. . 0,4 06 07° “14 95° 80" 5O 40/77 S0 0am 


In §6 (Colour of the Sea not due to Reflected Sky-light) wird nun bewiesen, de 
man entgegen der Ansicht Rayleighs (siehe die oben genannte Verdffentlichung 
Nature 838, 48 links, Zeile 9 bis 16; diese Stelle wird von Raman in § 1 wiedergegebe) 
die Rayleighschen Beobachtungen (ebenda S. 48 links, Zeile 16 bis 34; diese Stel 
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vird von Raman in §6 wiedergegeben) nicht so zu deuten braucht, da8 die tiefblaue 
Varbe des Meeres nur auf das refilektierte Himmelslicht zuriickzufihren sei; letzteres 
st vielmehr nur ein je nach dem Bewegungszustand der Meeresoberflache und je 
iach der Betrachtungsrichtung mehr oder weniger auftretender Storungsfaktor. § 7 
Colour of the Sea not due to Suspended Matter): Trotzdem alle Beobachter darin 
(bereinstimmen, daf von dem in der Natur vorkommenden Wasser dasjenige das 
urchsichtigste ist, das die am tiefsten blaue Farbe zeigt, haben alle bisher eine 
‘roBere oder kleinere Menge suspendierter fester Teilchen angenommen, um die 
lerstreuung im Wasser zu erklaren. Der Verf. hat nun fiir das Wasser die Zerstreuung 
urch die Wassermolekiile ebenso als méglich erwiesen, wie es seit der Arbeit 
tayleighs (1899) nahegelegt worden war, das Himmelsblau auf die Zerstreuung in 
en Luftmolekilen zuriickzufiihren. Auch das fast ganzliche Verschwinden des Tyndall- 
hanomens beim Ubergang von der Meereskiiste zum freien Meer spricht dafiir. Die 
o §8 (Polarisation and Colour Phenomena observed at Sea) beschriebenen zahlreichen 
ihysikalisch interessanten Beobachtungen der Polarisations- und Farbenerscheinungen 
lei verschiedenem Sonnenstand und verschiedenem Azimut zwischen Hinfallsebene 
ind Beobachtungsrichtung kénnen im Rahmen dieses Berichts nicht im einzelnen 
jeschrieben werden. Haufig war es dabei zweckmaéBig, das an der Wasseroberflache’ 
eflektierte Himmelslicht einigermafen auszuschalten durch Benutzung der Wasser- 
lberflache als Analysator (Reflexionswinkel gleich dem Polarisationswinkel des Wassers) 
ind eines Nicols als Polarisator. ERFLE. 


I. R. Schaeffer. Atmospheric attenuation of ultra-violet light. Proc. 
tmer. Acad. 57, 365—374, 1922, Nr. 14. Um die Unterschiede in den Ergebnissen 
ler Versuche von Cornu einerseits, Miethe, Lehmann und Wigand andererseits 
jufzuklaren, hat Verf. die Strahlung eines Cd-Funkens im Bereich von 361,2 bis 
67,3 yu nach Durchgang durch 160m, 2300 und 8000m Iuftschicht spektral auf- 
fenommen, wozu er sich eines grofen Quarzprismas mit 60° brechendem Winkel 
nd einer Quarzlinse von 80mm Durchmesser bediente. Die Aufnahmen wurden 
it dem von Stetson konstruierten Photometer ausgewertet, und zwar, indem die 
lchichtdurchlassigkeit mit Hilfe einer Bi- Ag-Thermosiule und mit einem empfind- 
jichen Galvanometer gemessen wurde. Als Normale diente die Linie 340,4uu. Da 
us der photographischen Platte nur die Schwachungsverh4ltnisse entnommen wurden 
ind die Intensitatsabnahme der Standardlinie bei 2300m Luftschicht nach der Ray- 
eighschen Formel fiir die Intensitat zerstreuten Lichtes-mit 16 Proz. angesetzt 
marde, konnte die spezifische Plattenempfindlichkeit ausgeschaltet werden fiir alle 
lessungen, fiir die das Schwarzungsgesetz in der Form D = K.log JA” giltig war, 
fas durch besondere Versuche ermittelt worden war. — Hs zeigte sich, da8 die 
ayleighsche Gleichung fiir die beobachtete Intensitaitsabnahme ktirzerer Wellen nicht 
ausreicht, daS aber auch die EKinwirkung von Ozon ausgeschlossen ist, da dann 
Wellenlangen < 257,3 uu wieder eine relative Intensitatszunahme auftreten mibte 
wird daher Absorption durch Sauerstoff und Jonisation der Luft durch die kurz- 
ellie Strahlung als Ursache der Schwichung angenommen, gleichzeitig aber auch 
raut hingewiesen, da die Grenze des Sonnenspektrums héchstwahrscheinlich durch 
in héheren Schichten zweifellos vorhandene Ozon verursacht ist, dessen Vor- 
andensein in tieferen Schichten einerseits wegen der Hinwirkung des Ozons auf 
anischen Staub, andererseits wegen der bei normaler Lufttemperatur stattfindenden 
bildung in Sauerstoff ausgeschlossen erscheint. H. R. Scuvuz. 


- Y. Raman and Y. 8S. Tamma. On a New Optical Property of Biaxial 
Pystals. Phil, Mag. (6) 48, 510—513, 1922, Marz, Nr. 255. Bringt man in das von 
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einer kleinen Lichtquelle ausgehende Strahlenbiindel eine Aragonitplatte, deren B 
grenzungsflachen planparallel und senkrecht zur Winkelhalbierenden des spitze 
Winkels der optischen Achsen sind, so entsteht hinter ‘der Platte langs einer Gerade 
ein reelles unpolarisiertes Bild der Lichtquelle, welches bei groSerer Entfernung de 
Lichtquelle von der Platte spektral zerlegt wird, so da% das System Spalt—Aragoni 
platte—Okular als Spektroskop dienen kann, dessen Dispersion im violetten Teil ziemlic 
betrachtlich wird. Das Entstehen des Bildes wird auf die Singularitaten der Wel 
im Kristall zuriickgefiihrt, die auch nach dem Austreten in Luft in gewissem Mal 
erhalten bleiben und fir jeden Punkt der Lichtquelle eine Lichtkonzentration lan; 
einer Linie ergeben, so daS das Bild aufrecht mit der VergréBerung Hins entworfe 
wird. H. R. Scuvn 


Karl Przibram. Uber die Anderung des Pleochroismus des Kunzits dure 
Becquerelstrahlen. Wien. Anz. 1922, S, 193—195, Nr. 22/23. Wahrend Kunzit i 
Naturzustande nur schwachen Pleochroismus (rosa-farblos) aufweist, zeigt der dure 
f-y-Bestrahlung grin verfarbte einen an manchen Stiicken schon mit bloBem Aug 
kenntlichen, starken Pleochroismus, und zwar der kalifornische Kunzit blau bis gel 
.grin, der madagassische braun bis blaulichgriin. K. PrzisRal 


E. J. Gumbel. Wahbrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungen zum Stral 
lungsgesetz.. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 2, 286—292, 1922, Nr. 4. Nernst hat 
auf Grund der Abweichungen der beobachteten Strahlungsintensitéten von der Planc] 
schen Formel vorgeschlagen, diese durch ein multiplikatives Zusatzglied zu erganze 
Auf Grund der Messungen von Rubens wird untersucht, ob dies berechtigt ist. 1 
werden namlich mit Hilfe der Formeln von Planck und Nernst zwei Gréfen g 
bildet, die fiir alle Temperaturen konstant sein miSten. Konstruiert man mit Hil 
des jeweiligen mittleren Fehlers die zugehérigen theoretischen Fehlerkurven d 
Messungen dieser GréBen, so ergibt sich sowohl bei der Verteilungskurve wie bei d 
Summenkurve eine gréfere Konstanz bei der nach Planck berechneten GroBe. D 
Konstanten der Brunsschen Reihe dienen dabei als ein Ma der Anpassung di 
beobachteten Verteilung an die erwartungsgemaBe GauSsche. Die Korrelationstheor 
wird herangezogen, um zu zeigen, da} die Nernstsche Korrektur in die jeweils ko 
stant sein sollenden Werte der Helligkeit einen systematischen Gang hineinbring 
Alle drei Kriterien fiihren also zu dem tibereinstimmenden Schlu$, da$ die Nernstsel 
Korrektur zu verwerfen und die Plancksche Formel vorzuziehen ist. *GuUMBE 


G. Laski. Die langwellige Strahlung der Quarzquecksilberlampe bei ve 
schiedener Belastung. ZS. f. Phys. 10, 353—366, 1922, Nr. 6. Die Intensitat d 
von der Quarzquecksilberlampe (Heraeus; 110.Volt) im Gebiete zwischen 70 ul 
400 4 ausgesandten langwelligen Strahlung wird in ihrer Abhiangigkeit von B 
lastung und Spannung, sowie in ihrer Abhangigkeit yon der Ursprungsstelle (Ano 
+ Kathode) mit. Hilfe der Quarzlinsenmethode untersucht. Die Intensitat d 
gemessenen Strahlung fallt bei Abnahme der Belastung von 340 auf 40 Watt a 
etwa 1/, ihres Wertes ab. Filtriert man die yon der Lampe ausgehende Strahlun 
die von der Emission des Hg-Bogens und von der Ausstrahlung des Quarzrohr 
herriihrt, durch diinne Platten amorphen Quarzes, so wird sie an Hg-Strahlung g 
sittigt. MiSt man die Strahlung jeweils unmittelbar vor und nach dem Auslésch 
der Lampe, so lassen sich der Anteil an reiner ,Hg-Strahlung“ und an ,Quarzstra 
lung“ quantitativ gesondert ermitteln. So bestitigt sich zahlenmaBig die Tatsach 
daB bei gleicher Belastung die filtrierte Strahlung relativ reicher an Quec 
silberstrahlung ist als die unfiltrierte. Bei abnehmender Belastung hingeg 
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immt die Quecksilberstrahlung relativ schneller ab als die Quarzstrahlung. — 
fie Durchlassigkeit einer 3,3mm dicken Platte amorphen Quarzes ergibt sich fir 
sine Hg-Strahlung zu 38,6 Proz., mit einem mittleren Fehler von 3 Proz.; die mitt- 
re Durchlassigkeit fiir Quarzstrahlung betragt ungefahr 13 Proz. Die Ausmessung 
er ausgestrahlten Intensitat von Anode zur Kathode (bei Héchstbelastung) fiihrt zu 
em Resultat, dah jedenfalls innerhalb der MeSgenauigkeit die ultrarote Strahlung 
ings des zylindrischen Teiles des Lampenrohres konstant zu sein scheint. — Tragt 
jan die gemessenen Intensitiitswerte der filtrierten und unfiltrierten Strahlung als 
lunktion der Spannung auf, so zeigt sich ein starker Intensitatsabfall bei abneh- 
lender Spannung; die extrapolierten Kurven schneiden bei etwa 10 Volt die Abszissen- 
ehse. Da an der 110-Volt-Lampe der Bogen nur bis zu einer Spannung von etwa 
Q@ Volt herab brennend erhalten werden konnte, werden fiir kleinere Belastungen 
ie Messungen an einem Punktlaimpchen von Heraeus, bei einer Bogenlange von 
twa 1mm, fortgesetzt. Das Punktlampchen kann bis unterhalb der Ionisierungs- 
pannung brennend erhalten werden. Der Kurvenverlauf Spannung—Intensitat weist 
cheinbare Unstetigkeiten (bei Abszissenabstinden von etwa 5 Volt) auf, deren Realitat 
ber erst einwandfrei festgestellt werden muB. Lasxi. 


Mtto Stuhlman, jr. The extension of the X-ray into the ultraviolet spec- 
rum. Science (N.8.) 56, 344, 1922, Nr.1447. Verf. beschleunigte die Thermionen 
fines glihenden W-Fadens durch verschiedene Spannungen und lieS sie dann auf ein 
Yrahtgitter fallen. In diesem wurden Sekundarelektronen ausgelést, welche einen 
Hromiibergang zu einer positiv geladenen Platte vermittelten, Fir Sattigung war 
fesorgt. Der Strom wurde galvanometrisch gemessen. Ks zeigten sich dabei Un- 
tetigkeiten im Anwachsen des Stromes beim Steigern der die Thermionen be- 
Chleunigenden Spannung, die mit Hilfe des Hinsteinschen Gesetzes (VA = 12320 
7 in Volt, 4 in A.-E.) zu bestimmten Eigenwellenlingen des Gittermaterials in Be- 
jiehung gebracht wurden. Fiir W und Fe ergaben sich folgende Werte: 


Fir W: 


+3 te 44° (7) 85 (60) 185 144 181 295° 485 1750 
. . 2800 (725) 352 (205) 91,2 856 680 41,7 283 7,04 


Far Fe: 
Rolie Ls. oy ete Be 33 85 . 104 24,3 ° 45,8 200 
RE, 3:15 OR 8763 1450 1184,6 507 269 61,9 


Fir beide Metalle ware hiermit der Anschlu8 an das ultraviolette Spektrum erreicht, 
la Hull als kiirzeste Funkenlinie des W 2700 A.-E. fand, wahrend Millikan beim Fe 
lie Linien 1430, 1409, 1184, 506 und 522,1 angab. BEHNKEN. 


W. Grotrian. Uber das L-Dublett des Neon. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 3, 41, 
922, Nr.2. Aus der Zahl der Absorptionsbandkanten kénnte man folgern, daB beim 
|He 1, Ne 3, A 5, Kr 7 Ionisierungsspannungen auftreten. Dieser SchluB ist aber nur 
jfir He und Ne richtig, nicht aber fir A und Kr, bei denen die auBersten Ringe nicht 
oll ausgebildet sind, sondern nur eine Ne-ahnliche Konfiguration von acht Elektronen 
ifweisen, die dementsprechend auch nur drei Jonisierungsspannungen ergibt. BEHNKEN. 


i. De Broglie. Rayons X et équilibre thermodynamique. Journ. de phys. 
le Radium (6) 8, 33—45, 1922, Nr.2. Im AnschluS an frihere Betrachtungen (diese 
r. 8, 492, 1922) wird der Verf. dazu gefiihrt, einen thermodynamischen Gleich- 
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gewichtszustand ins Auge zu fassen, der zwischen den Atomen und den in den Atom 
zwischenraumen eingeschlossenen Hlektronen und (kurzwelligen) Strahlungen beste 
gedacht werden kann. Der Energieaustausch zwischen diesen drei Bestandteilen voll 
zieht sich in der Weise, da durch die Strahlung Elektronen aus dem Atomverbant 
lichtelektrisch ausgelést werden, waihrend beim Platzwechsel von Elektronen im Ato 
entsprechend den Vorstellungen des Bohrschen Atommodells Strahlung emittie 
oder, absorbiert wird. Ohne Riicksicht auf die grofen Schwierigkeiten der Vorstellun 
eines thermodynamischen Gleichgewichts in einer solchen Konfiguration wird fiir de 
Energieaustausch das Kirchhoffsche Gesetz in Anwendung gebracht, auch fiir di 
Fluoreszenzstrahlungen, fir die Energieverteilung mit dem Maxwell-Boltzmana 
schen Satz und dem Wienschen Strahlungsgesetz operiert. Wenn ein Gleichgewic 
méglich sein soll, mu zu jedem Energieiitbergang der korrespondierende ihn rick 
gingig machende existieren. So mu z.B. jeder Absorptionsbande eine Kmission 
bande, jeder Emissionslinie auch eine Absorptionslinie entsprechen, wenn auch der 
Auftreten weniger wahrscheinlich sein darf. Kine Absorptionslinie wirde auftrete 
wenn ein aus einem Ring lichtelektrisch losgeléstes Elektron in einem zufiallig frei 
Ring von héherer Energie stecken bliebe. Die Wahrscheinlichkeit dafiir findet Ver! 
auBerst gering, auBer fir Schwingungszahlen sehr nahe einer Anregungsgrenze. — 
Fremdartig wirkt mehrfach, da in den Gleichungen, ihrer Ableitung antsprechil 
die Temperatur auftritt. Die Frage, ob sie die Bedeuturg der gewéhnlichen Um 
gebungstemperatur hat oder ob zur Herbeifithrung des Gleichgewichts eine erhéht 
Temperatur n6tig sei, wird nicht gestreift. Fir die Absorption der Rontgenstrahl 
leitet der Verf., vom oben bezeichneten Gleichgewichtszustand ausgehend, eine Be 
ziehung ab, wobei er allerdings nicht ohne neue Annahmen auskommen kann. Hin 
solche besteht darin, daB von der in einer Absorptionsbande absorbierten Energi 
stets ein ganz bestimmter, noch von der kritisechen Frequenz und der Temperatu 
abhangiger Bruchteil in der dazu gehdrigen Emissionsserie wieder erscheint. It 
Laufe der Rechnung wird der Ansatz gemacht, daB die Wahrscheinlichkeit des Uber 
ganges eines Elektrons von einer (x + 1)-quantigen Bahn auf eine n-quantige Bah 
der Differenz der Energie dieser Bahnen und der Temperatur proportional ist 
dadurch gelingt es, einen atomaren Absorptionskoeffizienten herauszurechnen, de 
nun, in Ubereinstimmung mit der Erfahrung, von der Temperatur unabhangig 
ebenso der dritten Potenz der Wellenlange und der vierten Potenz der Ordnungszal 
des absorbierenden Elements proportional ist. Auch die berechneten Spriinge an de 
 Absorptionsbandkanten kénnen in leidliche Ubereinstimmung mit Beobachtungswerte 
gebracht werden. — Genauere Wiedergabe der Gedankengange ist wegen der schwe 
zu ubersehenden Grundlagen in kurzem Rahmen nicht mdglich. BER( 


‘ 


Hans Kuppenheim. Uber die Bestindigkeit der Phosphoreszenzzentren. 
Ann. d. Phys. (4) 70, 81—112, 1923, Nr.2. Mit Hilfe lichtelektrischer Messung de 
Lichtsummen wird das Abklingen einer einzelnen Phosphoreszenzbande bei vei 
schiedenen Temperaturen bis zu sehr kurzen Zeiten nach SchluS der Erregun 
quantitativ verfolgt. Gema8 der von Lenard eingefiihrten Vorstellung, dai di 
Dauerzentren jeder einzelnen Bande von verschiedener Gréfe und verschieden grolk 
Dauer sind, und daf jede einzelne Zentrensorte exponentiell abklingt, laBt sich dan 
das experimentell beobachtete Abklingen durch eine Summe yon Exponentialfunl 
tionen wiedergeben, indem man die Abklingungskurve, von den langsten Zeiten nac 
SchluB der Krregung zu immer kirzeren fortschreitend, zunachst durch eine mit ik 


t : 
identische Exponentialkurve von der Form z(6)ddée g [z(6)d6 bedeutet dabei di 
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1 der zur Zeit t = O erregten Zentren von Dauern zwischen J und 6 + d6) er- 
t, bis der Verlauf dieser Kurve yon dem der gegebenen Kurve abweicht. Alsdann 
i durch Hinzufiigung einer weiteren Exponentialfunktion mit anderem 6 und 
)d6 die Anpassung an das Versuchsergebnis wiederhergestellt, und derart wird 
gefahren, bis die experimentell gegebene Abklingungskurve vollstandig dargestellt 

Auf diese Weise lat sich fiir die verschiedenen Temperaturen die Zentren- 
Wieilung berechnen, d.h. die Verteilung der Zentren auf die verschiedenen Dauern. 
ammen mit bereits friher Bekanntem ergibt sich dabei folgendes. Bei der Her- 
lung eines Phosphors mit normalem Metallgehalt werden grofe Zentren von 
yer Dauer und alle Uberginge bis zu kleinen Zentren von kurzer Dauer gebildet, 
| zwar befinden sich dic letzteren stark in der Uberzahl. Wird nun der abklingende 
isphor erwarmt, so erfait die vermehrte Warmebewegung siamtliche Zentren, 
Bch die grofen in geringerem MafSe als die kleinen, so dai die Abklingungs- 
chwindigkeit sich steigert, mithin die Zentren langer Dauer sich in Zentren 
@jnerer Dauer verwandeln. Bei weiterer Temperatursteigerung tritt Zerfall der 
‘Mnen Zentren ein, wihrend die grofen Zentren erst bei wesentlich groferer Tem- 
@atursteigerung zerfallen, wodurch dann die obere Grenztemperatur der betreffenden 
Bide erreicht ist. Bei abnehmender Temperatur verlaufen die eben beschriebenen 
‘Mierungen in umgekehrter Richtung, so daS die urspriinglich vorhandene Zentren- 
@teilung sich wieder herstellt, falls nur zuvor die obere Grenztemperatur der be- 
fenden Bande nicht iberschritten wurde. Durchaus verschieden von diesem Tem- 
aturverhalten der Dauerzentren ist dasjenige der Momentanzentren; diese erweisen 
iG) namlich innerhalb eines groBen Temperaturbereichs als yollstandig temperatur- 
itindig. Daraus geht hervor, da$ die Dauerzentren im sogenannten oberen 
Mentanzustand der Dauerbande wirklich zersetzt und keineswegs in Momentan- 
tren umgewandelt werden. Harry Scumipr. 


os Kuppenheim. Uber die Bestandigkeit der Phosphoreszenzzentren. II. 
a. d. Phys. (4) 70, 113—120, 1923, Nr.2. Auf verschiedenen Wegen druckzerstérte 
dsphore werden eingehend beziiglich ihres Abklingungsverlaufs untersucht. Dabei 
zt sich, daS die Wirkung phosphoreszenzvernichtenden Drucks auf die Momentan- 
1 die Dauerzentren sowie die Dauerzentren verschiedener Grife eine vollig gleich- 
ige ist; samtliche Zentren werden also in gleichem zahlenmiigen Verhaltnis 
ort. Harry Scumipt. 


tdinand Schmidt. Uber das{Leuchten der Phosphore in hohen elek- 
lachen Feldern. Ann. d. Phys. (4) 70, 161—198, 1923, Nr.3. Im Anschlu8 an 
" diesbeziiglichen Beobachtungen von Gudden und Pohl (ZS. f. Phys. 2, 192, 
(0) wird die Ausleuchtung von Phosphoren durch elektrische Felder einer ein- 
nden Untersuchung unterzogen. Der zu prifende Phosphor wird dabei nach 

altigster Trocknung in eine Zelle gebracht, bestehend aus zwei isoliert vonein- 
te auf Glimmer festgekitteten Messingkimmen, deren 1mm breite Zinken so 

ndergreifen, dal ihr Abstand 0,5 mm betragt, so dafi zwischen ihnen mit Hilfe 
Hochspannungsbatterie, die Spannungen von 2 bis zu 1200 Volt abzunehmen 
tattet, ein maximales Feld von 24000 Volt/em erreicht werden kann. Bis zu dieser 
dstarke herauf konnte bei den uhtersuchten Erdalkalisulfidphosphoren keinerlei 
Tkung konstatiert werden, wahrend zwei Erdalkaliselenidphosphore sowie simt- 
#ae untersuchten Zinksulfidphosphore den Effekt deutlich zeigen. Die Erregung der 
sphore geschah bei allen Versuchen durch konzentriertes und geeignet gefiltertes 
ht einer Quarzquecksilberlampe, wobei stets fir die Erreichung voller Erregung 
‘ge getragen wurde. Im einzelnen ergaben sich die folgenden Resultate: Beim 
|) Physikalische Berichte. 1923. 82 
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Anlegen eines elektrischen Feldes wahrend der Abklingung tritt eine kurzdau 
Ausleuchtung des Phosphors ein, deren Helligkeit mit der Feldstarke wachst. 
man den Phosphor unter standiger Wirkung des Feldes so lange abklingen, bis 
Leuchten mehr wahrzunehmen ist, und schaltet alsdann das Feld ab, so tritt 
dauerndefAusleuchtung ein. Wird ferner ein kurzandauerndes Anlegen einer Spa 
in regelmafigen Zeitintervallen so lange wiederholt, bis dabei kein Aufleuchten 
sichtbar wird, so tritt beim Umkehren der Feldrichtung sofort wieder kraftiges : 
leuchten ein. Dabei laBt sich der ganze Versuch ohne neue Erregung des Phosp! 
mehrfach wiederholen, so dai sich héchstwahrscheinlich durch bestindiges Wech 
der Feldrichtung bei Anwendung starkerer Felder eine vollstandige Ausleuchtung 
Phosphors (ebenso wie durch Erwirmen) erzielen la8t. Findet ferner die Erreg 
eines Phosphors in einem elektrischen Felde statt, das erst gewisse Zeit nach Absel 
der Erregung aufgehoben wird, so beobachtet man ein kurzdauerndes Aufleuck 
dessen Helligkeit mit steigender Feldstérke wachst und das in der Regel lai 
anhalt, als das beim Anlegen desselben Feldes an den abklingenden Phosphor 
beobachtende Aufleuchten. Mit Hilfe einer photometrischen Anordnung wird soé 
der Verlauf aller dieser Erscheinungen quantitativ geprift, woriber Naheres 
Original nachzulesen ist. Die theoretische Deutung der Vorginge griindet sich 
die Annahme, dal} das Anlegen eines elektrischen Feldes wahrend der Abklingung 
Phosphors einerseits die Bewegung der zu den Metallatomen zuriickkehrenden I 
tronen beeinfluBt, andererseits aber auch eine Drehung der infolge der Erreg 
elektrisch polarisierten Zentren bewirkt. Legt man das elektrische Feld erst wah 
des Abklingens an den Phosphor, so setzt diese Drehung sofort ein, wodureh erh 
Nahewirkung zu beschleunigter Abklingung fihrt. La8t man dagegen das Feld s« 
wahrend der Erregung auf den Phosphor einwirken, so werden die durch das | 
wihrend der Erregung und der Abklingung an den aufspeichernden Atomen — 
gehaltenen Elektronen plétzlich losgelassen, sobald man das Feld abstellt, und 
Riickkehr zu den Metallatomen bedingt das dann zu beobachtende Aufleuch 
Harry Scum 
Leland Jaynes Boardman. A study of the exciting power for fluoresce 
of the different parts of the ultraviolet spectrum. Phys. Rey. (2) 20, 
—572, 1922, Nr. 6. Durch einen Quarzspektrographen zerlegtes ultraviolettes L 
von 550 bis 200 wu wird auf eine grofe Anzahl von Substanzen geworfen 
gegebenenfalls die dabei erhaltene Fluoreszenz photographisch fixiert. Es zeigt | 
daS drei Arten von Fluoreszenzerregung zu unterscheiden sind: I. Art: breites, 
tinuierliches Krregungsgebiet, das beziiglich der Intensitat zum auBersten Ultravi 
hin allmahlich schwicher wird (Beispiel Anthracen). II. Art: starke HErregung 
Violett und Ultraviolett bis zu 350 4, wo die Fluoreszenz verschwindet, um von | 
325 bis 225 uu mit einem Maximum bei etwa 275 wu wiederzuerscheinen (Beis; 
Calciumwolframat und Fluorescein). III. Art: starke Erregung im Violett 
Ultraviolett bis zu 350 wu, wo plotzlicher Intensitatsabfall teils bis zu ] 
teils bis zu auferst geringen Werten mit weiterem allmahlichen Abfall ein 
(Beispiele Uranylverbindungen). Unterhalb 200 wu wurde keine Fluoreszenzerreg 
beobachtet. Die Uranylverbindungen werden einer eingehenden Untersuchung w 
worfen. Im intensivsten Erregungsgebiet zeigen sich zahlreiche schmale Bande 
derjenigen spektralen Gegend, in der auch die Absorptionsbanden dieser Verbindw: 
Jiegen. Es wurden daher die Absorptionsbanden von zwd6lf verschiedenen Urs 
verbindungen auf photographischem Wege ermittelt; dabei ergab sich, dah 
sichlich jede einzelne Absorptionsbande einer bestimmten Erregungsbande entspr 
Harry Scour 
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+ Nichols and H. L. Howes. The blue glow. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 42—53, 
@, Nr.1. Der Inhalt dieser Mitteilung bringt gegentiber einer friiheren Veréffent- 
Ging derselben Verff. (Phys. Rev. 19, 309, 1922), die in diesen Berichten (8, 1083, 
) ausfihrlich referiert wurde, nichts Neues, so da8 ein besonderes Referat sich 
Hrigt. Harry Scumipz. 


ald L. Wendt, F.H. Newman. Active Hydrogen and Nitrogen, Nature 109, 
1922, Nr.2745, G. L. Wendt teilt zu einer Arbeit von F, H, Newman (Phil. 
W., March 1922) auf Grund demnachst zu publizierender Versuche mit, da8 die 
virkung von aktiviertem Stickstoff und aktiviertem Wasserstoff auf Schwefel und 
iphor zur Bildung chemischer Verbindungen fihrt, wofiir die Méglichkeit in einer 
aschrift von Newman prinzipiell zugegeben wird. Harry Scumipt. 


furious Luminous Phenomenon. Nature 110, 481, 1922, Nr. 2762. Verf. beob- 
lete bei yorgeschrittener Dammerung von der Kiiste aus iitber dem Meer ein sehr 
tedehntes, schmales Aufblitzen unmittelbar lings des Horizonts, ohne daB an die 
lichkeit gewéhnlicher Blitzerscheinungen gedacht werden konnte. — Ref, méchte 
i bemerken, daS ihm diese Erscheinung seit langerer Zeit wohlbekannt ist; er hat 
Wwiederholt mitten im Winter auf dem Lande beobachtet, Das Licht ist ziemlich 
®t und schieSt uber grofe Gebiete des Horizonts in wiederholten Zuckungen hin, 


laB die Erscheinung oft sekundenlang anhilt. Harry Scumipt. 


—~ 


HA. Potts. Symbiotic Bacteria and Phosphorescence. Nature 109, 814, 
2, Nr. 2747. Durch eine Besprechung von Paul Buchners Buch ,Tier und Pflanze 
intrazellularer Symbiose“ (Berlin 1921) in der ,Nature“ vom 6. 5, 22 veranlaBter 
lweis auf einen Bericht von N. Harvey (Year-book of the Carn, Inst Nr. 20, 196 
97, 1921), der in den Leuchtorganen zweier ostindischer Fische stets Leucht- 
terien vorfand, so da auch dort die von Buchner und Pierantoni vertretene 
sicht zutreffen dirfte, derzufolge das sogenannte tierische Leuchten (zum mindesten 
t haufig) keine eigentlich tierische Fahigkeit ist, sondern einer Symbiose mit 
thtenden Bakterien seine Entstehung verdankt. — Vgl. hierzu den Phys. Ber. 8, 
rs 1922 referierten Aufsatz von P. Buchner in den Naturwiss. 10, 1, 30, 1922. 
4 Harry Scumipr. 
W. Wood. Selective Reflexion of A 2536 by Mercury Vapour. Phil. Mag. 
4, 1105—1106, 1922, Nr. 264. Im Anschluf an frithere Versuche von Wood und 
Mura (Phil, Mag. (6) 82, 329, 1916; Beibl. 40, 567, 1916) untersucht Verf. die 
tktive Reflexion von méglichst monochromatischem Licht der Wellenlange 2536 
‘dichtem Hg-Dampf. Die friher als Lichtquelle verwandte wassergekihlte Hg- 
npe gab zwar bereits eine schmale Linie, die von dichtem Hg-Dampf etwa viermal 
tark wie von einer Quarzoberflache metallisch reflektiert wird. Doch kann dies 
noch eine Schicht von 10cm Hg-Dampf bei Zimmertemperatur durchsetzen und 
als ein wenn auch schmaler Wellenlingenbereich anzusehen. Wesentlich mono- 
Omatischer ist das Licht einer Hg-Resonanzlampe, das bereits von einer Schicht 
1 wenigen Millimetern Hg-Dampf bei Zimmertemperatur vollstindig verschluckt 
d. Dies Licht diente nun als Lichtquelle fiir Reflexionsversuche, und es zeigte 
i, daS Hg-Dampf von etwa 400° auch diese auBerst scharfe Linie dreieinhalb- bis 
rmal so stark (metallisch) reflektiert wie Quarz. Das hohe Reflexionsyermégen 
mht auf der starken Absorption dieses Lichtes und entspricht der selektiven 
lexion der Anilinfarben. ; LADENBURG. 


W. Wood. Polarized Resonance Radiation of Mercury Vapour. Phil. 
g. (6) 44, 1107—1111, 1922, Nr. 264. Wahrend Wood und Kimura friher (Beibl. 
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40, 568, 1916) keine Polarisation der Resonanzstrahlung des Hg - Dampfes ava 
Belichtung mit polarisiertem Licht finden konnten, gelingt nunmehr der deutl 
Nachweis der Polarisation dadurch, dali Hg-Dampf sehr geringen Druckes zur F 
nanz verwandt wird. Das Licht eines gekiihlten Hg-Bogens, der die Linie 2536 « 
Selbstumkehr liefert, wird mit einem Quarzprisma, parallel der Achse geschnitter 
zwei polarisierte Spektra zerlegt, von denen eins zur seitlichen Beleuchtung de 
evakuiertem Quarzrohr befindlichen gesattigten Hg-Dampfes mit einem Spalt 
gesondert. wird. Das senkrecht zum erregenden Licht austretende Resonanz 
durchsetzt einen Quarzkeil und ein Quarzdoppelprisma und wird photograph 
fixiert. Die Aufnahmen ergeben deutliche Interferenzstreifen iiber die ganze Bi 
des erregten Dampfes, falls der im Quarzrohr befindliche Hg-Tropfen mit einem 
von His und Salz gekiihlt wird, und zeigen nahezu vollstandige Polarisation, wenn 
elektrische Vektor des erregenden polarisierten Lichtes von der Kamera aus betrac 
vertikal liegt, dagegen nur unvollstandige Polarisation bei Erregung mit unpo 
siertem Licht. Bei Zimmertemperatur wird die Polarisation anscheinend durch 
sekundare Resonanz sowie vor allem durch ‘die haufigeren ZusammenstdBe vernic 
da Beimischung fremder Gase ebenso wirkt. Folgende Tabelle zeigt die Wirk 
fremder Gase auf die Intensitat und die Polarisation der R.-S. (Resonanzstrahlu 


] ogee 
| mm > eis der Polarisation 
0,65 2,5 stark 
Iie PEM woe et S | 1 4 1 .| fast verschwunden 
| 5 3 eine Spur 
10 0,5 ganz verschwunden 
f 0,65 1 stark 
Wasserstoffi- - + - - 4 0,5 sohwach 
| 10 0,2 eine Spur 
Argons.: 5 <= = { 3 5 schwach 
5 10 verschwunden 
Helin cee eee f 2 4 | schwach 
\ 6 10 verschwunden 


Verf. hofft, durch genaue Messung der Einwirkung fremder Gase auf die Starke 
Polarisation quantitativen AufschluS iiber die Grofe der ,,Verweilzeit* des angere; 
Hg-Atoms zwischen Absorption und Reemission zu erhalten. — Die merkwir 
Zunahme der Helligkeit der R.-S. bei Zusatz von Argon und Helium wird bei héhi 
Drucken noch deutlicher: Argon von 60mm verdoppelt die Helligkeit, bei Zusatz 
330mm He gibt Hg-Dampf viermal so intensive R.-S. als im ganz evakuierten R 
— Diese Beobachtung scheint auf\den ersten Blick friheren Ergebnissen iiber 
Schwachung der Fluoreszenz von Gasen bei Hinfihrung fremder Gase zu wi 
sprechen. Sie erklart sich aber dadurch, dafS A und He das Spektralgebiet um ' 
verbreitern, innerhalb dessen die Hg-Atome absorbieren und reemittieren. Zum Be 
j48t Wood das erregende Licht vor seinem Auftreffen auf den Hg-Dampf ein 

kuiertes Quarzrohr mit gesattigtem Hg-Dampf von Zimmertemperatur durchse 
und entfernt dadurch den mittelsten Teil der immer noch breiten Linie des gekil 
Hg-Bogens. Die ganz evakuierte Resonanzlampe, die nur auf diesen mittelsten 

anspricht, zeigt jetzt keine R.-S.; sobald aber He eingelassen wird, tritt die F 
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ler deutlich auf, indem die durch elastische ,ZusammenstoBe“ beeinfluBten 
|Atome nun auch auf die Frequenzen zu beiden Seiten der Mitte der Linie 
wrechen. LaDENBURG. 


[. Neugebauer. Kine neue Methode zur Prifung farbenempfindlicher 
tten mittels des Farbensensitometers. Photogr. Rundsch, 60, 12—14, 1923, 
1. Die Farbskale des Sensitometers von Hder-Hecht wird durch eine Farb- 
@ ersetzt, die zehn monochromatische Hinzelfilter enthalt. Diese wird mit einem 
akeil kombiniert und das so entstandene Farbensensitometer in der tiblichen Weise 
amdhabt. Nach Beschreibung der zur Errechnung der Ergebnisse verwandten 
uktionsmethoden werden fir vier Plattensorten Resultate in Form von Tabellen 
| Kurven mitgeteilt. Da tuber die Absorptionskoeffizienten der einzelnen Mono- 
matfilter Angaben nicht gemacht werden und auch die Reduktionsmethoden nicht 
igend zu sein scheinen, mu§ es sich zeigen, ob sich das Verfahren in die Praxis 
jirgern wird. P. P. Kocx, 


[. Eder. Photometerpapiere mit hoher Grin-Gelbempfindlichkeit fir 
itographische Photometrie. Wien. Anz. 1922, 8. 197—198, Nr. 22/23. Sowohl 
jr- als auch Bromsilberpapier wird durch Zusatz von Pinaflavol der Farbwerke 
Téchst a. M. beim direkten Schwarzungsproze8 hochgradig empfindlich fiir Grin 
|Gelb gemacht. Es geniigt dazu das Papier drei Minuten in folgender Lésung zu 
en: 5cecm einer alkoholischen Loésung von Pinaflavol (1:100) werden zu 100ccm 
iser zugefiigt, wobei Zusatz von 5 Proz. Natriumnuitrit und Glycerin férdernd sind. 
\Griin-Gelbempfindlichkeit des Pinaflavol-Chlorsilber-Auskopierpapiers wird dadurch 
den etwa 150fachen Betrag gebracht. P. P. Koca. 


feboul. Sur un nouveau rayonnement et son application a l’étude de 
ftraviolet de Millikan et de Lyman. C. R. 174, 1451—1453, 1922, Nr. 23. 
v die friheren Arbeiten von Reboul, in welchen gezeigt wurde, da ein vom 
’m durchflossener Halbleiter Strahlen von sehr kurzer Wellenlange aussendet, 
the iibereinstimmen mit den von F.Holweck (diese Ber. 2, 1051—1052, 1096 
)97, 1921 und 3, 777, 954, 1922) untersuchten weichen Réntgenstrahlen, ist berichtet 
den in diesen Ber. 2, 572—573, 1001, 1921 und 3, 487, 998, 1922, Es werden 
mehr 1. die Absorptionskoeffizienten fiir Luft und fir Celluloid sowie 2. fiir ver- 
fedene Substanzen mitgeteilt und 3. darauf hingewiesen, daS man mit der gleichen 
thlungszelle, aber unter anderen Versuchsbedingungen Strahlen gréBerer Wellen- 
en erhalten kann, welche weniger absorbiert werden (Gebiet der von Lyman 
Ultraviolett untersuchten Strahlen). — 1. Wird als Laingeneinheit Zentimeter an- 
jommen, dann wichst der Absorptionskoeffizient der Luft von 12 auf 17, wenn 
Wellenlinge von 40 auf 50 A.-E. zunimmt, wahrend im Gebiet der ultravioletten 
amannstrahlen der Absorptionskoeffizient abnimmt mit zunehmender Wellenlange. 
8m bestimmten Absorptionskoeffizienten werden also im allgemeinen zwei Wellen- 
fen entsprechen, so daf die Bestimmung der Wellenlange aus dem Absorptions- 
fizienten nicht eindeutig ist. Da durch Holwecks Messungen fir Celluloid die 
fndige Kurve (Wellenlange als Abszisse, Absorptionskoeffizient als Ordinate), 
esondere die Lage des Maximums der Kurve, das bei 350 A.-E. liegt, bekannt ist 
-Reboul fir die von ihm entdeckten Strahlen als Absorptionskoeffizient des 
oid den Wert 1,75.10 fand, der nahe mit dem yon Holweck gefundenen 
malwert iibereinstimmt, liegt die Wellenlinge der Reboulschen Strahlen bei 
-E, (Reboul gibt auSerdem an zwischen 300 und 350 A.-E,), also im Millikan- 
1 Gebiet des Ultraviolett. 2. Fiir FluSspat ist der Absorptionskoeffizient der 


t 
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Reboulschen Strahlen 105, fiir Quarz mindestens 1000 (eine Quarzschicht von 0, 
Dicke 148+ praktisch fast nichts hindurch), fiir Glimmer mindestens 104. AuBe 
wurden Alaun, Steinsalz, Kalkspat, Gips untersucht, hierfiir werden keine Za 
werte angegeben. E 


E. Gellhorn. Uber den Parallelitatseindruck. ZS. f. ophthalmolog. Op 
147—148, 1922, Nr. 5. Es sollte eine Gerade einer anderen gegebenen parallel ge 
werden, deren Neigung gegen die Horizontale verandert wurde. Die Abhingf 
des Hinstellfehlers war in der Nahe der Wagerechten und Senkrechten am kleir 
die Fehlerzahl stieg bei Annéherung. Der Fehler soll von der Netzhautbild, 
unabhangig sein. Als Ursache des Wachstums der Fehler mit der Anniherung 
die schlechtere Uberschaubarkeit angegeben. Die individuellen Schwankungen 1 
erheblich. ; H. R. Se 


H. Siedentopf. Uber eine intraokulare Kegelwelle. ZS. f. ophthaln 
Opt. 10, 149, 1922, Nr. 5. Die bei Beobachtung einer Lichtquelle im Dunkeln 
tretenden symmetrischen Ringfiguren werden auf die Beugung an stabchenfort 
Objekten zurickgefiihrt. Die Lage des Beugungskegels 1aBt auf die Lage des lin 
Objekts schlieBen. Falls die Annahme der Kegelwelle richtig ist, mu das Obje 
Richtung der Linsenachse liegen. H. R. Se 


L. Koeppe. Uber die intravital-histologischen Grundlagen der Sie 
topfschen intraokularen Kegelwelle. ZS. f. ophthalmolog. Opt. 10, 149, 
Nr. 5. Die Siedentopfsche Kegelwelle entsteht nach Koeppe an einer Art J 
naht der Linse, die von einer Reihe nicht zusammenhangender triber Tei 
gebildet wird. Die Schnittlinie des Kegels mit der Netzhaut geht durch die Netz 
grube und den Rand der Sehnervenscheibe. Fir dieses in der Linsenachse yern 
Gebilde lassen sich bei Spaltlampenbeobachtung Anhaltspunkte finden. H.R. Se 


H. H. Emsley, B. Sc. and E.F.Fincham. Diffraction halos in normal 
glaucomatous eyes. Trans. Opt. Soc, 28, 225—240, 1922, Nr. 4. Sowohl 
normalen Auge, als auch bei Vorhandensein yon Glaukom treten farbige Beug 
ringe auf, deren Unterscheidung von groSer Wichtigkeit fiir die Diagnose ist. 
nachst kann festgestellt werden, dafi die beim normalen Auge sichtbaren | 
relativ lichtschwach sind und nur bei gréSerem Pupillendurchmesser auftreten. 
Durchmesser wird von den verschiedenen Beobachtern fast ohne Ausnahme mit 
7° angegeben. Die Beobachtung erfolgt in einem dunklen Raum; als Licht 
dient eine kleine von hinten beleuchtete Offnung in einem undurchsichtigen Se 
Aufer dem mittleren Loch von 3mm Durchmesser waren noch zwei klk 
von 1mm Durchmesser in je 5mm yon der Mitte der Hauptéffnung angeb 
Durch Veranderung der Entfernung zwischen Schirm und Auge konnte der Rin 
die Offnungen projiziert werden. Fir Gelbgriin war der Durchmesser 6°7/ 
wahrend nach einer besonderen Versuchsreihe fiir Violett 4930/, fiir Blau 5! 
Griin 5°26' und fiir Gelb 6° gefunden wurde. Fihrt man nun vor dem Auge 
undurchsichtigen Schirm vorbei, so daS immer grodfere Teile der Pupille abge 
werden, so verschwinden bei vertikaler Schirmkante horizontal-diametral geger 
liegende Sektoren des Ringes, woraus auf eine radiale Struktur der beugender 
mente geschlossen wird, die ihren Sitz in den duBeren Teilen der Linse haben. 
Bestatigung dieser Anschauungen ergibt sich bei Wiederholung des Versuch 
einem Spalt. — Der bei glaukomatisen Augen auftretende Beugungsring zeigt 
Erscheinungen nicht, weil die Beugung durch kugelférmige Ablagerungen oder | 
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ijale Strukturveranderungen in der Cornea hervorgerufen wird. Der Durchmesser des 
iges ist nicht nur individuell verschieden, sondern verindert sich in den ver- 
iedenen-Stadien der Krankheit erheblich. Meist ist der Durechmesser gréSer und 
Farben treten deutlicher hervor als beim normalen Auge. Der angegebene Versuch 
t eine eindeutige Unterscheidungsméglichkeit. H. R. Scuuuz. 


H. Barton. Colour Vision and Syntony. Nature 110, 357—359, 1922, Nr. 2758, 
wird — qualitativ — besprochen, ob der Empfangsapparat des Auges auf dem 
nzip der Resonanz aufgebaut sein kann. Mit Hilfe eines primitiven Modells, be- 
hend aus drei ,sympathischen Pendeln“ verschiedener Linge, macht der Verf. diese 
lon mehrfach — auch quantitativ — erérterte Auffassung anschaulich. Der Leser 
ttscher Literatur wird in dem Aufsatz nichis Neues finden. K. W. F. Konnravscn. 


W. Edridge-Green. Colour Vision and Syntony. Nature 110, 513, 1922, 
| 2763. Gegen die von E. H. Barton versuchte Erklarung der Funktion des Auges 
b Hilfe von drei stark gedimpften Resonatoren werden einige Kinwande erhoben, 
| weniger den Resonanzmechanismus als vielmehr die Drei- Komponenten - Auf- 
sung betreffen. K. W. F. Koubravscu. 


C. Martin. The measurement of colour. Optician 64, 295—298, 1922, 
[1657. Fir die Bestimmung von Farben werden sowohl Vergleichstafeln als auch 
‘Bmethoden benutzt, bei der subtraktive oder additive Farbenmischung stattfindet. 
5 Beispiele werden genannt: Die Farbentafeln der Société des Chrysanthémistes, 
a Ridgeway -Baltimore und von Munsell - Boston, die Kolorimeter von Nutting, 
nes, Ives und Bawtree. H. R. Scuvuz. 


on der Heydt. Technic of Observation with the Gullstrand Slit Lamp. 
be: 114, 242—246, 1922, Nr. 1653. H. R. Scuuvuz. 


yr 


ss 


; 7. Warme. 


Cassel. Uber das Verhaltnis der Dolezalekschen Lésungstheorie zu 
r von Planck. ZS. f. phys. Chem. 103, 160, 1922, Nr.1/2. Berichtigung. 
r Verf. teilt mit, da§ die friiher unter dem gleichen Titel veréffentlichte Mitteilung 
Wiese Ber. 8, 1032, 1922) infolge eines Uberlegungsfeblers, auf den O. Stern auf- 

rksam gemacht hat, zu berichtigen ist. Die friither gezogenen SchluSfolgerungen 
rden nun als hinfallig bezeichnet. HENNING. 


Valentin. Sur la solidificatiow du systéme MgCl.KCl—BaCh. C.R, 1%, 
61—1063, 1922, Nr. 22. ScHEEL. 


Bennewitz. Uber den Verdampfungskoeffizienten. ZS. f. Phys. 10, 169—175, 
, Nr. 8. Volmer und Estermann schlieSen aus ihren Versuchen, daf der Ver- 
mpfungskoeffizient « fir Flissigkeiten gleich 1, dagegen fiir den festen Zustand 
iner als 1 sei. -Verf. zeigt, da diese Versuche eher zu dem von ihm bereits 
er gezogenen Schlusse fiihren, daS der Koeffizient « fiir alle Temperaturen unab- 
g vom Aggregatzustand gleich 1 sein miisse. — Eine Betrachtung der Verhilt- 
am Tripelpunkt 1laBt bereits vermuten, da die feste Oberfliche als solche 
miber der Fliissigkeitsoberfliche keine Sonderstellung einnimmt. Aus den | 
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»Hmissions“-Versuchen ergibt sich, daS z. B. fir Hg « bei sehr tiefen Temperatt 
(—140° nach Knudsen) gleich 1 ist, um monoton abnehmend beim Schmelzpt 
(— 39°) ein Minimum zu erreichen und hierauf bei zunehmender Temperatur zie 
steil dem konstanten Werte 1 zuzustreben (nach Volmer und Estermanr 
Diesen Verlauf der e-Kurve erklart Verf. aus mangelhafter Kenntnis der Oberflac 
temperatur des festen Kérpers. Bei tiefster Temperatur (« = 1) wird wegen 
geringen Verdampfung der Temperaturausgleich im Innern praktisch vollkon 
erreicht. Bei wachsendem Dampfdruck verarmt die Oberflache an schnellen Molek 
der tatsichliche Dampfdruck entspricht einer tieferen Temperatur, als im I 
gemessen wird. Folge davon ist eine scheinbare Abnahme des «. Am Schmelzp 
tritt als neues Moment die Konvektion hinzu, die den Warmeaustausch besser bes 
von hier aus wird «a = 1. Dieser Uberlegung entspricht, daS bei Volmer 
Estermann die Werte der Warmeleitfahigkeit der gemessenen Stoffe den We 
des Ausdruckes cfest/efiissig parallel gehen. — Verf. bestimmt nun direkt am Be 
phenon die Differenz zwischen Innentemperatur und Temperatur des emitti 
Dampfes auf thermoelektrischem Wege. Daraus berechnet sich das Verhiltnis 7 
(p; = Druck an der Oberflache, p, = der aus der Innentemperatur berech 
Druck) zu 0,29; im selben Mae verkleinert sich a Damit steht in Ube 
stimmung der von Volmer und Estermann am Benzophenon gefundene | 
(fest (scheinbar)/@fitssig ~ 0,25. — Gegen die vorgetragene Auffassung bilden 
Resultate der Reflexionsmethode keinen Einwand, da Emissions- und Refle: 
methode nicht véllig gleichwertig sind. Die Folgerungen Volmers und Est 
manns fir die Ostwaldsche Stufenregel und die Wachstumserscheinungen 
Kristallen werden durch die obigen Uberlegungen und Messungen nicht beriihrt. L 


F. A. Henglein. Die chemischen Konstanten der Halogene im ein- 
zweiatomigen Zustand. ZS. f. Phys. 12, 245—252, 1922, Nr.5. Aus dem Dj 
ziations- und Verdampfungsgleichgewicht der Halogene werden die chemischen 
stanten im ein- und zweiatomigen Zustand berechnet. Folgendes sind die Ergebni 


; Chemische Konstante 
Stoff 
einatomig zweiatomig 
Chlor. . +0,72 - + 0,02 
Brom. . + 1,26 + 1,50 
Voda: ~ + 1,56 + 2,55 


Die Zahlen fiir die chemische Konstante C im einatomigen Zustand stehen in g 
Ubereinstimmung mit der Formel von Stern und Tetrode: C = —1,60+1,5l0 
in der M das Molekulargewicht bedeutet. Fiir die chemische Konstante im 
atomigen’ Zustand wurde ein geringer Anstieg mit. der Temperatur festgestellt 
Der Wiarmeinhalt des Broms, dessen Kenntnis fiir die vorliegenden Uberlegun 
notwendig ist, wurde in befriedigender Ubereinstimmung mit direkten Beobach 
durch eine Debyefunktion dargestellt, in der By = 184 gesetzt ist. Die Reduk 
von C, auf CG, erfolgte nach der Beziehung C, = C, + 19.10-5. 7%, Hew 


